
l in“ -l'1L1r> do (lellri a
" ,. Pr:-:feitum Municipal dc Scnadm" Pompeu ''9

“F15 \"j1

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA CONTRATAQAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DO ESPAQO
EDUCATIVO RURAL COM 06 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO
DISTRITO DE SAD JOAQUIM NO MUNICiPlO DE SENADOR
POMPEU-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAQAO,
CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CDNFORME
PROJETO BASICO, FARTE INTEGRANTE DESTE PROC ESSO.

A SECRETARIA DE EDUCAQAO, CULTURA E DESPORTO DE SENADOR POMPEU. através da Comissao
Permanente de Licitagao, devidamente nomeada pela PORTARIA N“ 285!2021 de U3 de Novembro de 2021.
torna pdbiico para conhecimento dos interessados que, na data, horerio e locai abaixo previstos, ahrira iicitagéo,
na modaiidade TOMADA DE PREQOS N". SE-TPD02i'2D22 do TIPO MENOR PREQO GLOBAL. para
atendimento do objeto desta ticitagéo, de acordo com as condigfies estabe1ecidas neste Edital, observadas as
disposigfies contidas na Lei Federai n° 8.666:’93 de 21.06.93, e sues alteragées posteriores. Os servigos
constantes desta iicitageo serao reaiizados atraves de execugao indireta peio regime de empreitada por prego
unitério.

HORARIO, DATA E LOCAL: _
OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS seréo recebidos em sesséo piibiica marcada para:
As 09100 HORAS.
D0 DIA 11 DE FEVEREIRD DE 2022.
N0 ENDEREQO: Sala da Comisséo Permanente de Licitaqfies, localizada na Av. Francisco Franga Cambraia, sin.
Senador Pompeui'CE.

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcfiqéo cs seguintes anexos:
ANEXO I - Projeto Basico, Orgamento Basico e Cronograma Fisico-financeiro.
AN EXO ll - Modeio de apresentagéo de carta-proposta.
ANEXO Ill - Modelo de planilha de pregos.
ANEXO IV - Minute de contrato
ANEXO V - Minuta de declaragéo (Artigo. 27, ineiso V, da Lei Federal n° 8.666i93 e inciso XXXII1 do art. T9 da
Constituiqéo Federal).

1.0-D0 OBJETO _
1.1-A presents iicitagao tem como objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUQAO D0 ESPAQO EDUCATIVO RURAL COM 06 SALAS DE AULA, LOCALIZADA N0 DISTRITO
DE SAD JOAQUIM ND MUNICiP|0 DE SENADOR POMPEU-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE
EDUCAQAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNlCiP10, CONFORME PROJETO BASICO, PARTE
INTEGRANTE DESTE PRDCESSO, conforrne anexo I, parte integrante deste processo.
1.2- O vaior estimedo da presente iicitaqeo é de R5 2.560.917,18 (dois milhfies quinhentos e sessenta mil
nov ecentos e dezessete rears e dezoito eentavos);

2.0-DAS RESTRIQDES E CONDIQOES DE PARTICIPAQAO
2.1-RESTRIQDES DE PARTICIPAQAO:
2.1.1-Néo podera participar empresa declarada lniddnea ou cumprindo pena de susperisao. que lhes tenham side
apiicadas, per forge da Lei n9 8.66653 e suas alteragdes posteriores;
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2 1 2 Nao podera partrcapar empresa com faierrcia decretada Rubric;
2:113-Nap sera admitida a participaoao de interessados sop forrna de consorcio ou grupo de empresas, 6o~<;orr1_j
empresas com responsaveis tecnicos em comum.
2.1.4-Quando um dos socios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante configurar no quadro de mais
de uma empresa especializada no objeto desta Licitagao, sornente uma delas podera participar do certame
licitatorio.

2.2-DAS CONDIQDES DE PARTICIPAQAO:
2.2.1-Podera participar do presente certame licitatoria pessoa juridica, devidamente cadastrada na Prefeitura de
Senador Pompeu, ou nap cadastrada, que atender a todas as condigoes exigidas para cadastramento ate o 3°
(terceiro) dia antenor a data para abertura do certame, observada a necessarta qualifloagao, conforme reza 0 art.
22 §2° da Lei Federal n° 8.666i93.

3.0-DOS ENVELDPES
3.1-A documentagao necessaria a Habilitacao, bem como as Propostas de Precos deverao ser apresentadas
simultaneamente a Comissao de Licitagao. em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local
indicado no preambulo deste Edilal. confomle abaixo:

A PREFEITURA MUNlClPAL DE SENADOR POMPEU
(IDENTIFICAQAO DA EMPRESA}
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAQAO
TDMADA DE PREQOS N“. SE-TPOU2r"2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
UDENTIFICAQAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREQOS
TOMADA DE PREQOS N". SE-TPOU2l'2022.

3.2-E obrigatoria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PREQOS.
3.3-Os Documentos de Habilitagao e as Propostas de Pregos deverao ser apresentados por preposto da licitante
com poderes de representagao legal, atraves de procuracao piiblica ou particular com firrna reconhecida. A nao
apresentagao nao implicara em inabilitagao. No entanto_ o representante nao podera pronunciar-se em nome da
licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar copia do contrato
social e documento de identidade.
3.4»QuaIquer pessoa podera entregar os Documentos do Habililacao e as Propostas de Pregos de mais de uma
iicitante. Porém. nenhuma pessoa, ainda que muntda de procuragao, podera representar mais de uma licitante
junto a Comissao, sob pena de exolusao sumaria das licitantes representadas.

4.0-DOS DDCUMENTOS DE HABILITAQAO - ENVELOPE “A”.
4.1-Os Documentos do Habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicagao em Organ Oficial, ou, ainda, por quaiquer processo de copia autenticada em
Cartorio, ou por Sewidor desta Comissao de Licitagao, exceto para a garantia, quando hoover. cujo documento
comprobatorio devera ser exibido exclusivamente em original:
a.1) No caso de autenticagao por parte de Servidor da Comissao do Licitagéo, os interessados deveréo
encaminhar-se ao setor de licitagao. nos dias uteis, no horario de expediente local, portando os documentos
(originais e copias), os quais serao conferidos, carirnbados e assinados pelo agente.
a.2) Os servidores da Comisséo de Licitagao, nao poderao autenticar os documentos requeridos nos horarios das
sessoes pirbiicas;

l‘rut'r_'itur-.1 \[u|r1cip;il Lil; >'=u11.rdur |‘<1mpcr|,*'f.Il{ .
lI.\i'P] :1." IITTIS.-l2l_r’llllll1~SE _ I111" n" l'_l6.‘J2U.28—i~Z
Paco‘ f\iur1icip;l1 — lir.lificin I-nmciscn l"r:mq;r flnnrbrzrin

,\v¢,-|1i|_1~_; I-'r-_1|1|:i;=grr |"1'aII1Qg1(:;r111bra1i;1, 5,311. H;1irm {icnl'1'r: -— (11-11) (>§.fiilU—fll.lU



‘laws

_¢u-ha». .-‘M.

» 1'

:P_'_:- A P.smdr.> do (tr.-mi
“ _ Prefcitura Municipal de Senador Pompom ' ‘$0 Bil uc,

- _. °|.__.._.-?[:1[-1! O-.u__

_ Eli-l_ "44

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do docu ill!-IIHd°'
conter expressarnente o prazo de val idade, devera ser acompanhado de declaragao ou regulamentagao do
emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal declaragao ou regulamentagao, o
documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emisséo;

4.2-OS DOCUMENTOS DE HABlLlTA(}A0 CONSISTIRAD DE:
4.2.1-HABILITAQAO JURlDlCA:
4.2.1 .1-Certilicado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Preieitura Municipal, dentro do prazo de validade,
guardada a coniormidade com o objeto da licitacao, cu documento comprobatorio de atendimento as condicoes
exigidas para o cadastramento como dispoe o art. 22, § 2° da Lei Federal n° 8.666l93.
4.2.2.2-Documento Oficial de ldentificagao com foto do responsave! legal ou slgnatarlo da proposta.
4.2.2.3-A Constituigao da empresa. devera ser comprovada de nas lormas a seguir:
a) Registro comercial. no caso de empresa individual;
b) Ato constitutive. estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerclais, e, no caso de socledades por acoes, acompanhado de documentos de eleigao de seus
administradores:
c} inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acornpanhada de prova de diretorla em exercicio;
d) decreto de autorizagao, em se tratando de em presa ou sociedade estrangeira em iuncionamento no Pals, e ato
de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo orgao cornpetente. quando a atividade assirn o
exrgir.

4.2.2-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.2.2.l~Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domlcilio ou sede do llcitante.
a] A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser ieita através da Certidao Negativa de
Tributes e Contribuicoes Federals e da Divida Ativa da Uniao. emitida nos moldes da Portaria Conjunta
PGFNiRFB.
b)A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de Certidao Consolidada
Negatlva de Debitos insorltos na Divide Atlva Estadual;
c)A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certidao Consolidada
Negative de Débltos inscritos na Dlvida Atlva lvlunlcipal.
4.2.2.2-Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS. atraves de
Certiflcado de Regularidade de Situagao - CRS e;
4.2.2.3-Prova de situacao regular perante o lnstituto Nacional do Seguro Social - INSS. através da Certidao
Negative de Débito - CND;
4.2.2.4-Prova de situacao regular perante a Justiga do Trabalho. através da Certidao Negatlva de Débitos
Trabalhistas - CNDT:
4.2.2.5-Declaracao expressa de que alende ao disposto no art. Y”. inciso XXXll| da Constituicao Federal.

4.2.3-QUALIFICAQAO TECNICA:
4.2.3.l- Comprovagao do registro ou inscricao no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regiao da sede da empresa, devidamente atualizado, no qual
conste cs nomes de seus responsaveis técnlcos;
4.2.3.2-Atestado de Capacidade Tecnica fornecido por pessoa iuridica de direito publico ou privado, que comprove
que a llcitante executou obra e ser-vigoe semelhantes com o obieto ora licitado ou superior.
4.2.3.3- Atestado técnico fornecido por pessoa iuridica de direito publico ou privado, devldamente registrado e
certificado na entidade proflssional competente - CREA, que comprove que a licitante possui em seu QUADRO
PERMANENTE, protlssional que tenha executado obra e senrlgos semelhantes com o objeto ora licitado. com as
seguintes caracteristicas ou superior:
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Rubric:

l- Estaca Breca de Concrete, dlametre de 20cm, proiundidade de ate 3m, escavagao manual com trade C{.'Rhfl1--/
nae armada;
ll - Laje Pre-meldada unidirecienal, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota cenvencional;
lll - Caixa D‘agua lvletalica;
lV — Fornecimento e montagem de estrutura metalica conf projeto espec.

42.3.3.1-Enterrde-se, para fins deste Edital, como pertencente ae quadro permanente:
a) Se EMPREGADO. cemprovande-se o vincule empregatlclo atraves de cepia da "Ficha eu Livre de Registro de
Empregade". da Carteira de Trabalhe e Prevldéncia Social - CTPS e das prevas de recolhimento das ebrigacees
sociais (FGTS) e (INSS) relatives ao ultimo més anterior a data de publicacae deste edital, acempanhadas das
respectivas relacoes de empregades.
bl Se SOClO, cemprovande-se a participacae secietaria atraves de cepia do Centrate social e aditivos, se heuver,
devidamente reg istrado{s) na Junta Cemercial.
c) Se CONTRATADO. apresentar contrato de preslacao de service, vigente na data de abertura deste cename,
comprevando, ainda, e registro do responsavel tecnice da licitante junte ae UREA, acompanhado de deciaragae
cu documento equivalents expedlde, tarnbém pelo CREA, que indique a relacae das empresas em que e
profissienal contratado figure como responsavel técnice.
4.2.3.4- Nae serae aceitos atestades de Fiscalizacae, Supervisae, Gerenciamento, Centrele Tecnologico eu
Assessoria Tecnica de Obras, nem atestades de respensabilidade técnlces nae baixados por execugéo dos
services junto ae CREA.
4.2.3.5» Declaragao expressa do respensavel técnico da empresa, atestando que tem ciéncia da inclusae do seu
nome como responsavel técnice da empresa neste processo case seja declarada vencedera da presente licitagao.
4.2.3.6 Declaracao expressa da propria licitante, de que reaiizou a Visita Tecnica aos Locals da Obra, e que
conheceu tedos es elementos que influenciarae diretamente na sua propesta de precos.
4.2.3.7-Declaracao indicarrde o pessoal técnice adequados e disponiveis para a realizacae do ebjeto desta
licitacao, bem come da qualificagae de cada um dos membres da equipe técnica que se responsabilizara peles
trabalhes.

4.2.4-QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
4.2.4.l- Balance Patrimenial e demenstrativos contabeis do ultimo exercicie social (2020), ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que cemprove a boa situacae financeira da empresa, vedada a sua substituicae por
balancetes eu balances previserios, podendo ser atualizados per indices eficiais, quando encerrade ha mais de 03
(tree) meses da data da apresentacao da preposta.

Observacoesz serao considerades aceitos come na ferma da lei e balance patrimonial e demenstragees centabeis
assim apresentados:

a.1) Sociedades regldas pela Lei n° 6.404l76 {sociedade anenlma): - puelicados em Diarie Oficial eu publicades
em iernal do grande circulacao;

a.2) Sociedades Limitadas (LTDA): per fetecopia do livro Diario, inclusive com es Termos de Abertura e de
Encerramente, devldamente autenticado na Junta Cemercial da sede eu domicilio da licitante eu em outro ergae
equivalente, ou fotocopia do Balance, Demenstracoes Contabeis e es Termos de Abertura e de Encerramente
devidamerrte registrados ou autenticad as na Junta Comercial da sede ou domicilio ea licitarlte;

a.3l Sociedacles sujeitas ao regime estabelecido na Lei Cemplementar n° 123 - Lei das lvlicroempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - por fotocepia do livre Diario, inclusive com es Termos de: Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticade na Junta Cemerclal da sede ou domicilio da licitante eu em outro orgao

7 I111-t1‘irur.i \lumcip-_1l do Sun-.1drn' 1‘i:ln1'>itLlfl. 1|
lj-\El‘] 11." llT._’Z8.42l_,-'lllllll -F51 — ill!" 11" lle.92ll.2S~l-I
[l;1(;)- \l[|[1i[i1\l11 —— l klificiu liwtrrciscrr l"r;ir'lr';1 I :;1lI‘lhf'.l11l

.\vr.-rridu |"r-mr"i.~=cir I-'rrr1-ice flanrlnr-.1111.sill.l’>='lirI'>i1liIlTf<'—Il|"-1'53-Ali“-lr‘“_'“



_-__' => -A4‘
\ --2 l2rE|

‘ems
' Fsrndo do Co:-ii-fr £101

T"; " . Prefeitura Municipal do Senador Pompeu .- _t "1 1

 aw
equivalente, ou - fotocepia do Balance, Demonstracoes Centabeis e es Termos de Aberrura e de Encerramente
devidamente registrados eu autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

a.4} Seciedade crlada no exercicio em curse: - fetocopia do Balance de Abertura, devidamente registrado eu
autenticade na Junta Cemercial da sede eu domicilio da licitante;

a.5) O balance patrimenial e as demonstracoes eontabeis deverae estar assinados per Contader ou por outro
profissienal equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

a.6) Os licilantes deverao comprevar a boa situacao financeira atraves dos indices aleaixe, uma vez que, nae
ferem ae disposte no art. 31, da Lei 866611993 e feram estabelecides em valores extremamente razeaveis para
avaliar a qualificagae econemice-financeira dos lioitantes, a ser demenslrada pelo Balance Patrimonial e sera
ratificada atraves dos seguintes indices:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo = maior eu igual a 1,00;

Passive Circulante + Passive Nae Circulante (ELP)

O indice de Liquidez Cerrente elemonstra a capacidade de pagamente a curte prazo, relacienando tudo que se
cenvertera em dinheiro no curte prazo com as dividas também de curte prazo. lndice menor do que 1,00
demonstra que a empresa nae pessui recursos financeires para honrar suas ebrigacoes de curte prazo, o que
pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa.

LC = Ative Circulante = maior ou igual a 1,00;

Passive Clrculante

O indice do Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, relaclonande tudo
que se cenvertera em dinheiro no curte e no longo prazo com as dividas tamhém de curte e de longo prazo. indice
manor do que 1,00 demenstra que a empresa nae pessui recursos financeiros suficientes para pagar as suas
dividas a longo prazo, e que pode comprometer a centinuidade das atividades da empresa.

SG = Ative Total = maior ou igual a 1,00

Passive Cireulante + Passive Nae Circulante (ELP)

O grau de solvéncia demonstra a capacidade da empresa em liquidar suas ebrigacoes no case de faléncia. Se o
indice fer maior que 1,00 pode-se dizer que a empresa e solvente. quer dizer que e Exigivel nae pode ser maior
que e Ativo ou Passive Total.

b) Os indices estabelecides atendem ao disposte no art. 31, § 5°, da Lei 8.666193, peis perrnitem a cemprovacae
da situacao financeira da empresa de forma ebietiva, foram estabelecidos observando valores usualmente
adotades para a avaliacao da situacao financeira das empresas e nae frustram eu restringem o carater competitive
do certame, pois forarn estabelecides em patamares minirnes aceitaveis.

4.2.4.2- Certidao Negativa de Faléncia. expedida pelo distribuidor judicial da sede dapessoa iuridica. {A empresa
que so encontra em fase de recuperagao judicial apresentar Decumento Comprobatorro).
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4 2 4 3-Os decumentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede, eu seja, se da matriz, teclos
da matriz, se de alguma filial, todes da mesma filial, com excecae dos decumentos que sao valides para matriz e
tedas as filiais.
4 2 4 4-Comprovante da prestacao de garantia de manutencae da prepesta, correspondents a 1% {um per cento}
do valor estimado da licitacae, previste no item 1.2 deste Edital.
4 24 5-A garantia de manutengao de proposta, quando nae recolhida em moeda cerrente nacional, mas em
qualquer outra das medalidades previstas a seguir, tera e prazo de validade do 60 (sessenta) dias, contado da
data de entrega dos Documentos de Habilitacao e Prepestas de Precos e devera ser recolhida das seguintes
formas:
at Caucao em dinheiro ou em tituio da divide pilrblica sendo Autorizade e Liquidado pelo Banco Central do Brasil,
demonstrando o valor real do titulo, e vedada a prestacae de garantia atraves de Titulos da Divida Agrarla; Ne
case ole prestagao ole garantia de manutengae ole proposta em dinheiro, devera ser apresentado dentre do
documento ole habiiitagao, comprevanre ole deposito identificaelo no valor acima estipulado na seguinte coma.-
BANCO D0 BRASIL SIA
AGENCIA: 0239-9;
CDNTA CORRENTE: 11.044-2;
b} Franga bancaria;
c) Seguro-garantia.

4 2 4 5.1-A garantia de manutengao de proposta sera liberada até 05 (cince) dias uteis apes esgotada as fases de
habrlltacae (Documentos do Habilitacao) ou de classificacae (Prepestas de Pregos), para as empresas inabilitadas
ou desclassificadas, ou apes a adiudicacae, excete para a vencedera da llcitacae, que sera liberada no mesme
prazo, apes a data de assinatura de Centrato.

4 3 OUTRAS EXIGENCIAS
432 Em se tratando de lvlicroempresa ou Empress de Pequeno Porte, nos termes da Lei Complementar n°
12312006 alterada pela Lei Complementar n° 14712014, para que essa possa gezar dos beneficies previstes nos
arts 42 a 45 da referida Lei é necessario, apresentacao nos decumentos de habilitacao, apresentar declaracae
reafirmando sua condicao de enquadramento (ME ou EPP);
4 3 3 Case o propenente enquadrado na condicao de micreempresa ou empresa de pequeno porle nae apresente
a declaracae, na fomra do item anterior, este podera participar do procedlmente licitaterio, sem dlrelte, entretanto,
e frurcao dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°123i2006.
4 4-A licitante devera fernecer, a titulo de informagao, ndmero de telefene fixo, fax, e endereco da empresa, para
possrvel averiguacao do municipio, assim come fetos da sede da empresa, conforme orientacae dos orgaos
fiscalizaderes. A auséncia desses dados nae a tomara inabilitada.

5 0 DA PROPOSTA DE PREQO - ENVELOPE “B”
5 1-As propestas deverao ser apresentadas em papel timbrade da firma. preenchidas datilografadasidigitadas ou
impresses per qualquer processo mecanico. eletronico ou manual, sem emendas, rasuras eu entrelinhas, entregue
em envelope lacrade.

5 2 AS PROPOSTAS DE PREQOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5 2 1-A razao social, local da sede e o numere de inscricao no CNPJ da lieitante;
5 2 2 Assinatura do Representante Legal;
5 2 3 lndicacao do prazo de validade das propostas, nae inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da
apresentagae das mesmas;
5 2 4-Prego total propesto, cotade em moeda nacional, em algarismos e per extense, ja consideradas, no mesme,
tedas as despesas, inclusive tributes, mao-de-obra e transporte, incidentes direta eu indiretamente no objete deste

I.
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5.2.5-Planilha do Orcamente o cronograma fisico-financoire, contondo precos unitanes o totais do todos es itens
constantes do ANEXO l;
5.2.6-Planilha do composicao do precos unitarios, para cada service contendo os insumes e coeflciontes do
produtividade necessaries a execucao do cada service, quais sejam equipamentos, mao-do-ebra, totalizacae do
encarges sociais. insumes, transportes, BDI, tetalizacae do lmpestos o taxas, e quaisquer outros necessaries a
execucao dos sewicos. _
5.2.?~Plani|ha analitica dos encargos sociais;
5.2.8-Composicao analitica da taxa do B.D.l. (Beneficios e Despesas indiretas):
5.2.9~Corrorae por conta da propenento vencedora todos es custes que porventura deixar do oxplicitar om sua
proposta.
5.2.10-Ocorronde divorgéncia entre es valores propostos. provalecorae es descritos por extenso e, no case do
incornpatibilidado entre es valores unitario e total, prevalocera o valor unitario.

6.0-D0 PROCESSAMENTO DA LICITAQAO
6.1-A presente Licttacao na modalidado TOMADA DE PREQOS sera processada e julgada do acordo com o
precodimento estabelecido no art. 43 da Lei n9 8.666193 e suas altoraceos pesteriores.
6.2-Apes a entrega dos envelopes poles licitantes, nae serao aceitos quaisquor adondos, acroscimes eu
supresseos eu esclarocimento sobro o conteede dos mosmes.
6.3-Os osclarecimentos, quando necessaries e desde euo selicitades pela Comissao deste lvlunicipio, constarao
obrigateriamento da respective ata.
6.4-E facultado a Comissao ou autoridade superior. em qualquor fase da Licitacao, promover diligéncla destinada
a esclarecer ou cemplementar a instrucao do processo, vedada a inclusao do decumentos eu informacees que
deveria constar originariamento da proposta.

6.5-Sore lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitaterie, que sera assinada pela
Cemissao do Licitacae o es licitantos presentes, confonno dispoe § la do art. 43 da Lei do Licitacees.
6.6-O recoblmente dos envelopes contondo es decumentos do habilltacao e a proposta do proco, sera realizado
simultaneamente em ato peelico, no dla, hora e local previsto neste Edital.
6.7-Para a boa cenducao dos trabalhes, es licitantes deverao so fazer reprosontar por, no maxlmo, 02 (duas)
pessoas.
6.8-Os membros da Comissao e 02 (deis) licitantes, escolhidos entre es presentes como representantes dos
concorrentes, examinarao o rubricarao tedas as iolhas dos Documentos de Habilitacae e Prepestas do Precos
apresentados;
6.9-Recobides es envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAQAO, "B" “PROPOSTA DE PRE(,ZOS", proceder-
so-a com a abertura o a analise dos envelopes referentes a documentacao.
6.10-A Comissao podera, ao sou exclusive critérlo, proclamar na mesma sessao, e resultado da haoilitacao, eu
cenvecar outra para esse fim, ficande eiontificados es interessados;
6.11-Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissao do Licitacao, apes obodecer ao disposte no art. 109, inciso
I, alinoa “a", da Lei do Licitaceos, fara a develucae aos inabilitados, dos sous envelopes "proposta do precos".
lacrados.
6.12-Abortura das propostas do precos das licltantes habilitadas, que serao examinadas pela Comissao e pelas
licitantes prosentes.
6.13-Divuigacao do resultado do julgamento da proposta do proces e ebservancia ae prazo recursa! previsto no
art. 109, inciso I, alinoa "b", do Lei no 8.666193.
6.14-Apes a fase de habilitacao, nae cabe dosisténcia do proposta, salvo motive justo docorrente do fate
supervoniente o aceite pela Comissao do Licitacao.

7.0-eo CRITERIO DE JULGANIENTO w
A)-AVALIAQAD eos eocumeuros oe HABILITAQAO - ENVELOPE “A”
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7.1»Compete exclusivamerite a Comissao avaliar o merito dos decumentos e infermacees prestadas, homo
julgar a capacidade tecnica, ecenemica e financoira do cada proponents o a exoquibilidade das propostas
apresentados.
7.2-A habililacao sera julgada com base nos Decumentos do Habilitacao apresentados, ebservadas as exigencies
portinentes a Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificacao Tecnica e a Qualificacao Ecenemica e
Financeira.
7.3-Serao observados es boneficies cencedidos as Microemprosas o Emprosas do Pequono Porto pela lei
Complementar n°123l2006 alterada poia Lei Complomentar n° 14?l'2014;

B)-AVALIAQAO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE “B”
?.3-A presente licitacao sera julgada polo criterio do mener preco, centerme inciso l, § 1° do art. 45 da Lei das
Licitacees.
7.4-Serao deselassificadas as propostas:
?.4.1-Que nae atenderem as ospecificaceos deste Editai do Tomada do Precos, inclusive, com relacao a indicacae
do percentuai do B.D.i e da FONTE utiiizada para cetacao dos proces propostas o do nae aprosontarem as
pocas ostabelecidas no item 5.2;
7.4.2-Que aprosontarem precos unitarios irriseries, do valor zero, eu precos excessives eu inexequiveis {na fomia
do Art. 48 da Lei do Licitacees), eu superieres ae valor estimado para esta licitacao, constante do item 1.2 deste
edital;
114.3-Que aprosontarem condicees ilogais, emissees, orros e divorgencia eu coniiito com as exigencies deste
Editai;
14.4-Na proposta prevalecora, em case do discerdancia entre es valores numericos e per oxtonso, estes eltimes.
14.5-Nae sera censiderada qualquor eforta do vantagom nae prevista nosta Tomada do Precos, nem prece ou
vantagom baseada nas efertas dos demais licitantes;
?.4.6-Os orros de some eieu multiplicacao, bem como e valor total propesto, evontualmente, configurado nas
Prepestas do Precos das proponentes, serao devidamente cerrigidos, nae so constltuinde, do forma alguma, come
motive para desclassificacae da proposta.
7.4.7-No case do empate entre duas eu mais propostas, como criterio do desempato a classificacao so fare,
oerigatoriamonte, por soneie, vodado outro processo.
'r'.4.8-Nesta licitacao sera assegurade, como criterio do desempate, preferencia do contratacae para as
micreemprosas e empresas do pequeno porte, conforme determina e artigo 44 do Lei Complementar
n°123r‘2006 altorada pela Lei Complementar n° 147i2014.
7.4.8.1-Entende-so por empate aquelas situaceos em que as propostas apresentados pelas mlcroempresas
e empresas do pequono perto sejam iguais eu ate 10 "fa (dez por cento} superioros a proposta mais bem
classiflcada.
749- Sera declarada vencedera a proposta do MENOR PRECO GLOBAL entre as licitantes classificadas:
?.10- Do cenformidado com o parecor da CPL, nae censtituira causa do inabilitacao nem do desclassificacae da
prepenente a irroguiaridade formal que nae afoto e contellde ou a ideneidado da proposta oieu docurnontacae;

8.0-DA ADJUDICACAO
8.1-A adjudicacao do presonte licitacao a licitante vencedera sera etetivada mediante termo circunstanciado,
obodocida a ordom classificateria. depois do ultrapassade o prazo recursal.

9.0-DO CONTRATO
8.1-Sore celebrade instrumento do Contrate, conferme minuta anexa a presente TOMADA DE PRECOS. que
dovora ser assinado pelas partes no prazo do O5 (cince) dias censecutives, a partir ea data do cenvocacao
encaminhada a licitante vencedera.
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9.2-A recusa injustificada do adjudicatario em assinar 0 “Termo de Contrato“ no prazo estabeiecido no subiiem
anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigagao, ficando suieita as penalidades previstas no item 18.1,
sub-alinea “b.1“ do Editai;
9.3-Considera-se como pane integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seu anexo, hem como os
demais elementos concementes a iicitagao, que serviram de base ao processo licitatorio.
9.4-O prazo de convocagao a que se refere o subitem 9.1, podera ier uma (mica prorrogagao com o mesmo
prazo, quando soliciiado peia licitante. e desde que ooorra moiivo justifioado e aceiio peia Administragao.
9.5-E faculiado a Administraqéo. quando o convocado nao assinar o “Termo de Contrato" no prazo e condiqoes
estabeiecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de ciassificagao estabeiecida peia
Comissao. para fazé-io em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a
iicitagao consoante prevé a Lei H9 8.666i93 e suas alteragoes posteriores.

10.0-DOS PRAZOS
10.1-Os seniigos obieto desta licitaqao deverao ser executados e conciuidos no prazo de até 300 (trezentos)
dias, obedecendo ao estabelecido no Cronograma fisico-financeiro para cada servigo, contados a pariir do
recebimento da ordem de servioo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666i93 e suas alieragoes.
10.2-Os peclidos de prorrogagao deverao se fazer acompanhar de um reiatorio circunstanciada e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigoes propostas, Esses pedidos serao anaiisados e iulgados
pela fisoalizaoao da SECRET.-°iRiA DE EDUCAQAO, CULTURA E DESPORTO da Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu.
10.3-Os oedidos de prorrogagao de prazos serao dirigidos a SECRETARiA DE EDUCAQ§5iO, CULTURA E
DESPORTO. até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratuai.
10.4-Os atrasos ocasionados por motivo de forqa maior ou caso foriuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela SECRETARIA DE EDUCAQQO. CULTURA E DESPORTO da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu, nao serao oonsiderados como inadimplemento contratual.

11.0-DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
11.1-A Coritraiante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigagoes decorrenies do Termo Contraiuai, consoanie estabeiece a Lei ng B.666i93 e suas alieragoes
posteriores;
11 .2-Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratuai;
11.3~Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia reiacionada com a execugao do objeto contraiuai,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
11.4-Providenciar os pagameritos a Contratada a vista das Notas Fiscais iFaturas devidamente atestadas peio
Setor Competenie.

12.0-DAS OBRiGA(}OES DA CONTRATADA
12.1-Executar 0 objeio do Contrato de conformidade com as condiqoes e prazos estabelecidos nesta Tomada de
Preoos, no Termo Contratuai e na proposta vencedera do cedarne;
12.2-Manier durante toda a execuqao do objeio contraiuai, em cornpaiibilidade com as obrigagoes assumidas.
iodas as condigoes de habiiitaoao e qualificagao exigidas na Lei de Licitagoes;
12.3-Uiilizar profissionais devidamente habilitados;
12.4-Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fonuitos, de maneira que nao se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestagao dos serviqos;
12.5-Facilitar a agao da fiscaiizagao na inspeqao dos servigos, presiando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
12.6-Responder peranie a Preieitura Municipai de Senador Pompeu, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
flscaiizagao, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos iesivos aos seus interesses, que possam
interierir na execugao do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A®
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responsabiiidade se estendera a danos causades a terceiros, devende a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiei ebservancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposicees legais vigentes;
12,?-Responder, perante as leis vigentes, peio sigilo dos decumentos manuseades, sendo que a CONTRATADA
neo devera, mesmo apes o termino do contrato, sem consentimento previe, por escrite, da CONTRATANTE, fazer
use de quaisquer decumentos ou informagoes especificadas no paragrafo anterior, a nee ser para fins de
execucae do contrato;
12.8-Providenciar a imediata correcao das deficiencies ei ou irregularidades apontadas peia CONTRATANTE;
12.9-Pagar seus empregados no prazo previste em lei, sendo, tambern, de sua responsabilidade o pagamente de
todos es tnbutos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacao dos senrigos contratados inclusive as
contribuicees previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emoiumentos, seguros de aciderites de trabalhe,
etc, ficande excluida qualquer solidariedade da Prefeiiura Municipal de Senador Pompeu per eventuais autuacees
administrativas eleu judioiais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as suas obrigagees,
nee se transfers a Prefeitura Municipal de Senador Pempeu",
12,10~Disponibiiizar, a qualquer tempo, toda decumentaceo referente ae pagamento dos tributes, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciaries reiacionados cem e objeto do CONTRATO;
12.11-Responder, pecuniariamente, por todos os danos eiou preiuizes que forem causados a Uniae, Estade,
Municipie ou terceiros, decorrentes da prestacee dos services;
12.12-Respeitar as normas de seguranca e medicine do trabalhe, previsias na Consolidacee das Leis do Trabalho
e legislaceo pertinente;
12,13-Responsabiiizar-se peia adeceo das medidas necessaries a preteceo ambiental e as precaucoes para evitar
a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, ebservando e disposte na legislaceo federal, esiadual e
municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.0.U. de 13i02i’98;
12.14-Responsabilizar-se perante es organs e represenianies do Poder Publico e terceiros per eventuais danos ae
meio ambiente causados por ageo eu omisseo sua, de seus empregades, prepostos ou contratados;
12.15-A CONTRATADA estara ebrigada ainda a satisiazer aos requisites e atender a tedas as exigencies e
condicoes a seguir estabelecidas:
a) Prestar es serviges de acordo com e editai e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
b) Atender as normas da Associacee Brasiieira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas intemacienais
periinenies ae objete contratado;
c) Responsabiiizar-se pela confennidade, adequacae, desempenhe e qualidade dos services e hens. bem come
de cada material, materia-prima eu compenente individualmente cerisiderade, mesme que nae sejam de sua
fabricacao, garantindo seu perfeito desempenhe;
d) Registrar e Contraio deoorrenie desta licitacao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
“Anetacao de Responsabilidade Tecnica - ART" correspondents, antes da apresentacae da pnmeira fatura,
perante a Prefeitura Municipal de Senador Pompeu, sob pena de retardar o processo de pagamente;

13.0-DA DURAQKO D0 CONTRATO
13.1-O contrato tera um prazo da data de sua assinatura ate 300 (trezentes) dias, contados a partir da data da
emisseo da ordem de service, podendo ser prorrogado nos cases e formas previstos na Lei n@ 8.666, de 21 de
junho de 1993 e aiteracees pesteriores.

14.0-DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
14.1-A iatura relativa aes serviqes efetivamente prestades devere ser apresentada a SEC RETARIA DE
EDUCA(}.5iO, CULTURA E DESPORTO, ate o 10° (decimo) dia iitil do mes subsequente a reaiizagao dos services,
para fins de cenferencia e atestacae da execuceo dos services.
14.2-A fatura censtara dos servigos efetivamente prestades no periodo de cada mes civil, de acordo com 0
quantitative efetivamente realizado no mes, cuie valor sera apurado atraves de mediceo;
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14.3-Case a mediceo seja aprovada pela SECRETARIA DE EDUCAQEO, CULTURA E DESPORTO, o pagamento
sere efetuado ate o 30° (trigesimo) dia apes o protocolo da fatura peie(a) CONTRATADO(A), junto ao setor
competenie da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu.

15.0-DA FONTE DE RECURSOS
15.1-As despesas decerrentes da contrataceo correreo por conta da dotacao oroamenteria n“
0802.12.361.0015.1.029, elemento de despesa n° 44.90.5100. SUBELEMENTO: 44.90.5199 — FONTE DE
RECURSOS 1570000000 Transferencia de cenvenio ~ UniaofEducaceo.

16.0-D0 REAJUSTAMENTO DE PREQO
16.1-Os pregos see finnes e irreajusteveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentaceo da
proposta. Case o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preces oontratuais podereo ser reajustados, tomando-se
por base a data da apresentaceo da proposta, com base no INCC - lndice Nacional da Construcéo Civil ou outro
equivaiente que ven ha a substitui-lo, case este seja extinto.

17.0-DAS ALTERAQDES CONTRATUAIS
1?.1-A CONTRATADA fica obngada a aceitar, nas mesmas condioees contratuais, acrescimos eu supressoes no
quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por canto) do valor inicial atualizado do
Contrato, conforme o disposte no § 19, art. 65, da Lei nil 8.666633 e suas alteracees posteriores.

18.0- DAS SANQDES ADMINISTRATIVAS
18.1- Peta inexecucao total ou parcial das obrigacees assumidas, garantidas a previa defesa, a Administragao
podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoes:

a) Advertencia.
bl Muitas de:
b.1) 10.0% (dez por centol sobre o valor contratado, em case de recusa da lioitante VENCEDORA em assinar o
contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Eiteis, contados da data da notificacao feita pela CONTRATANTE;
b.2) 0.3% (tres decimos por cento) sobre e valor da parcela nae cumprida do Contrato, por dia de atraso na
execugeo do objeto centratual, ate o limite de 60 lsessentai dias;
b.3} 2.0% (dois por cento) cumulativos sobre o vaior da parcela nee cumprida do Contrato e rescisao do pacte, a
criterio do SECRETARIA DE EDUCAQEO, CULTURA E DESPORTO DE SENADOR POMPEU-CE, em caso de
atraso superior a 60 lsessenta) dias na execucao dos services.
b.4) O valor da multa referida nesta ciausulas sera descontado “ex-officio“ da CONTRATADA, mediante subtracao
a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junte a SECRETARIA DE EDUCAQAO,
CULTURA E DESPORTO DE SENADOR POMPEUICE, independents de netificaceo ou interpelaceo judicial eu
extrajudicial;
cl Suspenseo temporeria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a Administrageo,
pelo prazo de ate 02 (dois) anos:
d) Deciaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pdblica, enqoanto pendurarem os
motives determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promeva sua reabilitaceo.

19.0-DAS RESCISDES CDNTRATUAIS
19.1-A resoiseo contratual podera ser:
19.2-Determinada por ato unilateral e escnto da CONTRATANTE, nos cases enumerados nos incisos I a XII do
art. 76 da Lei Federal rt“ 6.666193;
19.3-Amigavet per acordo entre as partes, mediante autorizaceo escrita e iundamentada da auteridade
competente, red uzida a termo no processo iicitatorio, desde que haja cenveniencia da Administragae;
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19.4-Em caso de rescisao prevista nos incisos Xli e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666193, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos preiuizos regulamentares cornprovados. quando es nouver sofrido;
19.5-A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no art. 80, incisos
l a llf, ambos da Lei n° 8.666193.

20.0-DOS RECURSOS ADMlNlSTRATl‘v'0S
20.1-Os recursos cabivels serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n“ 8666193 e suas
aiteracoes.
20.2-Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita pelo representante
legal da reoorrente, dirigida a Comissao de Licitacao da Prefeitura Municipal de Senador Pempeu.
20.3-Os recursos serao protocolados na Comissao de Licitacao de Senador PempeulCE.

21 .0-DAS DISPDSICDES FINAIS
21,1-A apresentacao da proposta implica na aceitacao plena das cendicoes estabelecidas nesta TOMADA DE
PRECOS.
21 .2-Esta licitacao podera ser, em case de fedado, transferida para o primeiro dia |Jtil subseqiiente, na mesma
hora e local.
21.3-Para dirimir quaisquer duvidas e emissao de decumentos, e proponente podera dirigir-se a Comissae do
Licitacao, na Rua Av. Francisco France Cambraia, SlN, Centre, Senador Pempeu, Ceara, durante o periodo das
06h00min as 12h00min horas, de segunda a sexta-feira.
21 .4-Conforme a legislacao em vigor, esta licitacao, na modaiidade TOMADA DE PRECOS podera ser:
al anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo;
b) revogada, por conveniencia da Administracao, decorrente de motive supervoniente, perti nente e suflciente para
iustlficar o ato;
21.5-Os cases omissos serao resolvidos pela Comissao Permanente de Licitacao nos tennos da iegislacao
pertinente.
21.6-Copias do editai anexos e serao fornecidas gratuitamente, nos dias titeis, nos herarios de atendirnento ao
piiblico, das 0Bh00rnin as 12h00min, na sale da Comissao Permanente de Licitacao, localizada na Av. Francisco
France Cambraia, sin, Senador PompeulCE. Outras inferrnacoes poderao ser obtidas, tambern, atraves do portal
TCE-CE: https:lllicitacoes.tce.ce.gov.bn' e pelo site do municipio https:i1wvitiv.senadorpompeu.ce.gov.brl.

22.0-D0 FORD
22.1-Fica eleito o tero da Comarca de Senador Pempeu, Estade do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controversia oriunda do presente editai, que nae posse ser resolvida pela via administrative, renunciande-se,
desde ia, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Senador PornpeuiCE, 25 DE JANEIRO DE 2022.

ANTDNIA IRONEIDE PlNHElR0 BEZERRA
Ordenadora do Despesas da

SECRETARiA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTO
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4.;...s_.,. Fundo Naclerial do Desenvolvtmerito da Educacfio ,
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' ‘Ulric1.1 INTRODUQAO

O presents projeto destina-se a erientacae para a censtrucae de escola de urn pavime
com 06 salas de aula, Espace Educative Rural e Urbano de 06 Salas de Aula, a ser
implantada nas diversas regiees do Brasil. 0 Ministerio da Educacao, atraves do FNDE
presta assistencia financeira aos municipios, com carater suplementar, objetivando a
construcao e o aparelhamento destas escolas. o
1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executive, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos es meteriais e cempenerites envolvides, bem como toda a
sisternatica construtiva utilizacla. Tal documento relate e define integralmente 0 projeto
executive e suas particularidades.
Constam do presente memorial descritivo a descricao dos elementos censtituintes do
projeto arquitetenico, com suas respectivas sequéncias executives e especificacoes.
Constam tarnbem do Memorial a eitacae de leis, normas, decretes, regularneritos, portarias,
codiges referentes a construcao civil, emitidos por orgaos pdblicos federais, estaduais e
municipais, ou per concessionarias de services plJbllCOS.
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2.1 CONSIDERAQOESGERAIS ‘U W)

O Projeto Espaco Educative Urbano e Rural ds 06 Salas de Aula, tem capacida
atendirnento de ate 360 alunos, em deis turnos (matutino e vespertino), e 180 aluno_s em
periodo integral. A proposta basica refers-se a uma edificacae simples e racionali-zada,
atendendo aos criterios basicos para o funcionamento das atividades de ensino e
aprendizagem. No Espaco Educative Urbano e Rural de 06 Salas de Aula. o
dimensionamento dos ambientss atende, sernpre que possivel, as recomendacees tecnicas
do FNDE.

A tecnica construtiva adotada e simples, possibilitande a construcao do edificio escolar
em qualquer regiao do Brasil, adotando materiais facilmente encentrados no comercio e nae
riecessitando de mao-de-ebra espscializada.

As vedacoes sao em alvenaria de tijole furade revestido e a estrutura em concrete
armado. A cobertura sera em telha ceramics em quatro aguas, com estrutura do telhado em
madeira. O conjunto do sditicacao e tormado por tree blocos distintos, sendo 1(um} central s
3 (tree) perifericos, conectados por passarelas de ligacao, alem da quadra coberta com
vestiarie. Para o revsstimento do piso, especificeu-se ceramics resistents a abrasao,
‘facilitando ainda a limpeza do local. Do mesmo mode, as salas ds aula e a fachada sao
revestidas corn urn barrado ceramics, protegende a parade da umidade e dos irnpactos. O
revestimsnto interno de areas molhadas corn ceramica faoilita a limpsza e visa reduzir es
problsmas de execucao e manutencao. As portas sae especificadas em madsira pintada ou
aluminio. A maior parte das esquadrias e do tipo basculante, ern aluminio. A opcao
possibilita regular a ventilacao natural e fornece mais seguranca a escola.

Fol censiderada come ideal a implantacao das escoias do Espaco Educative Urbano e
Rural de 06 Salas de Aula, em terreno retangular com medidas de 80m de largura per 50m
de prefundidade e declividade maxima de 3%.
2.2 PARAMETROS DE lll."lPLANTA{;AO

Para definir a implantacao do projeto no terreno a que se destina, devem ser
censiderados alguns pararnstros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
priviiegiar a edificacao das melhores condicees:

~ Caracteristicas do terreno: avaliar dime-nsoes, forma e topografia do terreno,
sxistencia de vegetacao, mananciais de agua e etc.

~ Localizacao do terreno: priviiegiar localizacao prexima a demanda existente, com
vies de aoesso facil, evitando localizacao proxima a zonas industriais, vias de grands trafego
ou zonas de ruido: Garantir a relacao harmoniosa da construcao com o entorno, visando o
contorto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acdstico,
olfativolqualidade do ar);

- Adequacao da edificacao aos parametros ambientais: adequacao termica, a
insolacao, permitinde ventilacao e iluminacao natural adequadas nos ambisntes;

4 Adequacao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
funcao da cobertura vegetal do terreno, das supezticies de agua, dos ventos, do sol e de
varies outros elementos que compeern a paisagem, a fim ds antecipar futures problsmas
relatives ao conforto dos usuarios;

- Caracteristicas do solo: cenhecer 0 tipo de solo presents no terreno possibilitande
dimensionar corretamente as tundacoes para garantir seguranga e econcirnia na construcéo
do ediflcio. Para a escoiha correta do tipo de tundacao, e necessario conhecer as
caraoteristicas mecanicas e de composicao do solo. mediante ensaios de pesquisas e
sonclagem de solo; if g _ _

Furvoo NAGONAL DE osssnvotvnvisnre on Eoucncno - FNDE M"
ses e.2 Bloco F Edificio FNDE - more-szs - Brasilia, or 1-, ...14, 5,-.-r.'..=.':.'

Teleione: L61} 2022-4155-— Site: www.fnde.gev.l::r ' ' "' '

‘;'=

7

__________i__ii



ii-

e39?{.41.O.-1:4:-._-.

‘I\-VB Q-4..a\"\°

-I. '51. ?~'=.-..- .
- ' Ministerio da Educacao FAD

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao
.~_T-.,_’.-_;,<.f4- Ceorclenacao Geral de infra-Estrutura - CGEST 1 " " “ ‘ W“

- Topografia: Fazer 0 lsvantamento topografice do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as proveveis influéncias do relevo sobre -a
edificacao. sobre aspectes de fundacees e do escoamento das aguas superficiais; _

o Localizacao da lnfraestrutura: Avaliar a melher localizacao da edificacao com
relacao aos alimsntadores das redes pdblicas do agua, ensrgia eletrica e ssgoto, nests
case, dove-se presenzar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas
septicas, quando necessaries, localizadas a uma distancia do no minimo 300m dos
mananciais.

- Orientacao da edificacao: buscar a erientacao otima da edificacao, atendendo tante
aos requisites do conferto ambiental e dinamica cle utilizacao do edificio quanto a
minimizecao cla carga termica e consequents reducao do consume de energia sletrica. A
correta orientacao dsve lsvar em conta o direcionamento dos ventos favoravsis,
considerando-so a temperature media no verao e inverno caractsristica do cada Municipio.

2.3 PARZXMETROS FUNCEONAES E ESTETICOS

Para a olaboracao do projeto o definicao do partido arquitetenico feram condicionantes
alguns parametros, a ssguir relacionades:

- Programa arquitotenico — elaborado com base no ntimero do usuarios e nas
necessidades epsracienais cotidianas basieas do uma unidade escolar do pequsne ports;

- Volumetria do bloco — Derivada do dimonsionamento dos arnbientes e da
tipelogia do coberturas adotada, a volumetria é elernento de identidade visual do projeto;

- fiireas e proporcees dos ambientes internes - Os ambientes internos foram
pensados sob e ponto de vista do usuario. Os conjuntos funcionais do eclificie sao
compostos por salas do aula o atividades, ambientes administrativos e do service;

- Layout - O dimensienamonto dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideracao os equipamsntes e mobiliario adequados ao bom funcionamento da sscola;

- Tipologia das coberturas — foi adetada selucao simples do telhade em quatro
aguas, para a maioria dos blocos, do facil oxecucao em oensenancia corn o sistoma
construtivo adotade. Fol adotado boiral, que ameniza a incidéncia solar dirota sobre a
faehada, diminuincio a carga térmica incidente no interior dos ospacos. Do mesmo mode. o
use do lajo do forro, na maioria dos ambientes, impede a transferencia direta do calor
oriundo da eebertura, atraves do um colchao de er;

~ Esquadrias - foram dirnensionadas lsvando em consideracao os requisites
minimos do iluminacao e vontilacao natural em ambientes oscolaros. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilacao cruzada nas salas do aula, amenizando assim 0 calor em
areas mais quentes do pals.

» Elementos arquitetenices do identidade visual - elementos rnareantes do
partido arquitetenico, como porticos, volumes. revestimentos e etc. Eles permitem a
iclentificacéo da tipologia Espago Educative Urbano e Rural de 04 Salas de Aula;

= Funcionalidade dos materiais de acabamentos — es materials foram
espocificados levando em considoracao os seus requisites de use e aplieacao: 'll'1I’[el"lSld3dE o
caraeteristica do use, conforto antropodinamico, exposicao a agentes e intornperies;
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~ Especificagfies das cores cle acabamentos - foram adotadas cores q _
priviiegiassem atividades escolares e treuxessem conforto ac ambiente de aprendizagem; _

<1 Especificagées das Ieugas e metais — para a especificagao destes fei
censiderada a tradigae, a facilidade de instalagaoiuso e a existéncia dos mesmos em véfias
regiées do pais. Forarn ebservadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutengéo.

2.4 ESPAQOS DEFlNiDOS E DESCRIQAO DOS AMBIENTES

Os edificios tipo Espaee Educative Urbano e Rural de 04 Saias de Aula sac térrees e
pessuem 4 bioces censtruidos, além da quadra ceberta com vestiérie. Os ambientes de
cada blece sac acessades e se cenectarn pelo patio coberto. Na area externa estéo, e
castelo d'agua, a area de estacienamento e 0 bicieletério. Os bleces sac compostes pales
seguintes ambientes:
Biece Administrative."

Aimexarifade;
Arquive
Circuiagéo;
Direteria;
Se-creiaria;
Saia cie prefesseres;
Sanitaries aduires: masculine e feminine.

Biece de Sen/igos:
- Area de Servige:

— Area de recepgae e pré-iavagern de aiimentes.
Area de Sen/ige externa:
- Centrai GLP;
— Depesite de iixe organise e reciciavei;
Circuiagae:
Deposits;
Despensa;
Cezinha:

Bancada de prepare e‘e carries;
Bancada de prepare de iagurnes e verduras;
Bancada de prepare de sucos. iancnes e sebremesas;
Bancada de iavagern de ieugas sujas;
Area de Cecgae;
Baicae de passagem de aiimenres prentos:
Baicée de recepgéo de iougas sujas;

e Vestiario rnascuiine;
- Sanitarie Feminine
- Sanitérie Masculine
Biece Pedagegice: F- = ' L.'E3Ti§TG rruiuua. Bibiieteca / infermatica “" _ _ , _ >1
, Saws are Aura; 1-.;-_s:1r.e'.:aCa\;:;3'53 P.Q1l=T.’1T;{5\.'-‘~.',‘

o Circuiagée ‘ .
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Perm Cebertet .. ‘*4
Espage de integragae entre diversas ativie'ades e faixas etarias, ende se iecaiiza e ref ' Uhnc.

Quadra Ceberta: _
Quadra peiiesportiva ceberfa cem vestiaries masculine e feminine e sanitarie de PNE. ,

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artige 80 do Decrete Federal N°5.296, de 2 de Dezernbre de 2004, a
acessibilidade é definida come "Cendigae para utilizagae. com seguranga e autenomia, total
eu assistida, dos espages, mebiliaries e equipamentos urbanes, das edificagees, dos
serviges de transports e dos dispositives, sistemas e meies de cemunicaeao e infermagae,
per pessoa portadera de deficiéncia eu corn mebilidade reduzida".

O projeto arquitetenico baseacle na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagees, mobiliario, espagos e equipamentes urbanos, prevé aiém dos espagos com
climensienamentes adequades, todos es equipamentes de acordo corn 0 especificado na
nerma, tais come: barras de apeie, equipamentos sanitérios, sinalizagees visuais e tateis.
Tendo em vista a legislagao vigente sobre e assunte. e projeto prevé:

- Ram pa de acesse, que deve adequar-se a tepegrafia do terreno escelhido;
- Piso tétil direcienal e de aierta perceptivel per pesseas cem deficiéncia visual;
0 Sanitérios (feminine e masculine) para pertaderes de necessidade especiais;

Observagao: Os sanitaries centam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios,
bem como barras de apeie nas parades e nas portas para a abertura ifechamente de cada
ambiente.
2.6 REFERENCIAS NOFiMATiVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagees. rnebiiiarie, espages e equipamentes
urbanes.
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CARACTERIZA A0 DO SISTEMA CONSTRUTIVO R‘-llflcq3'1 Q d V’
Em virlude do grands numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade

na analise de projeto e fiscalizagao de convénios e obras, optou-se pela utilizagao de um_
projeto-padrao. Algumas das premissas deste projeto padrao tém aplicaoao direta no
sistema con strutivo adotado: .

- Definigao de um medeio que possa ser irnplantado em qualquer regiae do territorio
brasileiro, considerande-se as difereneas climaticas. topograficas e culturais; '

0 Facilidade construtiva, com rnodelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
- Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em

consonancia com a ABNT NBR 9050;
- Utilizagao de rnateriais que permitarn a perfeita higienizagao e facil manutenqao;
I Obediéncia a legislaeao pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a

oonstrugao, saflcle e padrees educacionais estabelecidos pelo FNDEIMEC;
- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgao, valorizando as

reservas regionais corn enfoque na sustentabilidade.
Levando-se em oonta esses fatores e como forrna de simplificar a execugao da obra

em tedas as regioes do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
o Estrutura de concrete armado;
- Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensees neminais: 19x19x09cm, conforrne

NBR 7171);
0 Telhas de barro sobre estrutura de cobertura em madeira.

3.2 AMPUACQOES E ADEQUAQOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado. eventuais ampliaeoes e
adequacees ae projeto podem ser facilmente executadas.

0 Acréscimos:
A edificagao foi concebida para contemplar as necessidades dos usuarios previstos.

Eventuais ampliacoes devern tar sua neoessidade cuidaclosamente julgada. Quaisquer
ampliagoes devem obedecer ao cedigo de obras local, bem como as normas de referencia
citadas nests memorial descritivo.

Ampliagoes horizontais_ desde que em consonancia com o permitido no codigo de
obras vigente. poderao ser feitas utilizando-se preferencialrnente do mesmo sistema
construtivo descrito acima. A edificagao foi concebida para um pavimento, portanto
ampliagees verticais nae foram previstas.

o Demoligeesz
As demoligees de componentes, principalmente, elementos de vedacao vertical,

devern ser culdadosarnente feitas, apes consulta ao projeto existente. A dernoligéo de
vedagees deve levar em consideragao o projeto estrutura], evitando-se danos e
oemprometimento da estrutura. " =21‘ ;*~ -.aar.r_v:o .-:;:=_':=
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" I .\/0 Substrtuigoes:
Os cornponentes da edifioacao, conforms descritos no item 4.Elementos

Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiees do pais._‘A
substituicae de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto?
existente. para confirmacao de dados relatives aos componentes. '

3.3 VEDQ UTEL DO PROJETO

Estrutara L
Pisos lnterncs

Vedacae vertical extema "
Vedagéo vertical exiema

- 3- -- .. - " -77;‘
Hidrossanitario

3.4 REFERENCIAS soemsnvns

2'50 . I‘ '_: ,4: ;’|

213

‘.240 _;

220

Ué 26 :4"-"=1;

220

- Praticas de Projeto, Censtrugée e Manutengao de Edificies F'C'bi'iCOS Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracao e do Patrimonio;

- Cedigos. Leis. Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionérias de services pllrblicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengae de edificagees - Precedimento.
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL.

4.1.1 Consideragees Garais
I

- -1Neste item estao expostas algumas consideragoes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concrete armado. Para maiores
informagees sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacees, devera ser
consultado o projeto executive de estruturas.

Quanto a resisténcia do concrete adotada:

Vigas - ' "25 MP3,. “ "
Pilares 25 MP8

Sapatas 25 MP3

4.1.2 Caracterizagao e Dimensao des Cernponentes

4.1.2.1 Fundacees

A escolha do tipo de fundacao mais adequado para uma edificagao é funcao das
cargas da edificacao e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao
femece as cargas da edificagao. porém as resisténcias de cada tipo de solo serao diferentes
para cada terreno. O FNDE forneoe um projeto de fundacees basico, baseado em previsdes
de cargas e dimensionamento e o Ente federado requerente, deve utilizando-se ou nae do
projeto basics oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto executive de
fundacees, em total obediencia as prescricdes das Normas proprias da ABNT. O projeto
executive confirmara ou nae as previsees de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto bésico e case haja divergéncias, o projeto executive de fundagdes elaborado deveré
ser apresentado para validagéo do FNDE, através de sua insercao no Sistema lntegrado de
Monitoramento de execucao e controle - SIMEC.

Devera ser adotada uma solucao de fundacoes compativei com a intensidade das
cargas. a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d'agua. Com base na
cornbinacao destas analises optar-se-é pelo tipo que tiver o mener custo e o mener prazo de
eX9C'-l§5°- ‘ ..:'EIl(.'E'~'.' irutu-.=sr:

_- -:.-,|.1|’\;.-.
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4.1.2.2 Fundacees Superiiciais ou diretamsnta apoiadas 1"’

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundacao direta é urna opgao interessante,
pois, no aspecto tecnico tem-se a facilidade de inspegao do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e apiicacao.

A5 sapatas deverao ser dimensionadas de acordo corn as cargas na fLlndEli;€10
fornecidas pelo calcule da estrutura e pela capacidade de superte do terreno. que devera
ser determinada atraves de ensaios para cada terreno onde a edrficagao sera executada.
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Ouando o solo compativel corn a carga da edificagéo se encontra a ITIEUS de 3m
profundidade e necessario reoorrer as fundacees protundas tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela previa perfuracéo do solo com
posterior concretagerri. que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de,
resistencia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, é fornecido o calculo estrutura! na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissivel de 0,2 iv‘lPa (2 kgicmz).

4 1 2.4\/igas
Vigas em concrete armado moldado in looo com altura media aproximada 40 cm.

4 “i 2.5F’ilares

Pilares em concrete armado moldado in loco de dimensees aproximadas 20x20cm
e 12x40crri.

4. 2.6 Laies

E utilizada laje premoldada de altura media aproximada de 15 cm.

4.1. .3 Sequericia de execugae

4.‘: .<»~> 1. Fundagees

4.1.3? 1 Movimento de ierra:

_Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados eiou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de irnplantacao de cada
edificagao. A determinaoao dos volumes devera ser realizada através de segees espacadas
entre si, tanto ria diregao vertical quarito horizontal. O volume de aterro devera incluir os
aterros necessaries para a implantacao da obra, bem como o aterro do caixao.

dd’?-.~i-5. _\ 2 '..ancan".er='to do Concrete

Antes do lancamento do concrete para confecgao dos elementos de
fundacao, as cavas deverao estar limpas e isentas de quaisquer materials que sejam
nooivos ao concrete, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em case de
existénoia de égua nas valas da fundagao. devera haver total esgotamento, nae sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O furido da vala devera ser recoberto
com uma camada de brita de aproximadamerite 3 cm e, posteriormente, corn uma camada
ole concrete simpies de pelo menus 5 cm. Em nenhuma hipétese es elementos serao
concretados usando o sole diretamente como ferma lateral. " -.12-...1?0 'r?=.itL'-=..-='=i

-:__,_ __:.._~_ ."'].|.i‘
, 5 .G.- J ‘J5 . ..

_ I .. .-._.._. -
_~""\-
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Para a execucao de vigas de fundagees (baidrame) deverao ser tomadas as
seguintes precauceesz na execucao das fomas estas deverao estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remocao.
Nae sera admitida a utilizacao da lateral da escavacao como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem. as formas deverao ser rnolhadas ate a saturacao. A
concretagem devera ser executada conforme es preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforrne norma para se evitar a fissuracao da peca estrutural.

. -. -_ -i, ___
.jJ_¢-!.‘_"li:1i'€S

As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente.
utilizando-se madeira de qualidade. sem a presence de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento_ encurvamento. perfuracéo por insetos ou podridao. Antes da cencretagem, as
formas deverao ser molhadas ate a saturacao. A concretagem devera ser executada
conforms os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforms norma
pertinente para se evitar a fissuracéo da peca estrutural.

4.1.3.4 Lajes

O escoramento das Iajes devera ser executado com escoras de rnadeira cie
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As formas
deverao ser rnolhadas ate a saturacao, antes da concretagem. Apes a concretagem a cura
devera ser executada para se evitar a retracao do concrete e fissuragao da superficie. A
desforma devera segulr os procedimentos indicados em norma.

-'i.1.¢t Nerrnas Tecnicas relacienadas

- ABNT NBR 5738, Concrete — Precedimento para meidagem e cura de corpos-ole
prove;

- ABNT NBR 5739, Concrete — Ensaios de compressao de corpes-de-prove
ciiineldcos;

- ABNT NBR 6118. Prejeto de estruturas de concrete - Prcceoirnentes;
- ABNT NBR 7212, Execucéo e'e concrete dosado em centrai;
- ABNT NBR 8522. Concrete — Determinacée do modulo estatice de eiasticidade a

ccrripressao;
- AB NT NBR 8681, Acees e seguranca nas estruturas — F’roceo‘imento.'
- ABNT NBR 14931. Execugao o‘e estruturas de concrete - Procedimento;

4.2 PAREDES eu PAINEIS es vetmciie _
-"'"_ 7 ' ;:_"". i"i'_-iJ

4.2.1 Alvenaria de Eloces Cerérnices ~ - -.;5; --

4.2 1,1 C-aracterizacae e Dlmensees do M aterial:

Tijolos cerarnicos de olto furos 19x19x10cm. de primeira qualidade. bem cezidos,
leves. sonoros. dures. corn as faces ptanas, cor umforme;

D Fuivoe NAUONAL DE DESENVOL\ilMENTO on EDUCAQAO - FNDE
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundldade 10 ou 11,5 cm; J I

J5» Pt" ‘1.2 Seqtiéncia de execucae: - _ .
, .

Deve-se cemeoar a execucéo das paredes pelos cantos, se assentado os blecos
em amarracao. Durante toda a execucao. o nlvel e o prumo de cada fiada devem ser
ver'ificados_ Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento_ areia e “vedalit” e
revestidas conforme especificacees do projeto de arquitetura.

4.2.1.3 Cenexoes e interfaces corn cs demais elementos construtivos

O encontro da aivenaria com as vlgas superiores (encunhamento) deve ser teito
corn tijolos ceramicos macicos_ levernente inclinados (conforme figura abaixo). somente uma
semana apes a execucao da alvenaria. ' Ll"-3'1 :25-'.IIl' I1-'2

5:f2WE‘_"7"'-3.’-1 ff-' §"’1.l"é.. 1'1

* '.__-——— * ..._- _,'T""_51-1i’€.:':,*'-.-;;-7-., -.,_ e-I 7i--_-J; 5%*L=t. ‘-" ' " -
% Eii“i*“.“"

[T12 =n@
i m

»'.:n.= -I21: -

_:_:___ll'-1! 5‘-..' .' ‘I 1T =.7.I’.I'.=>2?.75.} id? L'.TTi'+!'~?I'1

-'=-‘st- :.1= --=ar:crc irutvcsi
I:'an'r.eirr: Civil

4.2.1 .4Apiicacao no Prejete e Reterencias com es Desennos: 1:--: ,
$--. -.1 -12-i‘J3

I __

Todas as paredes internas e externas
- Referéncias: SQ-ARQ-PLB-GERO-02_R01 - Planta Baixa - Acessibiliclade
SQ-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagogico)
SQ-ARQ-PLA-ADMO-11_R01 - Planta Balxa. Cortes e Fachadas (Bloco

Administrative)
SQ-ARQ-PLA-SERO-12__R01 »- Planta Baixa_ Cortes e Fachadas (Bloco de

Service)

-1.2.1.5 Normas Tecnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7170. Tiioio rnacigo ceémico para aivenana;
_ABNT NBR 8041, Tflielo macigo para alvenaria - Forma e dimensees —

Padrenizagao;
_ABNT NBR 8545, Execugae do aivenaria sem fungao estrutura! de tiieios e

pieces ceramicos — Procedimento;
_ ABNT NBR 15270-1, Cemponentes ceramicos - Pane 1: Biecos ceramicos para

alvenaria ole vedacao - Terrninologia e requisites;

Z FUNDO NACEONAL es DESENVOLWMENTO on Eoucixcixe - FNDESE5 (1.2 B1050 F Edificio FNDE ——7D.O'r'D-929 — Brasilia, DF
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4.2.2 Verges e Contra-verges em concrete ,
I

4.2.2.1 Caracteristioas e Dirnensees do Material

As vergas serao de concrete. com dimensees aproximadas 0.10m x 0.10m (altura
e espessura). e comprimento variavel. embutidas na alvenaria.

4.2 2.2 Seqtiencla de exacucao:

Estes elementos deverao ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0.30m mais longo em relacao aos deis lados cle cada vao. Case. por example. a janela
pessoa 1.20m de largura, a verga e contra-verga terao comprimento de 1.80m.

2.2 3.i-plicacao no Projet; e Referéncias com es Desenhos:

Em tedas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referencias: SQ-ARQ-PLB-GERO-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
SQ-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bleco

Pedagegico)
SQ-ARQ-PLA-ADMO-11_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrative)
SQ-ARQ-PLA-SERO-12_R01 - Planta Baixa. Cortes e Fachadas (Bloco de

Servigzo)
4.2.3 Fechamente de Fachada em Telha Nletéiica Trapezoidal Perfurada

4 2.3.1 Caracteristicas e Dirnensees do Material

Telhas periuradas em ace galvanizado. {grau B - 260g de zinco I ml’). perfil
trapezoidal, bordas uniformes. para aplicacao em fachadas e elementos de vedacao vertical,
com pintura eletrostética azul nas duas faces.
- Painel: 25 mmlaltura) x 1.000 mm(largura util) x 0.65 ou 0.80 mm(espessura).
As dimensees totals e modulagao na lnstalacao devem seguir o projeto arquitetenico;

- lvlodelo de Referencia: Grupotelhas Trapézio 35 Perfurada -=--. _3Ei".£?7~'
Ou Tuper Telhas TPR Perfurada 25 E?§-:rii:el::-_ - _.,__,,l..._-i_ _‘ 1

4 2.3.2 See:;'iei1cia de execucao:

Para a instalacao dos painéis. deverao ser fixadas as guias e montantes, inferior e
superior, previamente pintados, através do aparafusamento nos pilares metalicos. Os
painéis de telha deverao ser aparafusades em sequéncia. O manual de instalacao detalhado
do fabricante devera ser consultado.

4.2.3.3Aplicacao no Prejete e Referéncias com es Desenhes:

Nos fechamentos laterals do volume da Quadra Cooerta, conforms inciicagso de
projeto.

— Referénclas: SQ-ARQ-PLA-QDAO-1B__R01 — Fachadas Quadra

E FUNDS NACIONAL DE DE5EN\lOL\ill\i'lENTO on EoucAc§ie_- FNDE
SE55 l1.2 Elece F Edlficio FNDE — 70.020-929 — Brasilia, DF
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4.3 ESTRUTURAS oe coaearuaas W

aka Q5"

4.3.1 Madeiramento do Telhado '. , ‘I0 "

4- ’| Cas'acieristicas e Démensoes do Material . .»

Madeiramento do teihado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas‘ conforme
Classificagéo de Uso_ construgéo pesada interna.

H ' Nome da pega if l Dimensiies da Segao Transve-r":s_al"f-_e1"r1 cm ,

" F+ii ‘mfim&$ i:*;i;**f@*ii;ii»aa@ri
l Tergas 6x1 2

~~§aae= T mafia  
Ripas 1 .5x5

4.3.1.2Referéncia com os desenhos do projeto exeouiivo

Estrutura de cobertura de toda a edificagao, exceto peia quadra coberta, conforme
especificagao em projeto.

- Referéncias: SQ-ARQ-COB-GERD-06_RD1 - Cobertura
6Q-ARQ-PLA-PDGO-09_10_RO1 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bioco

Pedagogico)
SQ-ARQ-PLA-ADMD-11_RU1 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrative)
6Q-ARQ-PLA-SERO-12_RU1 - Planta Baixa. Cortes e Faohadas (Bloco de

Servigo}
SQ-ARQ-PLA-PACO-13_RO1 — Pianta Baixa, Cortes e Fachadas (Patio Coberto)
SQ-ARQ-PCD-PASO-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detaihes (Passareias)

4.3.1.3 Normas Tecnicae reiaoionadas

_ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira;
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada; _ _ L“ ,____- \- _:~'.:|.‘ia.'.“!'.. ..Q"

4.3.2 Estrutura Metéiica .:-.ir-2 Clai-1' '-‘H-'41¢5.: -r_ 1 _|-_|

4.3.2.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

Sao utilizadas estruturas metéiicas compostas por treligas, tergas metélicas e
posteriorrnente das teihas metalicas levee.

O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para Iigagfies principais - ASTM A325 -
galvanizado a fogo;

Parafusos para iigagoes secunciérias — ASTM A307-galvanizado a fogo-,

Eietrodos para soida elétrica - A\NS—E70XX;

E-arras redondas para correntes — ASTM A36;
FUNDD NACIONAL ora DESENVOLVIMENTO ox: Eoucagfio - FNDE
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Chumbadores para fixagao das chapas de base -— ASTM A36; ‘HQ;-‘c.

Perfis de chapas dobradas - ASTM A36;

4.3.2.1 .1 Condicionantes para Detalhamento, Fabricagao e Montagem:

A partir dos documentos fornecidos pelo FNDE (Projetos, Especificagoes e
Memoriais). o fornecedor devera preparar o conjunto denominado “Detalharnerito para
Execugao“ das estruturas metalicas que compde o projeto.

Condiooes Gerais referéncia para a execucao;

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverao ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material,
e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em quaiquer caso, a_substituigao de perfis devera ser previamente submetida a
aprovagéo da FISCALIZACAO, principalrnente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Caberé ao fabricante da estrutura metélica a verificagao da suficiéncia da secgéo ilitii
de pegas tracionadas ou fletidas providas de conexéo parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexoes deverao ser calculadas e detalhadas a partir das informagoes
contidas nos Documentos de PROJ ETO.

As conexoes de oficinas_ poderao ser soldadas cu parafusadas, previo criterio
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexfies de campo deverao ser
parafusadas.

As conexoes de barras tracionadas ou comprimidas das treiigas ou contraventamento
deverao ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo soiicitante indicado nos
Documentos de PROJETO. e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou rnetade do
esforoo admissivei na barra.

Para as barras fletidas as conexoes deverao ser dimensionadas para os valores de
foroa cortante indicados nos Documentos de PROJETO. e sempre respeitando o minimo de
75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexoes a momento fletor, aplicar-se-
a critério semelhante.

Todas as conexoes soldadas na oficina deverao ser feitas com s0lda_de angulo,
exceto quando inciicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragao total. Todas as
soldas de importancia deverao ser feitas na oficina. nae sendo adrnitida solda no carnpo. As
superficles das pegas a serem soldadas deverao se apresentar limpas lsenta de oleo, graxa.
rebarbas. escamas da laminagao e ferrugem imediatamerite antes da execugao das soiuas.

As conexoes corn parafusos ASTM A325 poderao ser do tipo esrnagamento ou do flpo
atrito. De qualquer forma. nos Documenfaos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO,
Z FUNDO NAClONAL DE DESENVOLVIMENTO on EoucAf;Ao -mos ‘F-1-.1i_;.'= _.:“%-"ii-T’-1;-:7»-'-=-‘-=*sas (1.2 Bloco F Edificio FNDE - 7o.o':o-929 — Brasi1ia,DF 112;,-1 -,3-.11-_=~__.-ma;
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3

Todas as conexoes parafusadas deverao ser providas de pelo me-nos dois parafusos.
O diémetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo @112".

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverao ser provides de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverao ser executados com um diametro {Z1 U16"
superior ao diametro nominal dos parafusos.

Estes poderao ser executados por puncionamento para espessura de material ate
3J4"; para espessura maior, estes furos deverao ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porérn admitido sub-puncionamento. As conexoes deverao ser dimensionadas
considerando-se a hipotese dos parafusos trabalharern a cisalhamento, com a tensao
aclmissivel correspondents a hipotese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (=
1.051? cmz),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados. quer em conexao do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverao ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforgo
de ruptura por tragao.

Os valores dos esforgos de tragao que deverao ser desenvolvidos pelo aperto estao
indicados na tabela seouinte:v

, Parafusos(fl) 1 Forga detragao (t)

M2" 5,40

A 5J8" \ a,so
314“ 12,70

W8" l 17,60 \
l
‘ 1" 23,00

1 118” 25,40

1 114" \ 32,00

1 3!8” \ 38,50

\ 1 11'2" 46,40 \ .=..'==*_=.‘:-;t."=.*sa1-;i.POFi£*.'.3=
l, J r :.|':§5?'i1":91T1.\ CW1.
l l , :'Yi*"'i?E"£,1Ti.1£5-"
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Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a se I-IF
coriectadas deverao se apresentar limpas isenta de graxa, oleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragao indicadas na'
tabela anterior. o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, nao
sendo aceito o controie de aperto pelo método de rotagao da porca. As chaves calibradas
deverao ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forge de
tragao indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condigdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagoes secundarias) e as conexoes
das correntes, poderao ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transports e Armazenarnento
Deveréo ser tomadas precaugoes adeouadas para evitar amassamento, distorgoes e

deformagoes das peoas causadas por rnanuseio improprio durante o embarque e
arrnazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metaiica deverao ser providas de
contraventamentos provisorios para o transports e armazenarnento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitagao do responsavel pela fiscalizagao da obra.

Montagem:
A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagdes

contidas no piano de montagern (ver decumentos de detalhamento para execugao e
especificagfies técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deveré ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem aifarias deverao
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZACAO.

Os sertrigos de rnontagem deverao obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelarnento.

Deveréo ser usados oontraventamentos provisorios de montagem em quaritidades
suficientes sempre que necessario e estes deverao ser mantidos enquanto a seguranga da
estrutura o exigir.

As conexoes provisorias de montagem deverao ser usadas onde necessaries e
deverao ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura,
esforgos de montagem, esforgos decerrentes dos pesos e operaoéo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento. ._ . _;_ _f3m,_, 5:1-,_.:,.A , . A. ._»—;,--_.=-- _. .-.,-_ _.-.:r~,-HT ...-;,-;

v ‘ '1 ‘,'1r.Ji7,-5: .Garanua.
O FABRlCAl\l'l'E devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os etementos

fornecidos quanto a defeitos de fabricaoao e montagem pelo periodo de 5 [_ClI'1C0) anos,
contados a partir da data de entrega definitive dos SERVICOS.

Z i FUNDO NAUONAL os DESEN\fOL\FlMENTO rm EDUCAQAO - mossas (1.2 Bloco F Edificio mos - romo-929 - Brasilia, or
Telefone: [61] 2022-15165 — Site: www.fride.gov.‘or 23

“Q.

Q3 ‘H --I’ E‘ 1-‘W

___ii- 



I

1

"L ‘

Fundo Nacianal de Desenvolvlmento da Educagap ",_;;.;.:£...,,.,,,.,_.€, Pb
Coordenagfic Geral de infra-Estrutura - CGEST “ B " MRuthie.

0

Pintura: . I

Toda a superficie a ser pintada deveré estar completamente lrmpa, isenta de gordurasf
umidade, ferrugern, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de soida_ carepa de
laminacao, furos, etc...

A preparacao da superficie constara basicarnente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverao ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminagao. pingos de
soida. rebarbas, etc...

Depois da preparagao adequada da superflcie devera ser aplicado 2 demaos de
primer epoxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidlco
tambem corn 40 micras de espessura em cada demao.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagao dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico ver desenhos de arquitetura.

lnspegéo e testes:
Todos gs servigos executados estao sujeitos a inspegao e aceitagao por parte da

FISCALIZACAO.

4.32.1.2 Normas Tecnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de ago e ole estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;
_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificagdes;
_ABNT NBR 14762 - Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execugao e montagem de estruturas
metaiicas;
_AiSC - Manual of Steel Estructure, 9° edition. -

'~ '; ;'~r'r*ir' In 5--9 ._-:..i..',I.:'......"
_ .

4.3.2.2Apii-zaqao no Projeto e Referéncias C0iT| os Dessnhos ""'~':5.':.:'.&.iEJ.-' '#..~.':-’-'

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.

A Referencias: 6Q-ARQ-COB-GERD-06_R01 - Cobertura
60-ARQ-PLA-QDAD-1T_RO1 - Cortes (Quadra Coberta)
SQ-SMT-PLA-QDAO-01__R01 - Estrutura rnetalica para cobertura (Quadra

Coberta)
SQ-SMT-PLA-QDAO-02__R01 - Estrutura metalica para cobertura (Quadra

Coberta)

FUNDS NAOGNAL oe DESEN\i"OL\HMENTO DA Eoucagfio - FNDE
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4.1. coasnruaas Q0 <-me‘

4.4.1 Telhas Ceramicas

4.4.1.1 Caractenzagao e Dirnensoes do Material; . '

Serao aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade,
sobre ripoes de madeira fixados ern estrutura de concreto.

- Dimensoes aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

4.4.1.2 Seqtiéncia de execugao:

Aplicagéo de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobra ou ararne de ago galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em
rnadeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

4 4 1.3 ‘:O"§E3€fJ€S e in'ten'a-ces coir. cs demais elementos construtiuos

As fixagoes com o madeirarnento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execucao.

4.4.1.11.-'%plica§.éo no Projeto e Rereréncias com os Desenhos

- Telhados de toda a edificagao.
- Referéncias: SQ-ARC!-COB-GERO-06_RO1 - Cobertura

6Q-ARQ-PLA-PDGO-09_10_RO1 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco
Pedagogico}

6Q-ARQ-PLA-ADMD-11_RO1 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco
Administrativo)

6Q-ARQ-PLA-SERO-12_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bioco de
Sewico)

6Q-ARQ-PLA-PACO-13_RU1 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Patio Coberto)
SQ-ARQ-PCD-PASO-14_RO1 - Planta Baixa. Cortes e Detaihes (Passarelas)

4.4.1 5 Normas Técnicas reiacionadas:

_ ABNT NBR 153102009, Componentes ceramicos —- Telhas — Terrninofogia. requisites
e métoolos de ensaios.

r-' .==. ..:_\.... |‘§i.‘.i_-~r>3'I-

4.4.2 Teiinas l‘=*ietal%ca-s Trapezoidais Galvanizadas §;-_,;;,-5__~_-- jiifii
.1? iii [1r-3 =.I.~ Yr' '_\-

ll
1;.-.. >'3 Q3 | _~:

» A 2 1 (La-'ac'iarizagao e Sénwensoes do Materiai

- Telhas trapezoidais de ago galvanizado pré-pintado, na cor branca.
- 960 mrmczopertura util) x 50 mrn(espessura) x eonfoi-me projatc (comprimento)
- Modelo de Referencia:
lsoeste - Teiha Standard Trapezoidal — TP-40 ou MBP - MBP 4011025

” Fumpo NACKJNAL as ossawotvwisuro on soucagao - mos
SE5 (1.2 Bloco F Edificio FNDE — 'r‘0.0?0-B29 - Brasilia, DF
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M  4.4.2.2 Seqtséncia de execugao Q°‘". C‘

A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se peio beiral ate a cumeeira,
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inciinagéo do projeto e a inciinacao
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser arnarradas as
ripas com arame de cobre. ,

Os encontros dos pianos de teihado com pianos verticais, empenas e paredes,
deverao receber rufos metélicos, para evitar infiitragoes de agua. Os encontros dos pianos
de teihado com pianos horizontais de laje deverao receber caihas coietoras. conforms
especificacao.

-5. ._?'.3Api':at;ae no Pr:-}e':o e Refsrencia corn os Oesenhos

Quadra Poiiesportiva Coberta.
- Referéncias: SQ-ARQ-COB-GERO-06_R01 — Cobertura

SQ-ARQ-PLA-QDAO-1?_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
SQ-SMT-PLA-QDAO-01_R01 — Estrutura metaiica para cobertura (Quadra

Coberta)
SQ-SMT-PLA-QDAU-02_R01 - Estrutura metaiica para cobertura (Quadra

Coberta)

4.4.2.4 Normas Tecnicas relacionadas:

_ABNT NBR 145142008, Telhas de ago revestido de segao trapezoidal — Requisitos.

4.4.3 Rufos iiiietaiicos

4.4.3.1 Caractsrizacao e Oirriensdes do Material

Rufo externo em chapa de aco galvanizado ou ago gaivaiume.
— Aba: 10 mm; A1tura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforms corte

esquematico abaixo:
> -'- -;...-more _s:.'.-4r;- F.‘-_!Z§r;a

2 Era; afirako CE‘/E?
I‘\ 'ri."i"-""

1,.

- ll-flodelo de Referéncia: Marca: Caiha Forte; Modeio: Rufo externo corte 25 x 3m

4 4 3 2 Sacuéncia de execucao

Fixar as chapas de ago nas telhas e piatibandas.
Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticairnente pela piatibanda.

ernpena especificagao e detalharnento de projeto.

4.4.3.3Apiioai;ao no Projeto e Referéncia com os Desenhos
Teihacios da quacira poliesportiva e do vestiario, coriforme projeto.

- Referéncias: SQ-ARQ-COB-GERO-06_R01 - Coioertura
SQ-ARQ-FLA-QDAO-1T_R01 — Cortes (Quadra Coberta)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLWMENTO DA EDUCAQAO ~ FNDE
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4.4.4 Caii1asMetéEicas F'1 - W1

. - . - . R
4.4 4.1 Caract-arizacao e Dimensoes do Materrai .“5"I=n

Caiha em chapa de ago gaivanizado ou ago gaivaiume. Dimensoes especificadas
em proieto. '

- Niodeio de Referéncia: Marca". Caiha Forte;

4.4.4.2Seoi.':éncia de execucao

Fixar com o auxiiio de parafusos iniciaimente os suportes de caihas, nas
distancias e para a obtengao do caimento estabeiecido, conforms projeto de instaiacoes cie
aguas piuviais. Depois fixar as caihas e utiiizar cola de silicone nas emendas entre as pecas,
com sobreposicao minima de 2 cm.

As caihas deverao ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforms
projeto. Quando estiverem proximas a piatibandas, as caihas deverao se proiongar
verticaimente pelas mesmas.

4.4 4.3A,olicar_;ao no Projeto e Referencia corn os Desenhos

Teihado da quadra poiiesportiva e do bioco dos vestiarios, conforms projeto.
Teihados da quadra poiiesportiva e do vestiario, conforme projeto.

- Reieréncias: SQ-ARQ-COB-GERO-06_R01 - Cobertura
SQ-ARQ-PLA-QDAO-1 7__R01 — Cortes (Quadra Coberta)

4.4.5 Pingadeiras era Co-ncreto

4.4.5.1 Career.-srizag:ao e 3-érnensfiies do itfiateriai:

Pingadeira pre moldada em concreto, modeio rufo, reto, com friso na face inferior
(conforms figura abaixo). A funcao deste eiemento e proteger as superficies verticals da
platibanda da agua da chuva.

- Largura 20cm x Aitura 5cm.
=1“-G!~t:r?=;»= +1 v CONL‘.=errr,

:':?‘~G-'\CI§§P.I9u EM \.;1]¥l:F".'7U _ __
- '-icir. s.r;-or-'=sss.ri-._€riri=:~; mi mos \ ” "- _l:;;Tl:Rl'~1A on r»-uu.a»\-o»: ‘\
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4.4.5.2 Seqtiencia de execucao:

Apos a execucao da piatibanda e sua devida impermeabiiizacéo, deve-se assentar
as piacas de concreto ao longo de toda sua espessura, corn argamassa industrial adequada.
A inciinacao das piacas deve estar voitada para o iado externo da piatibanda. A uniao entre
as piacas de pedra, deve estar devidamente caiafetada, evitando, assim, a penetracao de
aguas peias juncoes. Seré utiiizado rejuntamento epoxi cinza piatina com especificagao
indicada pelo modeio referéncia.

one><o-es e interfaces corn os demais eiementos construtivos(.2(.~) C"):...'.;_-

As pingadeiras deverao ser assentadas somente apos a impermeabiiizacao das
caihas. A manta de imperrneabiiizagao cobre toda a superficie da caiha, ate o encontro com
a pingadeira.

4 4 5 4 Refarencias com cs Oesenhos;

- Referéncias: 6Q-ARQ-COB-GERO-06_R01 — Cobertura
SQ-ARQ-PLA-QDAO-17_R01 — Cortes (Quadra Coberta)

4.5 ESQUAQRIAS _ ,7, , _, ,,. ,1.
._ -. . -\ .4.-. :-

Esquadrias do Aiuminio (Portas e Janelas) ~_ ' ff ; "1',

4.5.1.1 Caracteristicas e Dimensioes do Material

As esquadrias (janeias e portas) serao de aiuminio na cor natural. fixadas na
aivenaria, em vaos requadrados e nivelados com contrarnarco. Os vidros deverao ter
espessura minima 6mm e ser temperados nos casos de pains-is maiores. Para
especificacao, observar a tabeia de esquadrias anexo 6.5.

- Os perfis em aiuminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros irso comum incoior e miniboreai incoior com 6mm de espessura.

1.2 Se.;=..=.‘~;rcia de e',<et;ucéo

A coiocacao das pecas deve garantir perfeito niveiamento, prumo e fixacao,
verificarido se as aiavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
iiberdade dos movimentos. Obsenrar tambern os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utiiizar réguas de
aiuminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a peca para a
execucao do chumbamento. No momento da instaiacao do caixiiho propriamente dito, deve
haver vedacao corn mastique nos cantos inferiores, para impedir infiitragao nestes pontos.

FLJNDO NAUONAL DE DESEN\.I'OLVii\i"lENTO DA EDLJCAQAO - FNDE
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4.5.1.3 Conexoes e interfaces com os demais eiementos construtivos: I
LI

As esquadrias serao fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
ernbutidas na alvenaria. apresentando comprimento 0,30m mais longo em reiagao as
laterals das janeias I portas.

4 5 1 saoiicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias: SQ-ARQ-ESQ-GERD-07_R01 - Esquadrias - Detalhamento
SQ-ARQ-ESQ-GERO-08__R01 - Esquadrias - Detaihamento

4.5 1.5 Normas Técnioas reiacionadas

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrfas externas para edificacoes - Parts 1:
Termr'noiogia,'

_ ABNT NBR 10821-2: Esquaolrias extemas para edificacoes - Parte 2: Requisitos
e ciassfficacéo;

4.5.2 Portas do Madeira _ ___ _ _ I _ _~=

4.5.2.1 Caraoteristicas e Oimensoes do iviatariai: ' M

it-lac-Teira
Devera ser utiiizada madeira de lei, sern nos ou fendas, nao ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As foihas de porta deverao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-fica,
revestidas corn compensado de 3 mm em amoas as faces.

Os marcos e aiisares (iargura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Perraoens
As ferragens deverao ser de iatao ou em iiga de: aiuminio, cobre, magnésio e

zinco, com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de traioaiho que venharn a ser submetidas.
Os ciiindros das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas. para
obtencao de mais seguranga, deverao ser utiiizados ciiindros reforcados. As portas internas
poderao utiiizar cilindros comuns.

Nae portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serao coiocados
puxadores especiais, nos dois iados (interno e externo) de cada porta.

4.5.2.2 Seqtiéncia de execucao.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmaite, estes deverao ser
iixados e receber no minimo duas demaos de seiante, intercaiadas com lixamento e
poiimento. até possuirem as superficies iisas e isentas de asperezas.

0 runoo NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO on EDULAQAO - mosSBS (1.2 Bioco F Edificio FNDE — 70.020-929 -— Brasilia. DF
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4 M

' " " i ' e Referéncias com os Desenhos; WI I.4.: 2.3A,oiioat_:ao no Pro,eto
' ' ' it r AMARELO OURO e pintura 8SiTi8|’t8o- Portas revestidas. com pintura esma e co

cor PLATlNA, conforms projeto e anexos 6.3. Tabeia de Referencia de Cores e Acabamento .
e 6.5 Tabeia de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Aiisares: pintura esmaite, cor AZUL ESCURO;
- Conjuntos de fechadura e macaneta;
- Dobradigas (3 para cada foiha de porta);
- Puxadores (barre metaiica para acessibilidade).

- Referéncias: SQ-ARQ-ESQ-GERO-07_R01 - Esquadrias - Detaihamento' D t ih mento60-ARC!-ESQ-GERO-08_R01 - Esquadrras — e a a

-1. 4 i‘~éorrnas Tecnioas re.a-oionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada,'
ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edfficagoes - Parts 1: Terminoiogia

e simboiogia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas ole madeira para edificagoes - Parts 1: Requisitos.

4.5.3 ?eias de Proteoao ern Nyion

4 Caracraristécas e Dirnensoes do iviateriai:

Teia de protegao tipo rnosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza. barra de aiuminio para moidura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedacao.

- Dimensoes variaveis conforms detaihamento de esquadrias.

4.5.3.2 Se-quéncia de execugao;

lnstaiar a moidura em aiuminio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A teia devera ser flxada na barra de aiuminio, utilizando-se a corda de
borracha para vedacao. A moidura devera ser executada de acordo corn o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoriaira em borracha.

’ 3Ap':ioar;-so no i-“roia-:0 e Ftafarencias com os Dessnhcs:

Esquadrias especificas da cozinha e despensa, conforms indicagao em projeto.- ' Detalhamento
- Referencias: SQ-ARQ-ESQ-GERO-D7__R01 Esquadrias —
SQ-ARQ-ESQ-GERO-08__R01 - Esquadrias - Detaihamento

'-F’ J5 -

‘ -a

‘ 2
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4.6 IMPERMEABILIZAQOES
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..%j;~.1-3 __,,,§
4.6.1 Manta Asfaitica W,

_ ‘ _ Rubric: I
4 5.1.1 Carecterzzaoao e Dzrnensoes do Material:

- Manta asfaltica cornposta de asfalto fisicarnente modificado _e poiimeros
(plastornérlcos Pi. I elastoméricos EL), estruturada corn nao-tecido de filamentos continuos
de poiiester previamente establlizado.

- Bobinas de 0,32 m (iargura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

- Modeio de Referencia: \/iapol Baidrame 3mm

4.51 2 Seciuencia de execocaoi

Apiicar a manta asfaitica com auxiiio de rnacarico fazendo a aderéncla da manta
ao primer, conforrne orlentacao do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposicao de 10cm e a adesao deve ser feita com macarico. Deva ser feito o
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.
4.5.1.3 Conexoes e interfaces corn os demais elementos construtivos

A manta de irnpermeabilizacao deve cobrir toda a superficie de encontro do
elemento estrutural. baidrarne, com a aivenaria de vedacao. O arremate deve ser feito,
dobrando-se a manta sobre o elernento estruturai e fixado com auxilio de magarico.

’- -'-.pi§ca-:_ao no Projeto e Referencia corn os Desenhos:

- \/igas Baidrame
- Referéncias: 6Q-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 — Pianta Baixa, Cortes e

Fachadas (Bloco Pedagogico)
6Q-ARQ-PLA-ADMU-11__R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
SQ-ARQ-PLA-SERO-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Service)
SQ-ARQ-PLA-PACO-1 3_RO1 - Planta Balxa, Cortes e Fachadas (Patio Coberto]
6Q-ARQ-PCD-PASO-14_R01 - Planta Baixa, Cortes e Detathes (Passarelas)-- --'4:--— r-------.-_...|fl _|i’f‘_\

4.6.1.5i*iorrnas Tecnicas relacionadas :..-.=- 5 .4
./L
--.

_ ABNT NBR 9575 - imperrneabiiizagao - Seiecao e proieto ' ~‘
_ ABNT NBR 9574 - Execucao de imperrneabiiizacao - Procedlrnento
__ ABNT NBR 15352 - ivlantas terrnoplasticas de poiietlleno de aita densidade

(PEAD) e de poiietiieno linear (PEBDL) para lrnpermeabiiizagao
_ ABNT NBR 9685 - Emuisao asfaitica para impermeabiiizacao

4.7 AC.ABAi'\J'iENTGSi'REVESTiMENTOS

Foram definidos para acabamento rnateriais padronizados, resistentes e de facii
aplicacao. Antes da execugao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo sufrciente
7 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLWMENTU DA EDUCAQAO — FNDESBS 0,2 Bioco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
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para o assentarnento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e oonstatar se as juntas t u
compietamente curadas. Em tempo de chuvas, o intewalo entre o térmroo da aivenarra F“! ’
inicio do revestimento deve ser maior. _

4.7.1 Pintura de Sup-arficies Metalicas

4.?‘.1 ‘nilaracteristicas e Démensfies do Material

As superficies meialioas receberao pintura a base de esmalte sintéiico conforrrie
especificado em projeto e quadro abaixo.

Materiaiz Tinta esmalte sintético CORALIT
Qualidade: de primeira linha
Cor: Conforme quadro do anexo 6.3
Acabamento: oonforme anexo 6.3
Fabrioante: Coral ou equivalents

4 ? 1.2 Seaman-ora oe exaouoao

Aplicar Pintura de base com primer: Krornik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento
N|Jmero de deméos: tantas demaos, quantas forem necessarias para um

acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosarnente observado o intervalo
entre duas demaos subseqfientes indicados pelo fabricante do produto.

Deveréo ser observadas as especificagoes constantes no projeto estrutura? metaiico
o'e referéncia.

4-.?.‘|.3Aplica§éo no P1"-':4'e‘i.o e Referéncia com as Desenhos

Pilares e estrutura metaiica cla quadra poliesportiva coberta;
Voiume do Castelo D‘agua.
— Referéncias: SQ-ARQ-PLA-QDAO-16_1B_R01 — Planta baixa. Cortes e

Fachadas (Quadra);
SQ-SMT-PLA-QDAO-01_R01 — Estrutura metalica para cobertura (Quadra

Coberta)
SQ-SMT-PLA-QDAO-O2_R01 - Estrutura rnetalica para cobertura (Quadra

Coberta)
SQ-ARQ-PLA-RESD-15_RU1 - Planta baixa. Cortes e Fachadas (Reservatorio);

4? 1.4 No'r~."-as T+écn:cas -reiacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tfntas para construgao civil - Tintas para edificagoes nao
fndustriafs — Classificagao;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construgao civil - Execugao de pinturas em
edfficagoes nao indusrrfais - Preparagéo do superffcie.

_ _ _ :,____,A _
< \_ _ '.'€\_.“.I.'..-_ -

a.?..2 Bareaies exeernas — Finiura Acriiica =|.,_;; ;_,;,_1_'; 1;-
- .'..'}5-1.‘
'.r."

47.21% Caractaristicas a Eiimensoes do Material
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As paredes externas reoeberao revestimento de pintura aonhca para fa 
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco. .

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acriiico contra Microfissuras, ou _
equivalents. nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Sequéncia de execugao:

Ressaita-se a importancia de teste das tubulagoes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apps esses testes. reoomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugao das instalagées, a iimpeza da aivenaria. a remogao de
eventuais saiiéncias de argamassa das justas. As areas a serern pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

O revestimento ideai deve ter trés carnadas: chapisco, embogo e rebooo Iiso_ antes
da apiicagao da massa corrida.

4 T 2 IiiA§.:i:oa§,a~~:\ no 53FO_i9fU e Reierancéas com os Desenhos;

- Fachada — acima do barrado ceramico — Cor Branco Gelo
- Pilares das varandas - acima do barrado ceramico - Cor Branco Gelo

- Referéncias: SQ-ARQ-PLB-GERD-fl2_R01 - Planta Baixa - Acessibiiidade
SQ-ARQ-PLA-PDGO-09_1U_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagogico)
SQ-ARQ-PLA-ADMO-11__R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrative)
SQ-ARQ-PLA-SERO-12_RO1 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Servigo)
SQ-ARQ-PLA-PACO-13_RO1 — Pianta Baixa, Cortes e Fachadas (Patio Coberto)
SQ-ARQ-PCD-PASO-14_R01 - Pianta Baixa, Cortes e Detalhes (Passareias)

d 7 2 4 Nc»rr"=1as Te-cnioas reiaczonadas

_ ABNT NBR 11702: fintas para construgao civii — Tintas para edificagoes nao
industriais — Cia ssificagao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgao civil‘ - Execugao cie pinturas em
edificagées nao iridustriais - Preparagao de superficie.

4.7.3 Parades extemas - Ceramics 1Dcmx1i3cm

4.7.3.1 C-araczeristicas e Dimensaes do Materiai

Revestimento em ceramica 10X1O cm. para areas externas, nas cores branco e
azul escuro. confome aplioagdes descritas no item. 4.7.3.3. :1--1---‘e: , ,1; ‘TL l||

- Modelo de Referéncia: j—~ - s ~ 1
Marca: Tecnogres: »
1 - Modelot BR 10010; iinha: 10x10 antipichagao; cor branco, aoetinado;
‘I — NIOGEIOI BR 10180; linha: '10:-<10 antipichagaoi cor azut escuro, brilho;

ou Mama: Eiiane:
1 - Linha: Fachadas Arquiteturai; Modelo: Neve 10x10

FUNDO NACIDNAL DE DESENUOLVIMENTO DA EDUCACKD — FNDE
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2 - Linha: Fachadas Arquiteturai; Modeio: Azul escuro 10x10 _

.7 3.2 Seduencia de exestzoao -'

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de_
iniciado quaiquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugao das instalargdes, a limpeza da alvenaria, a rernogao de
eventuais saiiéncias de argamassa dasjustas e o umedecimento da area a ser revestida.

As pegas serao assentadas corn argarnassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientagaao do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epdxi, recomendado peio fabricante.

4.7.33-Apii-:ar;ao no Projeto e Referéncias corn os Desenhos:

- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0.90m do piso — Cor Branco
Uma fiada acima de 0.90m, até a aitura de 1.00m — Cor Azui Escuro

- Referéncias: SQ-ARQ-PLB-GERO-02__RO1 - Planta Baixa -Acessibiiidade
5Q-ARQ-PLA-PDGO-U9__10_RD1 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagégico)
6Q-ARQ-PLA-ADMD-11_R01 - Pianta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrativo)
6Q-ARQ-PLA-SERO-12 R01 Planta Baixa. Cortes e Fachadas (Bloco de

Servigo) _ _
60-ARQ-PLA-PACO-13_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Patio Coberto)
SQ-ARQ-PCD-PASO-14-_R01 — Pianta Baixa, Cortes e Detalhes (Passareias)

4.7 3.4 Normas Tacnicas reIacionadas'

_ ABNT NBR 137552 Revestfmenfo de parades extemas e fachadas com piacas
ceramicas e com utiiizagao de argamassa coiante — Procedimerito.'

"U H} -14.7.4 edes internas - areas secas

Todas as parades internas. devido a faciiidade de iimpeza e maior durabilidade.
receberao revestimento ceramico a aitura de 0.90m, sendo o acabamento superior um friso
horizontai (rodameio) de 0.10m de Iargura em madeira. para protegao contra impactos
causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de madeira. havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA. _ _ __ _ _ U

4 Efaracienzaaap e E-imensaes dos idiateriaisr v .' "p S2‘-iii

1__-_5§_:

-’;Je_r.=..=iiii;a »fi&3>:4U~:m};
.- Revestimento em ceramica 3OX40cm. branca. do piso ate a aftura de 0.90m.

- Modelo de Referéncia: Mama: Eliane; Linhat Forms Slim; Modslo: Brat-\<;D AG ao
x 40 cm.

- Sera utiiizado rejuntamento epoxi cinza platina com 8Sp9CIfiCaQ€'t0 cnchcada peio
modeio referéncia.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
j C FUNDD NAGONAL oz DESENVOLVIMENTO on EpucAt;5o_- FNDE
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Faixa de madeira (10crn);
- Tabua de madeira com espessura de 2cm. altura de 10cm. que sera parafusada

acima do revestimento ceramico (altura de 0.90m).
- Modelo de referéncia: tabua de lpé ou Cedro (escolher de acordo com

disponibilidade de madeira da regiao).
- Acabamento corn verniz fosco.

Fwntura.
» Acima da faixa de madeira (altura de 1.00m} as paredes deverao ser pintadas.

com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM - da faixa de madeira ao teto.
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinii Acrilico cor Marfim. ou equivalents.

1;. .7 4.2 ipiica-cap no Proiatp e Referencias corn os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administragao)
- Referéncias: SQ-ARQ-PLB-GERO-02_R01 - Planta Baixa - Acessibiiidade

4.7.5 F-aredes interpas — areas moihadas

Corn a finaiiciade de diferenciar os banheiros uns dos outros. mantendo a mesma
especificacao de ceramica para todos. as paredes receberao faixa de ceramica 10x10cm
nas cores vermelha (feminine) e azul (masculino). a 1.80m do piso, conforme especificagao
de projeto. Abaixo dessa faixa, sera aplicada ceramics 30x40cm, e acima dela. pintura com
tinta acrilica, acabamento acetinado. sobre massa acrilica P\/A, conforme esquema de
cores definido no projeto.

4.7.6 Caracterizagao e Dimensées do Material;

Ceramica (30><40cm;:
Revestimento em cerarnica 30X40cm, branca.

A Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30

x 40 cm.
- Sera utiiizado reiuntamento epaxi oinza platina com especificaoao indicada pelo

modeio reierancia.

Iierafniza c[10><“0-cm):
Revestimenio em ceramica 10X10 cm, para areas interna, nas cores azul escuro e

vermelho, conforme apiicagdes descritas no item. 4.7.6.2. _2- :=.1::-.-"1"; '_-:a.i".;£i'C 1' i1'»i-.;=:i

- Cornprimento 10cm x Largura 10cm. '.-T-"-W13" ‘ffi;
- ivlodelo de Referéncia: ' 4 "7'--1‘-'
Marca: Tecnogres:
1 - Modeloz BR 10110; Iinha: 10x10 antipichacao; cor vermetho. briiho;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichacao; cor azul escuro. brilhoi

ou Marca: Eiiane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; lvlodeloz cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modeio: Azul escuro 10x10

Fintura.
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- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10cm ate o teto) receb "Subtle;
revestimento de pintura acriiica sobre massa corrida. aplicada sobre o reboco desempenad '
fino, cor: BRANCO GELO. ' >

- Modeio de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epoxi a base de agua}, .
corn acabamento acetinado. cor Branco Gelo, ou equivalents. 0
/.7-5‘ '. '

(J .-J- Q’. (ii _.JCT? (D1 IQ QJ O. (D ()‘iv; (‘D (-1 C C“) ‘LU Q
"'5

As ceramicas serao assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas. obedecendo rigorosamente a orientacao do fabricante quanto a espessura das
juntas. A Ultima dernao de tinta devera ser feita apés a instalagoes das portas e divisorias
quando da finaiizagao dos ambientes.

4.7.=5.2Apli-caigao rio Proiato e Referencias corn os Desenhos

- Cozinha- Ceramioa branca 30x40 de piso a teto -
- Sanitarios — Ceramica branca 30x40 ate 1.80m - uma (01) fiada ceramica 10x10
acima de 1.80m — Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura
acriiica cor Branco Gelo acima de 1.90m.

- Referéncias: SQ-ARQ-PLB-GERO-02_R01 - Planta Baixa
4.7.7 Pisa em Cerarnica 4-{ix-10 om

-ii 7 7 1 Caraozerizagao e Dimeneaes do Material:

- Pavimentacao em piso ceramics PEl-5;
- Pecas de aproximadarnente: 0,40m (comprimento) x 0.40m (Iargura)
- Modeios de Referencia: Marca: Eiiane; Colegao: Cargo Plus White", Cor:

Branco.(450mm x 450mm)
— Mocielos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecaoz Cargo Plus Gray, Cor:

Cinza.(450mm x 450mm)
Ou
- Mocieios de Referéncia: Ivlarca: lncefra Tecnica Alta Performance — ref. P830910

(415mm x415 mm)

4.7.7.2 Seotiancia de execugao:

O piso sera revestido em ceramica 40crnx40cm branco geio PEI-05. assentacia
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espaoadores
plasticos em cruz de dirnensao indicada pelo modeio referéncia. Sera utilizado rejuntamento
epoxi cinza platina com dirnensao indicada pelo modeio referéncia. ._" ._."-i';;'.-"um '

-4Q.
3-?Z.-1 .5:
‘\l'\‘.'|.-

4.7 7 I313-apex-fies interfaces com cs demais elementos construtivos: ' "'E=5"l'7---’-°-'-

As pecas cerémicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para o
ESSBi'iIEm€fli0 de Ceramica, sobre contreipiso de concrete. O encontro com as fechamentos
verticals revestidos com ceramics.
4 7 7 aAp:!:a{;ao co Projeto e Reierencias com cs Desenhos:
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