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1 -  APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto visa a Construção de um Galpão Industrial em Senador 

Pompeu/CE, dando uma melhor estrutura para receber os alunos em tempo 

integral. 

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros: 

 Normas Técnicas da ABNT; 

 Especificações de Serviços da SEINFRA-CE e SINAPI; 

 Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal. 



 

  

2 -  GENERALIDADES 

2.1 -  DADOS GERAIS 

O município de Senador Pompeu situa-se na posição Centro do Estado do 

Ceará, na Mesorregião dos Sertões Cearenses. Pertence a Microrregião do Sertão 

de Senador Pompeu, à aproximadamente 273 km de Fortaleza , capital do estado, 

com altitude média de 184 metros acima do nível do mar. A área total do município 

é de 1 002,13 km². Antes de sua emancipação, que se deu em 03 de setembro de 

1896, Senador Pompeu previamente conhecida como Humaitá, com território 

desmembrado de Maria Pereira, atual Mombaça, recebeu status de município em 

1901. 

O município de Senador Pompeu tem como municípios limítrofes ao: 

 
 Norte: Quixeramobim; 
 Sul: Mombaça, Piquet Carneiro e Dep. Irapuan Pinheiro; 
 Leste: Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã; 
 Oeste: Pedra Branca e Mombaça. 
 

A localização geográfica do município tem como Coordenadas Geográficas: 

 Latitude (S)  5º 35' 17" 

 Longitude (W)  39º 22' 18" 

A figura 1.0 à seguir apresenta o mapa do município e a situação em relação 

ao Estado. 

 

 



 

  

Figura 1.0 – Mapa de Localização 

 



 

  

 

2.2 -  ACESSO RODOVIÁRIO 

O acesso do município, a partir de Fortaleza, pode ser feito através da rodovia 

Fortaleza/Chorozinho/Quixadá/Senador Pompeu. Rodovias Federais BR-116 e 

Estaduais CE 122 e CE 226, interligam a capital ao município. À distância perfaz em 

273 km. 

Figura 2.0 – Mapa de Acesso 

 



 

  

3 -  INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. 

3.1 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

 

 

3.2 – DEMOGRAFIA 

 

 

3.3 - DOMICÍLIOS 

 

 

 



 

  

 

3.4 – SAÚDE 

 

 

 

3.5 – EDUCAÇÃO 

 

 

 



 

  

 

 
3.6 – SANEAMENTO 

 
3.7 – ENERGIA ELÉTRICA 

 



 

  

4 -  MEMORIAL DESCRITIVO 

4.1 -  OBJETIVO 

Elaboração de estudos técnicos para implantação do projeto da Construção de 

um Galpão Industrial em Senador Pompeu/CE assim gerando mais empregos no 

município. 

 



 

  

5 -   CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Objetivo das Considerações Gerais 

O objetivo das presentes considerações gerais é mostrar como serão 

executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas 

empregadas na execução da obra acima citada. 

Projetos 

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos 

pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas 

com a fiscalização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado as Tabelas SEINFRA 27.1 e 

SINAPI 11/2021. 

BDI Utilizado 

Os orçamentos e a composição de BDI expostas estão de acordo com 

Acórdão 2622/2013-TCU conforme Planilha em anexo. 

Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-

estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela 

Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 

estas Especificações à seguir, os desenhos e demais elementos neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições contratuais. 



 

  

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a 

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de 

vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por 

quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a 

entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser 

apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de 

garantir inteiramente a estabilidade de prédios, vizinhos, canalizações e redes que 

possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades 

de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de 

todas as etapas da obra. 

Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 

transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), bem como as Normas da Prefeitura Municipal, que tenham relação com os 

serviços objeto do contrato. 

Materiais 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas 

especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser 

autorizadas pela fiscalização. 



 

  

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a 

apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o 

fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a 

conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem 

como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão 

estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou 

ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e 

normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e 

estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações 

Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e 

funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a 

natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a 

execução dos trabalhos.  

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência 

para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, 

na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e 

adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por 

outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser 

afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

 



 

  

Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o 

Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos 

trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa 

referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e 

taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco 

(05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal 

devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no 

CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao 

emprego de equipamentos de “segurança” dos operários e sistemas de proteção 

das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, 

cintos de segurança, luvas, máscaras etc., quando necessários, como elementos de 

proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais 

como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de 

regulamentação “NR-18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA 

deverá: 

 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 



 

  

 Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de 

evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas 

com o acidente; e 

 Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar 

da ocorrência, relatando o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e 

conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, 

ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra 

incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de combater 

eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente 

proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável 

no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, 

durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número 

apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos 

de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas 

autoridades policiais. 

 

 



 

  

6 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, 

deverão atender ao exigido nas presentes Especificações do projeto elaborado, no 

âmbito do contrato firmado entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA, nas ordens 

escritas da FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA e, nos casos omissos, nas Normas e 

Especificações da ABNT. 

Os quantitativos de serviços que figurarem nos quadros de quantidades 

fornecidos pela PREFEITURA têm por finalidade apenas a comparação das 

propostas apresentadas, razão pela qual, a PREFEITURA não se responsabiliza pela 

precisão dos mesmos. 

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela 

PREFEITURA, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em 

consideração no ajuste final do projeto. 

Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos 

preços unitários do contrato. 

Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários 

estabelecidos no contrato serão orçados com base na Planilha de Preços da 

retrocitadas, em vigência ou com base nos preços de mercado, de comum acordo 

com a PREFEITURA. 

A fiscalização das obras e serviços será exercida pela PREFEITURA, 

diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. 

A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, 

única e exclusiva da EMPREITEIRA, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos 

termos do Código Civil Brasileiro. 



 

  

A EMPREITEIRA deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época 

e lugar, durante a execução das obras. 

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às 

Especificações ou que difira do indicado nos desenhos e plantas ou qualquer 

trabalho não previsto e executado sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será 

considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo a EMPREITEIRA remover, 

reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo 

trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para a PREFEITURA. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável 

a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa 

substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 

A EMPREITEIRA deverá retirar do canteiro de obras os materiais porventura 

recusados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 horas a contar da determinação 

atinente ao assunto. 

A PREFEITURA se reserva o direito de contratar com outras firmas, a 

realização simultânea de trabalhos e obras dentro do mesmo canteiro. Esses 

serviços serão articulados entre si pela FISCALIZAÇÃO, de modo a proporcionar um 

desenvolvimento racional da obra em seu conjunto. 

Os materiais e equipamentos fornecidos pela PREFEITURA serão entregues 

ao EMPREITEIRO, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno 

e nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa 

dos trabalhos. 

Os materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, e que passam 

assim à responsabilidade da mesma, deverão ser, todavia, convenientemente 



 

  

estocados e guardados até a sua utilização, quando serão cuidadosamente 

manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas. 

Os materiais e equipamentos entregues à EMPREITEIRA, são de 

propriedade da PREFEITURA, razão pela qual, poderá a mesma, em qualquer 

tempo e desde que não estejam implantados ou na iminência de serem utilizados, 

remanejá-los a seu único e exclusivo critério, para outras frentes de serviços ou 

entregá-los a outras firmas. 

A EMPREITEIRA deverá estar informada de tudo o que se relacionar com a 

natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os 

mesmos. 

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento, e ser adequados aos fins a que serão destinados. 

Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais 

não destinados à mesma. 

A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a 

conclusão e recebimento das obras da FISCALIZAÇÃO. 

As estradas de acesso por ventura necessária serão abertas e conservadas 

pela EMPREITEIRA. 

Deverá ser previsto, em cada caso específico, pessoal, equipamento e 

materiais necessários à administração e condução das obras. 

O emprego de material similar, quando permitido nos projetos elaborados e 

Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a 

permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos 

mesmos. 



 

  

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a 

executar. 

A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados, periodicamente, 

ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e 

argamassas. 

A EMPREITEIRA deverá elaborar, para fins de acompanhamento semanal 

de execução da obra, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da 

construção. 

Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou EMPREITEIRO, o 

andamento e as ocorrências notáveis da obra.  

Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e 

pagamento dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios 

estabelecidos nestas Especificações. 

6.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

A placa da obra deverá ser afixada em local bem visível, conforme padrão 

da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu – CE e/ou convênio, nas dimensões 

(6,00 x 4,00) m. 

A placa será estruturada em madeira de lei, com chapa de aço galvanizado 

na superfície externa (GSG 32), pintura com sulfato a pistola e posterior pintura a 

base de esmalte sintético para fundo e letras. A proporção da placa deverá ser de 2 

para 1, onde sua largura deverá se dividida em 02 (duas) partes iguais (2X) e a 

altura em 05 (cinco) partes (5Y), também iguais. 

 

A parte destinada à inscrição de títulos, nome da obra, identificação do 

programa de financiamento, fonte de recursos, valor investido, ação e números de 



 

  

famílias beneficiadas deverá ter altura igual à 4 quintos (4Y) e largura igual da 

placa (2X). 

A locação de obra deverá ser executada através de gabarito e conferido 

pela FISCALIZAÇÃO para só então ser liberado a execução da estrutura. 

O canteiro de obra deve ser instalado em local determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Toda a área da obra deverá ser cercada com tapume e portão, restringindo 

o acesso ao público sem autorização presando pela segurança. 

6.3 – MOVIMENTO DE TERRA: 

As fundações terão escavação manual evitando que o maquinário destrua o 

gabarito, todo o material de bota-fora deve ser despejado em local indicado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O terreno deverá ser preparado e a terraplanagem deve ser aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO.  

6.4 – INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA: 

As fundações deverão ser executadas conforme o projeto estrutural e 

seguindo o orçamento, qualquer alteração deverá ser realizado um novo projeto e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de 

fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que 

sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em 

caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, 

não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala 

deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em 



 

  

nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente 

como fôrma lateral. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas 

apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios 

dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou 

podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 

A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A 

cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração 

da peça estrutural. 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua 

remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora 

da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para 

se evitar a fissuração da peça estrutural. 

6.5 – ALVENARIA: 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os 

blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada 

devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de 

cimento, areia e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitários, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a 

serem pintadas devem estar perfeitamente secas, afim de evitar a formação de 

bolhas. 



 

  

Peças pré-fabricadas em concreto COBOGÓ ANTI-CHUVA, de primeira 

qualidade e cor uniforme. 

As divisórias dos banheiros devem ser de primeira qualidade conforme 

projeto arquitetônico. 

6.6 – REVESTIMENTOS 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de 

fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer 

tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e 

constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o 

intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. 

As paredes receberão revestimento reboco desempenado fino e acabamento 

fosco. 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a 

serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de 

bolhas. 

Os banheiros receberão revestimento cerâmico. 

6.7 INSTALAÇÕES 

 As instalações devem seguir os projetos disponibilizados, além de atender 

todas as normas vigintes. 

6.8 PISOS 

As instalações devem seguir os projetos disponibilizados, além de atender 

todas as normas vigintes. 



 

  

 O galpão receberá um piso de concreto polido e os banheiros um piso 

cerâmico. 

 O contorno do galpão recebera uma calçada de proteção. 

6.9 – ESQUADRIAS 

As esquadrias devem atender as especificações dos projetos. 

O galpão terá portões de chapa metálicos e os banheiros portas de alumínio 

anodizado.  

6.10 – FORRO 

Os banheiros receberão  forro de PVC. 

6.11 – PINTURA  

Todas as esquadrias metálicas devem ser pintadas com esmalte sintético 

com cor definida pela FISCALIZAÇÃO. 

As alvenarias serão pintadas com textura acrílica com cor definida pela 

FISCALIZAÇÃO. 

6.12 – COBERTURA 

A cobertura será realizada com estrutura metálica em arco e telhas de 

aço/alumínio. 

Deverá ser executado um lanternim no centro das coberturas. 

Deverá ser executado a platibanda com a telha na vertical nas laterais do 

galpão. 

Os banheiros receberão cobertura metálica apoiada em tesouras também 

metálicas e trama metálica. 



 

  

6.13 – LIMPEZA FINAL 

Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, 

cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.  

Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e 

cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou 

salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de 

tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente na estrutura metálica. 





















MEMORIAL DE CÁLCULO

PLACAS PADRÃO DE OBRA

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
6,00 x 4,00 x 1,00 = 24,00 m² PLACA DA OBRA

TOTAL GERAL = 24,00 m²

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
3521,49 x 1,00 = 3521,49 m² LOCAÇÃO DA OBRA

TOTAL GERAL = 3521,49 m²

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA

QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
1,00 = 1,00 UN CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL = 1,00 UN

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO

QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
1,00 = 1,00 UN CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL = 1,00 UN

FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO

QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
1,00 = 1,00 UN CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL = 1,00 UN

ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
6,00 x 3,00 x 1,00 = 18,00 m² CANTEIRO DE OBRAS
6,00 x 3,00 x 1,00 = 18,00 m² CANTEIRO DE OBRAS
4,00 x 3,00 x 1,00 = 12,00 m² CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL = 48,00 m²

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
103,00 x 2,20 x 2,00 = 453,20 m² CANTEIRO DE OBRAS
55,00 x 2,20 x 2,00 = 242,00 m² CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL = 695,20 m²

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
747,02 x 1,00 = 747,02 m³ SAPATAS
101,65 x 1,00 = 101,65 m³ ALVENARIA DE PEDRA
33,87 x 1,00 = 33,87 m³ ALVENARIA BALDRAME

TOTAL GERAL = 882,54 m³

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
650,09 x 1,00 = 650,09 m³ SAPATAS

TOTAL GERAL = 650,09 m³

CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
232,45 x 1,00 = 232,45 m³ SAPATAS

TOTAL GERAL = 232,45 m³

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
232,45 x 1,00 = 232,45 m³ SAPATAS

TOTAL GERAL = 232,45 m³

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)

ÁREA x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
3521,49 x 1,10 x 1,00 = 3873,64 m³ GALPÃO

DATA: DEZEMBRO/2021

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

SERVIÇOES PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA
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DATA: DEZEMBRO/2021

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

TOTAL GERAL = 3873,64 m³

 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M

ÁREA x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
3521,49 x 1,10 x 1,00 = 3873,64 m³ GALPÃO

TOTAL GERAL = 3873,64 m³

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
2,10 x 1,90 x 4,00 = 15,96 m² SAPATAS
1,85 x 1,55 x 4,00 = 11,47 m² SAPATAS
1,95 x 1,65 x 8,00 = 25,74 m² SAPATAS
2,00 x 1,80 x 3,00 = 10,80 m² SAPATAS
2,35 x 2,15 x 1,00 = 5,05 m² SAPATAS
2,25 x 2,05 x 13,00 = 59,96 m² SAPATAS
1,75 x 1,45 x 4,00 = 10,15 m² SAPATAS
1,10 x 1,10 x 3,00 = 3,63 m² SAPATAS
1,35 x 1,35 x 4,00 = 7,29 m² SAPATAS
1,05 x 1,05 x 1,00 = 1,10 m² SAPATAS
2,05 x 1,95 x 20,00 = 79,95 m² SAPATAS

TOTAL GERAL = 231,10 m²

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
96,08 x 1,00 = 96,08 m² FUNDAÇÃO

197,08 x 1,00 = 197,08 m² FUNDAÇÃO
TOTAL GERAL = 293,16 m²

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

PESO x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
130,30 x 1,00 = 130,30 Kg FUNDAÇÃO
238,60 x 1,00 = 238,60 Kg FUNDAÇÃO

TOTAL GERAL = 368,90 Kg

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

PESO x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
50,90 x 1,00 = 50,90 Kg FUNDAÇÃO

388,60 x 1,00 = 388,60 Kg FUNDAÇÃO
757,40 x 1,00 = 757,40 Kg FUNDAÇÃO

TOTAL GERAL = 1196,90 Kg

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

PESO x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
899,20 x 1,00 = 899,20 Kg FUNDAÇÃO

1036,10 x 1,00 = 1036,10 Kg FUNDAÇÃO
977,10 x 1,00 = 977,10 Kg FUNDAÇÃO

1762,60 x 1,00 = 1762,60 Kg FUNDAÇÃO
TOTAL GERAL = 4675,00 Kg

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
34,75 x 1,00 = 34,75 m³ FUNDAÇÃO
62,03 x 1,00 = 62,03 m³ FUNDAÇÃO

TOTAL GERAL = 96,78 m³

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
34,75 x 1,00 = 34,75 m³ FUNDAÇÃO
62,03 x 1,00 = 62,03 m³ FUNDAÇÃO

TOTAL GERAL = 96,78 m³

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
36,15 x 0,40 x 0,60 x 1,00 = 8,68 m³ FUNDAÇÃO
95,15 x 0,40 x 0,60 x 2,00 = 45,67 m³ FUNDAÇÃO
25,00 x 0,40 x 0,60 x 2,00 = 12,00 m³ FUNDAÇÃO
21,85 x 0,40 x 0,60 x 2,00 = 10,49 m³ FUNDAÇÃO
24,15 x 0,40 x 0,60 x 2,00 = 11,59 m³ FUNDAÇÃO

INFRAESTRUTURA 
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DATA: DEZEMBRO/2021

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

12,15 x 0,40 x 0,60 x 2,00 = 5,83 m³ FUNDAÇÃO
3,85 x 0,40 x 0,60 x 8,00 = 7,39 m³ FUNDAÇÃO

TOTAL GERAL = 101,65 m³

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
36,15 x 0,20 x 0,40 x 1,00 = 2,89 m³ FUNDAÇÃO
95,15 x 0,20 x 0,40 x 2,00 = 15,22 m³ FUNDAÇÃO
25,00 x 0,20 x 0,40 x 2,00 = 4,00 m³ FUNDAÇÃO
21,85 x 0,20 x 0,40 x 2,00 = 3,50 m³ FUNDAÇÃO
24,15 x 0,20 x 0,40 x 2,00 = 3,86 m³ FUNDAÇÃO
12,15 x 0,20 x 0,40 x 2,00 = 1,94 m³ FUNDAÇÃO
3,85 x 0,20 x 0,40 x 8,00 = 2,46 m³ FUNDAÇÃO

TOTAL GERAL = 33,87 m³

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
75,24 x 1,00 = 75,24 m² V101 / V102 / V104 / V105
75,34 x 1,00 = 75,34 m² V106 / V108 / V109 / V110
70,05 x 1,00 = 70,05 m² V111 / V112 / V113 / V114 / V115 / V116 / V117
59,43 x 1,00 = 59,43 m² V118 / V119 / V120 / V121 / V122 / V123
33,54 x 1,00 = 33,54 m² V103
33,54 x 1,00 = 33,54 m² V107
24,13 x 1,00 = 24,13 m² V124
75,24 x 1,00 = 75,24 m² V201 / V202 / V204 / V205
75,34 x 1,00 = 75,34 m² V206 / V208 / V209 / V210
61,73 x 1,00 = 61,73 m² V211 / V212 / V213 / V204 / V215 / V216 / V217
58,55 x 1,00 = 58,55 m² V218 / V219 / V220 / V221 / V222 / V223
33,54 x 1,00 = 33,54 m² V203
33,54 x 1,00 = 33,54 m² V207
24,13 x 1,00 = 24,13 m² V224
62,61 x 1,00 = 62,61 m² V301 / V302 / V303
63,65 x 1,00 = 63,65 m² V304 / V305 / V306
91,39 x 1,00 = 91,39 m² V307 / V308 / V309 / V310
66,88 x 1,00 = 66,88 m² V311 / V312 / V313
24,13 x 1,00 = 24,13 m² V314
75,24 x 1,00 = 75,24 m² V401 / V402 / V404 / V405
75,34 x 1,00 = 75,34 m² V406 / V408 / V409 / V410
91,01 x 1,00 = 91,01 m² V411 / V412 / V413 / V414
33,54 x 1,00 = 33,54 m² V403
33,54 x 1,00 = 33,54 m² V407

776,96 x 1,00 = 776,96 m² PILARES
TOTAL GERAL = 2127,63 m²

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

PESO x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
74,40 x 1,00 = 74,40 Kg V101 / V102 / V104 / V105
74,30 x 1,00 = 74,30 Kg V106 / V108 / V109 / V110
60,70 x 1,00 = 60,70 Kg V111 / V112 / V113 / V114 / V115 / V116 / V117
51,70 x 1,00 = 51,70 Kg V118 / V119 / V120 / V121 / V122 / V123
32,60 x 1,00 = 32,60 Kg V103
32,60 x 1,00 = 32,60 Kg V107
20,80 x 1,00 = 20,80 Kg V124
70,30 x 1,00 = 70,30 Kg V201 / V202 / V204 / V205
72,80 x 1,00 = 72,80 Kg V206 / V208 / V209 / V210
69,90 x 1,00 = 69,90 Kg V211 / V212 / V213 / V204 / V215 / V216 / V217
52,10 x 1,00 = 52,10 Kg V218 / V219 / V220 / V221 / V222 / V223
32,80 x 1,00 = 32,80 Kg V203
32,80 x 1,00 = 32,80 Kg V207
20,90 x 1,00 = 20,90 Kg V224
59,70 x 1,00 = 59,70 Kg V301 / V302 / V303
62,20 x 1,00 = 62,20 Kg V304 / V305 / V306
90,20 x 1,00 = 90,20 Kg V307 / V308 / V309 / V310
55,40 x 1,00 = 55,40 Kg V311 / V312 / V313
20,90 x 1,00 = 20,90 Kg V314
75,00 x 1,00 = 75,00 Kg V401 / V402 / V404 / V405
74,80 x 1,00 = 74,80 Kg V406 / V408 / V409 / V410
78,40 x 1,00 = 78,40 Kg V411 / V412 / V413 / V414
33,60 x 1,00 = 33,60 Kg V403
33,60 x 1,00 = 33,60 Kg V407

1527,30 x 1,00 = 1527,30 Kg PILARES
TOTAL GERAL = 2809,80 Kg

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

SUPERESTRUTURA
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DATA: DEZEMBRO/2021

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

PESO x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
73,50 x 1,00 = 73,50 Kg Ø8.0 V101 / V102 / V104 / V105
79,30 x 1,00 = 79,30 Kg Ø10.0 V101 / V102 / V104 / V105
73,90 x 1,00 = 73,90 Kg Ø8.0 V106 / V108 / V109 / V110
79,20 x 1,00 = 79,20 Kg Ø10.0 V106 / V108 / V109 / V110
95,30 x 1,00 = 95,30 Kg Ø8.0 V111 / V112 / V113 / V114 / V115 / V116 / V117
71,80 x 1,00 = 71,80 Kg Ø10.0 V111 / V112 / V113 / V114 / V115 / V116 / V117
74,20 x 1,00 = 74,20 Kg Ø8.0 V118 / V119 / V120 / V121 / V122 / V123
72,20 x 1,00 = 72,20 Kg Ø10.0 V118 / V119 / V120 / V121 / V122 / V123
30,30 x 1,00 = 30,30 Kg Ø8.0 V103
40,00 x 1,00 = 40,00 Kg Ø10.0 V103
38,50 x 1,00 = 38,50 Kg Ø8.0 V107
29,20 x 1,00 = 29,20 Kg Ø10.0 V107
36,80 x 1,00 = 36,80 Kg Ø8.0 V124
16,60 x 1,00 = 16,60 Kg Ø10.0 V124
67,80 x 1,00 = 67,80 Kg Ø8.0 V201 / V202 / V204 / V205
83,00 x 1,00 = 83,00 Kg Ø10.0 V201 / V202 / V204 / V205
67,90 x 1,00 = 67,90 Kg Ø8.0 V206 / V208 / V209 / V210
72,80 x 1,00 = 72,80 Kg Ø10.0 V206 / V208 / V209 / V210

122,30 x 1,00 = 122,30 Kg Ø8.0 V211 / V212 / V213 / V204 / V215 / V216 / V217
18,00 x 1,00 = 18,00 Kg Ø10.0 V211 / V212 / V213 / V204 / V215 / V216 / V217

113,00 x 1,00 = 113,00 Kg Ø8.0 V218 / V219 / V220 / V221 / V222 / V223
13,10 x 1,00 = 13,10 Kg Ø10.0 V218 / V219 / V220 / V221 / V222 / V223
30,30 x 1,00 = 30,30 Kg Ø8.0 V203
31,00 x 1,00 = 31,00 Kg Ø10.0 V203
30,30 x 1,00 = 30,30 Kg Ø8.0 V207
31,00 x 1,00 = 31,00 Kg Ø10.0 V207
33,20 x 1,00 = 33,20 Kg Ø8.0 V224
15,30 x 1,00 = 15,30 Kg Ø10.0 V224
56,50 x 1,00 = 56,50 Kg V301 / V302 / V303
62,80 x 1,00 = 62,80 Kg V301 / V302 / V303
57,40 x 1,00 = 57,40 Kg V304 / V305 / V306
57,50 x 1,00 = 57,50 Kg V304 / V305 / V306
87,40 x 1,00 = 87,40 Kg V307 / V308 / V309 / V310
74,40 x 1,00 = 74,40 Kg V307 / V308 / V309 / V310

124,70 x 1,00 = 124,70 Kg V311 / V312 / V313
13,10 x 1,00 = 13,10 Kg V311 / V312 / V313
33,20 x 1,00 = 33,20 Kg V314
15,30 x 1,00 = 15,30 Kg V314
74,50 x 1,00 = 74,50 Kg V401 / V402 / V404 / V405
57,50 x 1,00 = 57,50 Kg V401 / V402 / V404 / V405
74,80 x 1,00 = 74,80 Kg V406 / V408 / V409 / V410
57,40 x 1,00 = 57,40 Kg V406 / V408 / V409 / V410

123,80 x 1,00 = 123,80 Kg V411 / V412 / V413 / V414
57,90 x 1,00 = 57,90 Kg V411 / V412 / V413 / V414
35,20 x 1,00 = 35,20 Kg V403
21,90 x 1,00 = 21,90 Kg V403
35,30 x 1,00 = 35,30 Kg V407
21,90 x 1,00 = 21,90 Kg V407
13,00 x 1,00 = 13,00 Kg PILARES

2192,50 x 1,00 = 2192,50 Kg PILARES
TOTAL GERAL = 4887,80 Kg

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

PESO x QUANTIDADE = TOTAL
14,80 x 1,00 = 14,80 Kg Ø12.5 V111 / V112 / V113 / V114 / V115 / V116 / V117

962,40 x 1,00 = 962,40 Kg PILARES
TOTAL GERAL = 977,20 Kg

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
4,75 x 1,00 = 4,75 m³ V101 / V102 / V104 / V105
4,76 x 1,00 = 4,76 m³ V106 / V108 / V109 / V110
4,40 x 1,00 = 4,40 m³ V111 / V112 / V113 / V114 / V115 / V116 / V117
3,72 x 1,00 = 3,72 m³ V118 / V119 / V120 / V121 / V122 / V123
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V103
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V107
1,52 x 1,00 = 1,52 m³ V124
4,75 x 1,00 = 4,75 m³ V201 / V202 / V204 / V205
7,76 x 1,00 = 7,76 m³ V206 / V208 / V209 / V210
3,77 x 1,00 = 3,77 m³ V211 / V212 / V213 / V204 / V215 / V216 / V217
3,66 x 1,00 = 3,66 m³ V218 / V219 / V220 / V221 / V222 / V223
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V203
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V207
1,52 x 1,00 = 1,52 m³ V224
3,95 x 1,00 = 3,95 m³ V301 / V302 / V303
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MEMORIAL DE CÁLCULO

DATA: DEZEMBRO/2021

TABELA: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2021/11 COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

4,02 x 1,00 = 4,02 m³ V304 / V305 / V306
5,77 x 1,00 = 5,77 m³ V307 / V308 / V309 / V310
4,22 x 1,00 = 4,22 m³ V311 / V312 / V313
1,52 x 1,00 = 1,52 m³ V314
4,75 x 1,00 = 4,75 m³ V401 / V402 / V404 / V405
4,76 x 1,00 = 4,76 m³ V406 / V408 / V409 / V410
5,75 x 1,00 = 5,75 m³ V411 / V412 / V413 / V414
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V403
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V407

73,33 x 1,00 = 73,33 m³ PILARES
TOTAL GERAL = 161,40 m³

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
4,75 x 1,00 = 4,75 m³ V101 / V102 / V104 / V105
4,76 x 1,00 = 4,76 m³ V106 / V108 / V109 / V110
4,40 x 1,00 = 4,40 m³ V111 / V112 / V113 / V114 / V115 / V116 / V117
3,72 x 1,00 = 3,72 m³ V118 / V119 / V120 / V121 / V122 / V123
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V103
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V107
1,52 x 1,00 = 1,52 m³ V124

TOTAL GERAL = 23,39 m³

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

VOLUME x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
4,75 x 1,00 = 4,75 m³ V201 / V202 / V204 / V205
7,76 x 1,00 = 7,76 m³ V206 / V208 / V209 / V210
3,77 x 1,00 = 3,77 m³ V211 / V212 / V213 / V204 / V215 / V216 / V217
3,66 x 1,00 = 3,66 m³ V218 / V219 / V220 / V221 / V222 / V223
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V203
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V207
1,52 x 1,00 = 1,52 m³ V224
3,95 x 1,00 = 3,95 m³ V301 / V302 / V303
4,02 x 1,00 = 4,02 m³ V304 / V305 / V306
5,77 x 1,00 = 5,77 m³ V307 / V308 / V309 / V310
4,22 x 1,00 = 4,22 m³ V311 / V312 / V313
1,52 x 1,00 = 1,52 m³ V314
4,75 x 1,00 = 4,75 m³ V401 / V402 / V404 / V405
4,76 x 1,00 = 4,76 m³ V406 / V408 / V409 / V410
5,75 x 1,00 = 5,75 m³ V411 / V412 / V413 / V414
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V403
2,12 x 1,00 = 2,12 m³ V407

73,33 x 1,00 = 73,33 m³ PILARES
TOTAL GERAL = 138,01 m³

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
4,15 x 1,00 x 4,00 = 16,60 m² FACHADA OESTE
6,00 x 1,00 x 1,00 = 6,00 m² FACHADA OESTE
6,00 x 5,00 x 1,00 = 30,00 m² FACHADA OESTE
3,40 x 4,00 x 1,00 = 13,60 m² FACHADA OESTE
6,00 x 5,00 x 1,00 = 30,00 m² FACHADA OESTE
3,85 x 3,10 x 1,00 = 11,94 m² FACHADA OESTE
3,85 x 1,70 x 1,00 = 6,55 m² FACHADA OESTE
5,70 x 1,00 x 5,00 = 28,50 m² FACHADA NORTE
5,70 x 1,60 x 7,00 = 63,84 m² FACHADA NORTE
4,70 x 1,60 x 1,00 = 7,52 m² FACHADA NORTE
4,70 x 1,00 x 1,00 = 4,70 m² FACHADA SUL
5,70 x 1,00 x 7,00 = 39,90 m² FACHADA SUL
6,00 x 3,00 x 6,00 = 108,00 m² FACHADA SUL
3,85 x 6,10 x 1,00 = 23,49 m² FACHADA LESTE
3,40 x 4,00 x 4,00 = 54,40 m² FACHADA LESTE
4,15 x 4,00 x 4,00 = 66,40 m² FACHADA LESTE
6,00 x 5,00 x 1,00 = 30,00 m² FACHADA LESTE
6,00 x 5,00 x 1,00 = 30,00 m² FACHADA LESTE
5,70 x 1,00 x 5,00 = 28,50 m² INTERNO
3,65 x 3,50 x 2,00 = 25,55 m² INTERNO
3,65 x 6,00 x 4,00 = 87,60 m² INTERNO

ÁREA = 6,50 x 2,00 = 13,00 m² FACHADA OESTE
ÁREA = 13,60 x 2,00 = 27,20 m² FACHADA OESTE
ÁREA = 5,30 x 2,00 = 10,60 m² FACHADA OESTE
ÁREA = 10,80 x 2,00 = 21,60 m² FACHADA OESTE
ÁREA = 5,25 x 2,00 = 10,50 m² FACHADA LESTE
ÁREA = 10,75 x 2,00 = 21,50 m² FACHADA LESTE

ALVENARIA 

Página 5 de 9



MEMORIAL DE CÁLCULO

DATA: DEZEMBRO/2021
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MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU/CE

ÁREA = 6,60 x 2,00 = 13,20 m² FACHADA LESTE
ÁREA = 13,40 x 2,00 = 26,80 m² FACHADA LESTE

TOTAL GERAL = 857,49 m²

COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
4,70 x 2,00 x 2,00 = 18,80 m² COBOGÓ TIPO
4,70 x 1,90 x 4,00 = 35,72 m² COBOGÓ TIPO
5,70 x 1,90 x 84,00 = 909,72 m² COBOGÓ TIPO
5,70 x 2,00 x 20,00 = 228,00 m² COBOGÓ TIPO
3,40 x 1,90 x 16,00 = 103,36 m² COBOGÓ TIPO
6,00 x 1,90 x 8,00 = 91,20 m² COBOGÓ TIPO
4,13 x 1,90 x 16,00 = 125,55 m² COBOGÓ TIPO
4,13 x 2,00 x 4,00 = 33,04 m² COBOGÓ TIPO
6,00 x 2,00 x 1,00 = 12,00 m² COBOGÓ TIPO
3,40 x 2,00 x 4,00 = 27,20 m² COBOGÓ TIPO
2,00 x 1,00 x 8,00 = 16,00 m² COBOGÓ TIPO
3,05 x 1,90 x 4,00 = 23,18 m² COBOGÓ TIPO

TOTAL GERAL = 1623,77 m²

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
1,30 x 1,80 x 24,00 = 56,16 m BANHEIROS
0,45 x 1,80 x 24,00 = 19,44 m BANHEIROS
1,65 x 1,80 x 6,00 = 17,82 m BANHEIROS

TOTAL GERAL = 93,42 m

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
857,49 x 2,00 = 1714,98 m² ALVENARIAS

TOTAL GERAL = 1714,98 m²

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
1365,78 x 1,00 = 1365,78 m² ALVENARIAS

TOTAL GERAL = 1365,78 m²

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
58,20 x 6,00 = 349,20 m² BANHEIROS

TOTAL GERAL = 349,20 m²

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
58,20 x 6,00 = 349,20 m² BANHEIROS

TOTAL GERAL = 349,20 m²

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
58,20 x 6,00 = 349,20 m² BANHEIROS

TOTAL GERAL = 349,20 m²

CONFORME ORÇAMENTO

CONFORME ORÇAMENTO

CONFORME ORÇAMENTO

CONFORME ORÇAMENTO

REVESTIMENTOS

INSTALAÇOES ELÉTRICAS

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

INCÊNDIO 

PISOS
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REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
94,85 x 21,85 x 1,00 = 2072,47 m² LINHA DE PRODUÇÃO
35,85 x 24,85 x 1,00 = 890,87 m² ALMOXARIFADO
5,85 x 3,85 x 6,00 = 135,14 m² BANHEIROS

TOTAL GERAL 3098,48 m²

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

ÁREA x ESPESSURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
2072,47 x 0,12 x 1,00 = 248,70 m² LINHA DE PRODUÇÃO
890,87 x 0,12 x 1,00 = 106,90 m² ALMOXARIFADO

TOTAL GERAL 355,60 m²

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

ÁREA x ESPESSURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
2072,47 x 0,12 x 1,00 = 248,70 m² LINHA DE PRODUÇÃO
890,87 x 0,12 x 1,00 = 106,90 m² ALMOXARIFADO

TOTAL GERAL 355,60 m²

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
94,85 x 21,85 x 1,00 = 2072,47 m² LINHA DE PRODUÇÃO
35,85 x 24,85 x 1,00 = 890,87 m² ALMOXARIFADO

TOTAL GERAL 2963,34 m²

ARMADURA DE TELA DE AÇO

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
94,85 x 21,85 x 1,00 = 2072,47 m² LINHA DE PRODUÇÃO
35,85 x 24,85 x 1,00 = 890,87 m² ALMOXARIFADO

TOTAL GERAL 2963,34 m²

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

PESO x QUANTIDADE = TOTAL
1311,50 x 1,00 = 1311,50 Kg

TOTAL GERAL = 1311,50 Kg

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

PESO x QUANTIDADE = TOTAL
173,12 x 1,00 = 173,12 Kg

1536,15 x 1,00 = 1536,15 Kg
661,50 x 1,00 = 661,50 Kg

TOTAL GERAL = 2370,77 Kg

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
95,00 x 0,12 x 5,00 = 57,00 m²
22,00 x 0,12 x 17,00 = 44,88 m²
36,00 x 0,12 x 5,00 = 21,60 m²
25,00 x 0,12 x 7,00 = 21,00 m²

TOTAL GERAL 144,48 m²

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
5,85 x 3,85 x 6,00 = 135,14 m²

TOTAL GERAL 135,14 m²

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
5,85 x 3,85 x 6,00 = 135,14 m²

TOTAL GERAL 135,14 m²

POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
94,85 x 21,85 x 1,00 = 2072,47 m²
35,85 x 24,85 x 1,00 = 890,87 m²

TOTAL GERAL 2963,34 m²

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
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COMPRIMENTO x QUANTIDADE = TOTAL
1,00 x 6,00 = 6,00 m

TOTAL GERAL = 6,00 m

CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
17,00 x 1,20 x 1,00 = 20,40 m²
3,80 x 1,20 x 4,00 = 18,24 m²

36,55 x 1,20 x 1,00 = 43,86 m²
15,45 x 1,20 x 1,00 = 18,54 m²
14,55 x 1,20 x 1,00 = 17,46 m²
22,80 x 1,20 x 1,00 = 27,36 m²
6,38 x 1,20 x 1,00 = 7,66 m²
9,40 x 2,00 x 1,00 = 18,80 m²

14,30 x 1,50 x 1,00 = 21,45 m²
9,20 x 2,00 x 1,00 = 18,40 m²

10,27 x 1,20 x 1,00 = 12,32 m²
36,15 x 1,20 x 1,00 = 43,38 m²
25,00 x 1,20 x 1,00 = 30,00 m²
59,00 x 1,20 x 1,00 = 70,80 m²
9,28 x 1,20 x 1,00 = 11,14 m²
6,00 x 2,00 x 1,00 = 12,00 m²
9,07 x 1,20 x 1,00 = 10,88 m²

TOTAL GERAL = 402,69 m²

JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)

COMPRIMENTO x QUANTIDADE = TOTAL
95,00 x 3,00 = 285,00 m
25,00 x 5,00 = 125,00 m
22,00 x 15,00 = 330,00 m
36,00 x 3,00 = 108,00 m

117,00 x 2,00 = 234,00 m
61,00 x 2,00 = 122,00 m

TOTAL GERAL = 1204,00 m

 PORTA DE FERRO EM CHAPA

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
6,00 x 3,00 x 9,00 = 162,00 m²

TOTAL GERAL 162,00 m²

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
0,60 x 1,80 x 24,00 = 25,92 m²
0,90 x 1,80 x 6,00 = 9,72 m²
0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34 m²

TOTAL GERAL 46,98 m²

FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
5,85 x 3,85 x 6,00 = 135,14 m²

TOTAL GERAL 135,14 m²

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
6,00 x 3,00 x 18,00 = 324,00 m²
0,60 x 1,80 x 48,00 = 51,84 m²
0,90 x 1,80 x 12,00 = 19,44 m²
0,90 x 2,10 x 12,00 = 22,68 m²

TOTAL GERAL 417,96 m²

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6

ÁREA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
1365,78 x 1,00 = 1365,78 m²

TOTAL GERAL = 1365,78 m²

ESQUADRIAS 

FORRO

PINTURA
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IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO

COMPRIMENTO x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
300,60 x 1,00 = 300,60 m CONTORNO
23,85 x 1,00 = 23,85 m BANHEIROS
3,85 x 4,00 = 15,40 m BANHEIROS

11,85 x 1,00 = 11,85 m BANHEIROS
35,85 x 1,00 = 35,85 m DIVSÓRIA LINHA DE PRODUÇÃO/ALMOXARIFADO

TOTAL GERAL 387,55 m

ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
95,30 x 23,50 x 1,00 = 2239,55 m²
36,30 x 25,00 x 1,00 = 907,50 m²

TOTAL GERAL 3147,05 m²

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
95,30 x 21,00 x 1,00 = 2001,30 m²
36,30 x 22,50 x 1,00 = 816,75 m²
55,30 x 3,85 x 1,00 = 212,91 m²
95,30 x 1,50 x 2,00 = 285,90 m²
55,30 x 2,55 x 1,00 = 141,02 m²
4,52 x 2,55 x 2,00 = 23,05 m²

TELHA TRANSP. - 176,00 m²
TOTAL GERAL 3304,93 m²

LANTERNIM DUPLO VÃO DE 30m

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
95,30 x 6,00 x 1,00 = 571,80 m²
36,30 x 6,00 x 1,00 = 217,80 m²

TOTAL GERAL 789,60 m²

TELHA TRANSPARENTE ONDULADA

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
4,00 x 1,00 x 32,00 = 128,00 m²
4,00 x 1,00 x 12,00 = 48,00 m²

TOTAL GERAL 176,00 m²

 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm

COMPRIMENTO x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
95,30 x 2,00 = 190,60 m
36,30 x 1,00 = 36,30 m
55,30 x 1,00 = 55,30 m

TOTAL GERAL 282,20 m

UNIDADE x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
19,00 x 1,00 = 19,00 UN

TOTAL GERAL 19,00 UN

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
55,30 x 3,85 x 1,00 = 212,91 m²

TOTAL GERAL 212,91 m²

COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE = TOTAL DESCRIÇÃO
94,85 x 21,85 x 1,00 = 2072,47 m² LINHA DE PRODUÇÃO
35,85 x 24,85 x 1,00 = 890,87 m² ALMOXARIFADO
5,85 x 3,85 x 6,00 = 135,14 m² BANHEIROS

TOTAL GERAL 3098,48 m²

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

LIMPEZA GERAL

DIVERSOS

IMPERMEABILIZAÇÃO 

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015
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OBRA:

SERVIÇO:

UNIDADE: %

 
Código Descrição Unidade Coeficiente  Preço   Total  

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 1,00 5.868,92 5.868,92

I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 0,50 14.514,46 7.257,23

I8617 VIGIA HxMÊS 1,00 2.946,84 2.946,84

16.072,99

8   MESES 128.583,92

1.285,84

BDI: 24,52% 315,28

1.601,12

TOTAL SIMPLES

TOTAL PARA

FRAÇÃO DE 100%

TOTAL GERAL

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO
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01 PLANTA ELÉTRICA

Legenda das indicações
300x300x300 Alvenaria (piso) - 300x300x300 mm
BP Tomada - uso específico - Balancim Ponte
BC Tomada - uso específico - Balancim convencional
BEB Tomada - uso específico - Bebedouro
CP Tomada - uso específico - Coletor de Pó
EC Tomada - uso específico - Escova de cabelo
EF Tomada - uso específico - Estufa Flasch
EV Tomada - uso específico - Estufa vento norte dupla
EV Tomada - uso específico - Estufa vento norte simples
GLD Tomada - uso específico - Geladeira duplex
MV Tomada - uso específico - Máquina Vapor
MC Tomada - uso específico - Máquina de cortar tiras
MC Tomada - uso específico - Máquina de costura - 1cv
MC Tomada - uso específico - Máquina de dublar tecido em rolo
MT Tomada - uso específico - Máquina de transfer rolo
MC Tomada - uso específico - Máquinas Chanfrar
2PT Tomada retangular - 2P+T 10A - média
Led 22W Tubulares (Aiha) - 22W

Legenda

Caixa de passagem

S Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

S3 Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

Luminária p/ lâmpada incandescente - teto - sobrepor
Luminária p/ lâmpada led tubular
Quadro de distribuição
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
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Quadro de Cargas (CD1)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
6 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10

j 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5
7 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
8 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
9 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10

10 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
11 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
12 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
13 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
14 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
15 BALANCIM PONTE 3F+N 380/220 V 3389 2250 R+S+T 750 750 750 1.00 1.00 2.5 21.0 10
16 BALANCIM PONTE 3F+N 380/220 V 3389 2250 R+S+T 750 750 750 1.00 1.00 2.5 21.0 10
17 BALANCIM PONTE 3F+N 380/220 V 3389 2250 R+S+T 750 750 750 1.00 1.00 2.5 21.0 10
18 BALANCIM PONTE 3F+N 380/220 V 3389 2250 R+S+T 750 750 750 1.00 1.00 2.5 21.0 10
19 BALANCIM PONTE 3F+N 380/220 V 3389 2250 R+S+T 750 750 750 1.00 1.00 2.5 21.0 10
20 BALANCIM PONTE 3F+N 380/220 V 3389 2250 R+S+T 750 750 750 1.00 1.00 2.5 21.0 10
21 BALANCIM PONTE 3F+N 380/220 V 3389 2250 R+S+T 750 750 750 1.00 1.00 2.5 21.0 10
22 BALANCIM CONVENCIONAL 3F+N 380/220 V 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 2.5 21.0 10
23 BALANCIM CONVENCIONAL 3F+N 380/220 V 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 2.5 21.0 10
24 BALANCIM CONVENCIONAL 3F+N 380/220 V 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 2.5 21.0 10
25 BALANCIM CONVENCIONAL 3F+N 380/220 V 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 2.5 21.0 10
26 BALANCIM CONVENCIONAL 3F+N 380/220 V 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 2.5 21.0 10
27 BALANCIM CONVENCIONAL 3F+N 380/220 V 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 2.5 21.0 10
28 BALANCIM CONVENCIONAL 3F+N 380/220 V 2331 1500 R+S+T 500 500 500 1.00 1.00 2.5 21.0 10
29 MÁQUINA CHANFRAR 3F+N 380/220 V 801 500 R+S+T 167 167 167 1.00 1.00 2.5 21.0 10
30 MÁQUINA CHANFRAR 3F+N 380/220 V 801 500 R+S+T 167 167 167 1.00 1.00 2.5 21.0 10
31 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
32 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
33 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
34 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
35 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10

TOTAL 44084 29230 R+S+T 9743 9743 9743

Quadro de Cargas (CD2)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
36 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
37 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
38 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
39 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
40 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
41 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
42 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
43 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
44 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
45 MESA DE SERIGRAFIA 3F+N 380/220 V 14000 14000 R+S+T 4667 4667 4667 1.00 1.00 4 28.0 25
46 MÁQUINAS DE TRANSFER ROLO 3F+N 380/220 V 1035 550 R+S+T 183 183 183 1.00 1.00 2.5 21.0 10
47 MÁQUINAS DE TRANSFER ROLO 3F+N 380/220 V 1035 550 R+S+T 183 183 183 1.00 1.00 2.5 21.0 10
48 MÁQUINAS DE TRANSFER ROLO 3F+N 380/220 V 1035 550 R+S+T 183 183 183 1.00 1.00 2.5 21.0 10
49 MÁQUINA DE DUBLAR TECIDO 3F+N 380/220 V 8909 4200 R+S+T 1400 1400 1400 1.00 1.00 2.5 21.0 16
50 MÁQUINA DE DUBLAR TECIDO 3F+N 380/220 V 8909 4200 R+S+T 1400 1400 1400 1.00 1.00 2.5 21.0 16
51 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
52 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
53 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10

TOTAL 37368 26030 R+S+T 8677 8677 8677

Quadro de Cargas (CD3)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
54 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
55 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
56 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
57 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
58 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
59 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
60 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
61 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
62 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
63 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
64 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
65 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
66 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
67 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
68 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
69 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
70 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
71 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
72 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
73 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
74 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
75 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
76 ILUMINAÇÃO - W.C. F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
77 ILUMINAÇÃO - W.C. F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
78 ILUMINAÇÃO - W.C. F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
79 ILUMINAÇÃO - W.C. F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
80 ILUMINAÇÃO - W.C. F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
81 ILUMINAÇÃO - W.C. F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
82 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
83 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
84 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
85 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10

TOTAL 7605 6160 R+S+T 2200 1980 1980

Quadro de Cargas (CD4)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
86 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
87 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
88 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
89 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
90 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
91 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
92 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
93 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
94 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
95 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
96 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
97 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
98 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
99 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10

100 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
101 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
102 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
103 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
104 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
105 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 T 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
106 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 S 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
107 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
108 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
109 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
110 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
111 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
112 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
113 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
114 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
115 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
116 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
117 MÁQUINA DE COSTURA F+N+T 220 V 1591 750 R 750 1.00 1.00 2.5 24.0 10
118 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
119 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
120 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
121 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
122 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10

TOTAL 50908 24000 R+S+T 8250 8250 7500

Quadro de Cargas (CD5)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
123 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
124 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
125 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
126 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
127 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
128 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
129 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
130 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
131 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
132 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
133 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
134 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
135 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
136 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
137 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
138 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
139 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
140 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
141 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
142 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
143 Reserva F+N+T 220 V 0 0 T 1.00 1.00 2.5 24.0 10
144 Reserva F+N+T 220 V 0 0 T 1.00 1.00 2.5 24.0 10

TOTAL 5432 4400 T 0 0 4400

Quadro de Cargas (CD6)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
145 ESCOVA DE CABELO 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
146 ESCOVA DE CABELO 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
147 ESCOVA DE CABELO 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
148 ESCOVA DE CABELO 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
149 ESTUFA DE VENTO NORTE DUPLA 3F+N 380/220 V 4300 4300 R+S+T 1433 1433 1433 1.00 1.00 2.5 21.0 10
150 ESTUFA DE VENTO NORTE SIMPLES 3F+N 380/220 V 4300 4300 R+S+T 1433 1433 1433 1.00 1.00 2.5 21.0 10
151 ESTUFA DE VENTO NORTE SIMPLES 3F+N 380/220 V 4300 4300 R+S+T 1433 1433 1433 1.00 1.00 2.5 21.0 10
152 ESTUFA DE VENTO NORTE SIMPLES 3F+N 380/220 V 4300 4300 R+S+T 1433 1433 1433 1.00 1.00 2.5 21.0 10
153 MÁQUINA A VAPOR 3F+N 380/220 V 5000 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 1.00 2.5 21.0 10
154 COLETOR DE PÓ 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
155 COLETOR DE PÓ 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
156 COLETOR DE PÓ 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
157 COLETOR DE PÓ 3F+N 380/220 V 2041 1100 R+S+T 367 367 367 1.00 1.00 2.5 21.0 10
158 ESTUFA FLASH 3F+N 380/220 V 2000 2000 R+S+T 667 667 667 1.00 1.00 2.5 21.0 10
159 ESTUFA FLASH 3F+N 380/220 V 2000 2000 R+S+T 667 667 667 1.00 1.00 2.5 21.0 10
160 ESTUFA FLASH 3F+N 380/220 V 2000 2000 R+S+T 667 667 667 1.00 1.00 2.5 21.0 10
161 Reserva F+N+T 220 V 0 0 T 1.00 1.00 2.5 24.0 10
162 Reserva F+N+T 220 V 0 0 T 1.00 1.00 2.5 24.0 10
163 Reserva F+N+T 220 V 0 0 T 1.00 1.00 2.5 24.0 10

TOTAL 44527 37000 R+S+T 12333 12333 12333
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CD2 26030 W

63 A
16

CD5   4400 W

25 A
4

CD3  6160 W

16 A
2.5

CD6  37000 W

70 A
25

CD1 29230 W

70 A
25

CD7   8250 W

20 A
2.5

CD4 24000 W

80 A
25

CD8   1518 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R  44367
S  44265
T  47955
Total 136588

DPS
275 V - 80 KA

3#70(70)35mm²
Conduto

350 A

Verde

Quadro de Cargas (QDLF1)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
CD7 3F+N+T 380/220 V 13528 8250 R+S+T 2790 2710 2750 1.00 1.00 2.5 21.0 20
CD2 3F+N+T 380/220 V 37368 26030 R+S+T 8677 8677 8677 1.00 1.00 16 68.0 63
CD3 3F+N+T 380/220 V 7605 6160 R+S+T 2200 1980 1980 1.00 1.00 2.5 21.0 16
CD1 3F+N+T 380/220 V 44084 29230 R+S+T 9743 9743 9743 1.00 1.00 25 89.0 70
CD4 3F+N+T 380/220 V 50908 24000 R+S+T 8250 8250 7500 1.00 1.00 25 89.0 80
CD5 F+N+T 220 V 5432 4400 T 4400 1.00 1.00 4 32.0 25
CD6 3F+N+T 380/220 V 44527 37000 R+S+T 12333 12333 12333 1.00 1.00 25 89.0 70
CD8 3F+N 380/220 V 2904 1452 R+S+T 308 572 572 1.00 1.00 2.5 21.0 10

TOTAL 206356 136522 R+S+T 44301 44265 47955

Quadro de Demanda (QDLF1)

Tipo de carga
Potência
instalada
(kVA)

Fator de
demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
22.49 50.00 11.25

Uso Específico 172.00 100.00 172.00
TOTAL 195.24

Quadro de Cargas (CD7)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA Seção Ic Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)
164 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
165 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
166 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
167 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
168 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
169 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
170 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 S 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
171 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 T 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
172 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
173 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
174 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
175 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
176 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
177 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
178 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 272 220 R 220 1.00 1.00 1.5 17.5 10
179 TOMADAS MESA F+N+T 220 V 500 400 S 400 1.00 1.00 2.5 24.0 10
180 TOMADAS MESA F+N+T 220 V 500 400 T 400 1.00 1.00 2.5 24.0 10
181 TOMADAS MESA F+N+T 220 V 500 400 S 400 1.00 1.00 2.5 24.0 10
182 MÁQUINA DE CORTAR TIRAS 3F+N 380/220 V 3977 1875 R+S+T 625 625 625 1.00 1.00 2.5 21.0 10
183 MÁQUINA DE CORTAR TIRAS 3F+N 380/220 V 3977 1875 R+S+T 625 625 625 1.00 1.00 2.5 21.0 10
184 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
185 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10
186 Reserva F+N+T 220 V 0 0 R 1.00 1.00 2.5 24.0 10

TOTAL 13528 8250 R+S+T 2790 2710 2750
DESENHO:

ASSUNTO:

CLIENTE:

PROJETO:

FOLHA:

REVISÃO:

DATA:

ESCALA:RESP. TÉCNICO:

-

-

INDICADAALEXANDRE FRUTUOSO

02/04

PAPEL TAMANHO A1 (841X594)mm

ALEXANDRE FRUTUOSO

QUADRO DE CARGAS
PROJETO INSTALAÇÕES

SENADOR POMPEU - CE 
PROJETO CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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ILUMINAÇÃO 6   220 W

10 A
1.5

BALANCIM PONTE21   2250 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 7   220 W

10 A
1.5

BALANCIM CONVENCIONAL22   1500 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 8   220 W

10 A
1.5

BALANCIM CONVENCIONAL23   1500 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 9   220 W

10 A
1.5

BALANCIM CONVENCIONAL24   1500 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 10   220 W

10 A
1.5

BALANCIM CONVENCIONAL25   1500 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 11   220 W

10 A
1.5

BALANCIM CONVENCIONAL26   1500 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 12   220 W

10 A
1.5

BALANCIM CONVENCIONAL27   1500 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 13   220 W

10 A
1.5

BALANCIM CONVENCIONAL28   1500 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 14   220 W

10 A
1.5

MÁQUINA CHANFRAR29    500 W

10 A
2.5

BALANCIM PONTE 15  2250 W

10 A
2.5

MÁQUINA CHANFRAR30    500 W

10 A
2.5

BALANCIM PONTE 16  2250 W

10 A
2.5

Reserva31      0 W

10 A
2.5

BALANCIM PONTE 17  2250 W

10 A
2.5

Reserva32      0 W

10 A
2.5

BALANCIM PONTE 18  2250 W

10 A
2.5

Reserva33      0 W

10 A
2.5

BALANCIM PONTE 19  2250 W

10 A
2.5

Reserva34      0 W

10 A
2.5

BALANCIM PONTE 20  2250 W

10 A
2.5

Reserva35      0 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R   9743
S   9743
T   9743
Total  29230

3#25(25)16mm²
Conduto

70 A

Verde
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ILUMINAÇÃO 36   220 W

10 A
1.5

MESA DE SERIGRAFIA45  14000 W

25 A
4

ILUMINAÇÃO 37   220 W

10 A
1.5

MÁQUINAS DE TRANSFER ROLO46    550 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 38   220 W

10 A
1.5

MÁQUINAS DE TRANSFER ROLO47    550 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 39   220 W

10 A
1.5

MÁQUINAS DE TRANSFER ROLO48    550 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 40   220 W

10 A
1.5

MÁQUINA DE DUBLAR TECIDO49   4200 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO 41   220 W

10 A
1.5

MÁQUINA DE DUBLAR TECIDO50   4200 W

16 A
2.5

ILUMINAÇÃO 42   220 W

10 A
1.5

Reserva51      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 43   220 W

10 A
1.5

Reserva52      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 44   220 W

10 A
1.5

Reserva53      0 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R   8677
S   8677
T   8677
Total  26030

3#16(16)16mm²
Conduto

63 A
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ILUMINAÇÃO 54   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO70    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 55   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO71    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 56   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO72    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 57   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO73    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 58   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO74    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 59   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO75    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 60   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO - W.C.76    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 61   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO - W.C.77    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 62   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO - W.C.78    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 63   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO - W.C.79    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 64   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO - W.C.80    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 65   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO - W.C.81    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 66   220 W

10 A
1.5

Reserva82      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 67   220 W

10 A
1.5

Reserva83      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 68   220 W

10 A
1.5

Reserva84      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 69   220 W

10 A
1.5

Reserva85      0 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R   2200
S   1980
T   1980
Total   6160

3#2.5(2.5)2.5mm²
Conduto

16 A
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MÁQUINA DE COSTURA 86   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA105    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 87   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA106    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 88   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA107    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 89   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA108    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 90   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA109    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 91   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA110    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 92   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA111    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 93   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA112    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 94   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA113    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 95   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA114    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 96   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA115    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 97   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA116    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 98   750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA117    750 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 99   750 W

10 A
2.5

Reserva118      0 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 100   750 W

10 A
2.5

Reserva119      0 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 101   750 W

10 A
2.5

Reserva120      0 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 102   750 W

10 A
2.5

Reserva121      0 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 103   750 W

10 A
2.5

Reserva122      0 W

10 A
2.5

MÁQUINA DE COSTURA 104   750 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R   8250
S   8250
T   7500
Total  24000

3#25(25)16mm²
Conduto

80 A
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ILUMINAÇÃO 123   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO134    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 124   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO135    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 125   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO136    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 126   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO137    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 127   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO138    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 128   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO139    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 129   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO140    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 130   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO141    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 131   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO142    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 132   220 W

10 A
1.5

Reserva143      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 133   220 W

10 A
1.5

Reserva144      0 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
T   4400
Total   4400

1#4(4)4mm²
Conduto

25 A

Verde
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ESCOVA DE CABELO 145  1100 W

10 A
2.5

COLETOR DE PÓ155   1100 W

10 A
2.5

ESCOVA DE CABELO 146  1100 W

10 A
2.5

COLETOR DE PÓ156   1100 W

10 A
2.5

ESCOVA DE CABELO 147  1100 W

10 A
2.5

COLETOR DE PÓ157   1100 W

10 A
2.5

ESCOVA DE CABELO 148  1100 W

10 A
2.5

ESTUFA FLASH158   2000 W

10 A
2.5

ESTUFA DE VENTO NORTE DUPLA 149  4300 W

10 A
2.5

ESTUFA FLASH159   2000 W

10 A
2.5

ESTUFA DE VENTO NORTE SIMPLES 150  4300 W

10 A
2.5

ESTUFA FLASH160   2000 W

10 A
2.5

ESTUFA DE VENTO NORTE SIMPLES 151  4300 W

10 A
2.5

Reserva161      0 W

10 A
2.5

ESTUFA DE VENTO NORTE SIMPLES 152  4300 W

10 A
2.5

Reserva162      0 W

10 A
2.5

MÁQUINA A VAPOR 153  5000 W

10 A
2.5

Reserva163      0 W

10 A
2.5

COLETOR DE PÓ 154  1100 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R  12333
S  12333
T  12333
Total  37000

3#25(25)16mm²
Conduto

70 A
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ILUMINAÇÃO 164   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO176    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 165   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO177    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 166   220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO178    220 W

10 A
1.5

ILUMINAÇÃO 167   220 W

10 A
1.5

TOMADAS MESA179    400 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 168   220 W

10 A
1.5

TOMADAS MESA180    400 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 169   220 W

10 A
1.5

TOMADAS MESA181    400 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 170   220 W

10 A
1.5

MÁQUINA DE CORTAR TIRAS182   1875 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 171   220 W

10 A
1.5

MÁQUINA DE CORTAR TIRAS183   1875 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 172   220 W

10 A
1.5

Reserva184      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 173   220 W

10 A
1.5

Reserva185      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 174   220 W

10 A
1.5

Reserva186      0 W

10 A
2.5

ILUMINAÇÃO 175   220 W

10 A
1.5

Potência instalada (W)
R   2790
S   2710
T   2750
Total   8250

3#2.5(2.5)2.5mm²
Conduto

20 A

Verde

CORTE A-A

\Ø MAX 5/8``  PORCA
SEXTAVADA3/8''

ARRUELA LISA 3/8''

PARAFUSO
SEXTAVADO

 SUPORTE PARA

\Ø MAX 5/8``  PORCA
SEXTAVADA3/8'' PARAFUSO

SEXTAVADO
 SUPORTE PARA

CABO/VERGALHÃO

ELETROCALHA

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA

PORCA SEXTAVADA
PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

SUPORTE PERFIL 19x38

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
TIRANTE ROSCADO

SUPORTE PERFIL 19x38

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO sem escala

A

A

ELETROCALHA - SUPORTE PERFIL 19x38 - FIXAÇÃO CABO/VERGALHÃO
ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO

sem escala

DETALHE 1

ARRUELA LISA
PORCA SEXTAVADA

PERFILADO

PORCA LOSANGULAR
C/ PINO

DETALHE 1

ARRUELA SEXTAVADA
BUCHA SEXTAVADA

PERFILADO

ELETRODUTO

SAÍDA P/ ELETRODUTO

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

ELETROCALHA - FIXAÇÃO MÃO FRANCESA SIMPLES
sem escala

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LSITA DE MATERIAIS DO PROJETO

PAREDE

BUCHA NYLON

ARRUELA LISA

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA

MÃO FRANCESA

PARAFUSO FENDA
PORCA LOSANGULAR

ELETROCALHA

sem escala

NOTAS:
    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
    2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS
    3- LUVA SE NECESSÁRIO.

ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

  LUVA
(NOTA 3)

CONDULETE

ELETRODUTO

300300

EM TODA A EXTENSÃO DO CIRCUITO SEM SOFREREM REDUÇÕES
13 -  AS DIMENSÕES DOS CABOS ESTÃO ESPECIFICADOS NO QUADRO DE CARGAS E DEVERÃO SER EMPREGADOS

E MID 1626 P/ 2x16W, FAB. HELFONT.

 CLASSE 5 FAB. FICAP.

5 - TOMADAS NÃO COTADAS - 100W.

6 - TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DEVERÃO POSSUIR DUPLO ISOLAMENTO PARA 1000V TIPO VINILFLEX

2 - SEÇÃO MÍNIMA PARA CONDUTORES DE TOMADAS 2.5mm

1 - SEÇÃO MÍNIMA PARA CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO 2.5mm

3 - TODOS OS REATORES DEVERÃO SER DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

4 - OS REATORES PARA AS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES DEVERÃO SER DO TIPO ELETRÔNICOS, REF. MID 3226 P/ 2x32W 

7 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø3/4"

OBSERVAÇÕES:

12 -  AS SOBRAS DE ELETRODUTOS DEVERÃO SER EMENDADAS COM LUVAS DE PVC.

E CONDULETE.
BUCHA FIX T-8 E ARRUELA LISA, SENDO 4 PARAFUSOS PARA CADA CAIXA METÁLICA E UM PARA CADA ABRAÇADEIRA 

11 - AS CAIXAS METÁLICA, CONDULETES E ABRAÇADEIRAS SERÃO FIXADAS COM PARAFUSO GALVANIZADO 2.1/2" x 10mm,

10 - A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS DEVERA SER FEITA COM ABRAÇADEIRAS DO TIPO "D" NA BITOLA DO ELETRODUTO.

9 - AS DESCIDAS NAS PAREDES SERÃO FEITAS COM CURVAS FABRICADAS E DOTADAS DE LUVAS NAS DUAS EXTREMIDADES.

8 - A CHEGADA DOS ELETRODUTOS NAS CAIXAS E QUADROS METÁLICOS DEVERÃO SER FEITAS COM BUCHA E ARRUELA.

04 - DET. DA CAIXA DE PASSAGEM - PADRÃO COELCE

03 - DET. DO ATERRAMENTO
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Pilar Fundação
Nome Seção X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 30x50 5915.00 4725.00 23.2 21.6 0 0 0.6 0.5 195 215 20 55 200
P2 30x50 6515.00 4725.00 24.9 24.2 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P3 30x50 7115.00 4725.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P4 30x50 7715.00 4725.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P5 30x50 8315.00 4725.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P6 30x50 8915.00 4725.00 24.9 24.2 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P7 30x50 9515.00 4725.00 22.9 21.8 0 0 0.6 0.5 190 210 20 55 200
P8 30x60 5920.00 4262.50 16.4 15.4 0 0 0.2 0.3 155 185 15 45 200
P9 30x60 9510.00 4262.50 16.4 15.4 0 0 0.2 0.2 155 185 15 45 200
P10 30x60 5920.00 3790.00 18.6 17.4 0 0 0.1 0.4 165 195 15 45 200
P11 30x60 9515.00 3790.00 18.6 17.5 0 0 0.1 0.4 165 195 15 45 200
P12 30x60 5920.00 3160.00 18.6 17.4 0 0 0.1 0.4 165 195 15 45 200
P13 30x60 9515.00 3160.00 18.6 17.5 0 0 0.1 0.4 165 195 15 45 200
P14 30x60 5920.00 2687.50 16.5 15.4 0 0 0.1 0.3 155 185 15 45 200
P15 30x60 9510.00 2687.50 16.4 15.5 0 0 0.2 0.2 155 185 15 45 200
P16 30x50 15.00 2225.00 20.9 19.5 0 0 0.5 0.3 180 200 20 50 200
P17 30x50 515.00 2225.00 23.8 22.9 0 0 0.3 0.1 190 210 20 55 200
P18 30x50 1115.00 2225.00 24.8 24.1 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P19 30x50 1715.00 2225.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P20 30x50 2315.00 2225.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P21 30x50 2915.00 2225.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P22 30x50 3515.00 2225.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P23 30x50 4115.00 2225.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P24 30x50 4715.00 2225.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P25 30x50 5315.00 2225.00 24.8 24.1 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P26 30x50 5915.00 2225.00 30.4 28.7 0 0 0.2 0.5 215 235 25 65 200
P27 30x50 6515.00 2225.00 27.8 27.0 0 0 0.2 0.1 205 225 20 60 200
P28 30x50 7115.00 2225.00 27.8 27.0 0 0 0.2 0.1 205 225 20 60 200
P29 30x50 7715.00 2225.00 27.8 27.0 0 0 0.2 0.1 205 225 20 60 200
P30 30x50 8315.00 2225.00 27.8 27.1 0 0 0.2 0.1 205 225 20 60 200
P31 30x50 8915.00 2225.00 27.7 26.9 0 0 0.2 0.1 205 225 20 60 200
P32 30x50 9515.00 2225.00 20.5 19.4 0 0 0.7 0.2 180 200 20 50 200
P33 30x60 20.00 1837.50 14.6 13.6 0 0 0.2 0.2 145 175 15 45 200
P34 30x60 9510.00 1837.50 14.6 13.6 0 0 0.2 0.2 145 175 15 45 200
P35 30x60 15.00 1440.00 17.9 16.5 0 0 0.1 0.5 165 195 15 45 200
P36 30x60 9515.00 1440.00 17.8 16.6 0 0 0.1 0.5 165 195 15 45 200
P37 30x60 15.00 810.00 17.8 16.6 0 0 0.1 0.5 165 195 15 45 200
P38 30x60 9515.00 810.00 17.8 16.6 0 0 0.1 0.5 165 195 15 45 200
P39 30x60 20.00 413.25 14.6 13.6 0 0 0.1 0.2 145 175 15 45 200
P40 30x60 9510.00 413.25 14.6 13.6 0 0 0.1 0.2 145 175 15 45 200
P41 30x50 15.00 25.00 21.0 19.5 0 0 0.5 0.4 180 200 20 50 200
P42 30x50 515.00 25.00 23.8 23.0 0 0 0.3 0.1 190 210 20 55 200
P43 30x50 1115.00 25.00 24.8 24.1 0 0 0.1 0.1 195 215 20 55 200
P44 30x50 1715.00 25.00 27.4 26.0 0 0 0.2 0.3 205 225 20 60 200
P45 30x50 2315.00 25.00 27.3 26.2 0 0 0.2 0.3 205 225 20 60 200
P46 30x50 2915.00 25.00 27.3 26.2 0 0 0.2 0.3 205 225 20 60 200
P47 30x50 3515.00 25.00 27.3 26.2 0 0 0.2 0.3 205 225 20 60 200
P48 30x50 4115.00 25.00 27.4 26.0 0 0 0.2 0.3 205 225 20 60 200
P49 30x50 4715.00 25.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P50 30x50 5315.00 25.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P51 30x50 5915.00 25.00 27.3 25.9 0 0 0.2 0.4 205 225 20 60 200
P52 30x50 6515.00 25.00 27.2 26.0 0 0 0.2 0.3 205 225 20 60 200
P53 30x50 7115.00 25.00 27.4 25.9 0 0 0.2 0.4 205 225 20 60 200
P54 30x50 7715.00 25.00 24.8 24.0 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P55 30x50 8315.00 25.00 24.8 24.0 0 0 0.1 0.1 195 215 20 55 200
P56 30x50 8915.00 25.00 24.9 24.2 0 0 0.2 0.1 195 215 20 55 200
P57 30x50 9515.00 25.00 22.1 20.8 0 0 0.6 0.4 190 210 20 55 200
P58 20x20 1715.00 -375.00 6.8 5.9 0 0 0.4 0.3 110 110 20 45 200
P59 20x20 2315.00 -375.00 11.0 10.4 0 0 0.1 0.3 135 135 15 40 200
P60 20x20 2915.00 -375.00 10.6 10.0 0 0 0.1 0.3 135 135 15 40 200
P61 20x20 3515.00 -375.00 11.0 10.4 0 0 0.1 0.3 135 135 15 40 200
P62 20x20 4115.00 -375.00 6.8 5.9 0 0 0.4 0.3 110 110 20 45 200
P63 20x20 5915.00 -375.00 6.7 5.8 0 0 0.4 0.3 110 110 20 45 200
P64 20x20 6515.00 -375.00 10.8 10.2 0 0 0.1 0.3 135 135 15 40 200
P65 20x20 7115.09 -375.00 6.7 5.7 0 0 0.4 0.3 105 105 35 35 200

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
15.00 P16, P35, P37, P41
20.00 P33, P39

515.00 P17, P42
1115.00 P18, P43
1715.00 P19, P44, P58
2315.00 P20, P45, P59
2915.00 P21, P46, P60
3515.00 P22, P47, P61
4115.00 P23, P48, P62
4715.00 P24, P49
5315.00 P25, P50
5915.00 P1, P26, P51, P63
5920.00 P8, P10, P12, P14
6515.00 P2, P27, P52, P64
7115.00 P3, P28, P53
7115.09 P65
7715.00 P4, P29, P54
8315.00 P5, P30, P55
8915.00 P6, P31, P56
9510.00 P9, P15, P34, P40
9515.00 P7, P11, P13, P32, P36, P38, P57

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
4725.00 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
4262.50 P8, P9
3790.00 P10, P11
3160.00 P12, P13
2687.50 P14, P15
2225.00 P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32
1837.50 P33, P34
1440.00 P35, P36

810.00 P37, P38
413.25 P39, P40

25.00 P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57
-375.00 P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65
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Relação do aço
8xS10 4xS14 3xS16
S17 S26 S27
4xS33 4xS59 3xS62
S65

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 357 148 52836
2 5.0 714 39 27846
3 5.0 224 168 37632
4 5.0 224 39 8736
5 5.0 85 59 5015
6 5.0 127 68 8636

CA50 7 8.0 72 119 8568
8 8.0 22 144 3168
9 10.0 218 247 53846

10 10.0 12 210 2520
11 10.0 60 183 10980
12 10.0 128 193 24704
13 10.0 52 173 8996
14 10.0 80 133 10640
15 12.5 68 217 14756
16 12.5 108 255 27540
17 12.5 56 152 8512
18 12.5 128 162 20736
19 12.5 54 187 10098
20 12.5 45 207 9315
21 12.5 48 142 6816
22 16.0 52 196 10192
23 16.0 19 231 4389
24 16.0 16 251 4016
25 16.0 208 211 43888
26 16.0 169 231 39039

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5
16.0

5.0

117.4
1116.9

977.8
1015.3
1407.1

50.9
757.4

1036.1
1762.6

238.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

3607.1
238.6

Volume de concreto (C-30) = 62.03 m³
Área de forma = 197.08 m²
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Relação do aço
S18

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 340 148 50320
2 5.0 680 39 26520

CA50 3 10.0 202 247 49894
4 10.0 4 67 268
5 10.0 34 210 7140
6 12.5 6 83 498
7 12.5 380 222 84360
8 16.0 280 201 56280

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
16.0

5.0

573.1
848.6
562.8
768.4

388.6
899.2
977.1
130.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

2265
130.3

Volume de concreto (C-30) = 34.75 m³
Área de forma = 96.8 m²
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Relação do aço
NIVEL + 3,40: 3xP1 6xP2

P3 12xP4
12xP7 16xP8
2xP17 2xP18
P28 2xP29
3xP58 4xP59
P65

NIVEL + 5,70: 4xP1 5xP2
25xP3 16xP8
P16 P17
3xP18 P19
P23

NIVEL + 8,00: 8xP1 29xP3
16xP8 3xP17
P24

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2966 148 438968
2 5.0 5886 39 229554
3 5.0 903 39 35217
4 5.0 588 59 34692
5 5.0 880 168 147840
6 5.0 214 68 14552

CA50 7 6.3 21 148 3108
8 6.3 42 41 1722
9 10.0 350 373 130550

10 10.0 74 337 24938
11 10.0 4 67 268
12 10.0 328 263 86264
13 10.0 358 227 81266
14 12.5 14 337 4718
15 12.5 100 382 38200
16 12.5 96 272 26112
17 12.5 96 227 21792

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0
12.5

5.0

48.3
3232.9

908.3
9008.3

13
2192.5

962.4
1527.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

3167.9
1527.3

Volume de concreto (C-30) = 73.33 m³
Área de forma = 776.96 m²
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Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V201 15x40 0 340
V202 15x40 0 340
V203 15x40 0 340
V204 15x40 0 340
V205 15x40 0 340
V206 15x40 0 340
V207 15x40 0 340
V208 15x40 0 340
V209 15x40 0 340
V210 15x40 0 340
V211 15x30 0 340
V212 15x30 0 340
V213 15x40 0 340
V214 15x30 0 340
V215 15x30 0 340
V216 15x30 0 340
V217 15x30 0 340
V218 15x30 0 340
V219 15x30 0 340
V220 15x40 0 340
V221 15x30 0 340
V222 15x30 0 340
V223 15x40 0 340
V224 15x40 0 340

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 30x50 0 340
P2 30x50 0 340
P3 30x50 0 340
P4 30x50 0 340
P5 30x50 0 340
P6 30x50 0 340
P7 30x50 0 340
P8 30x60 0 340
P9 30x60 0 340
P10 30x60 0 340
P11 30x60 0 340
P12 30x60 0 340
P13 30x60 0 340
P14 30x60 0 340
P15 30x60 0 340
P16 30x50 0 340
P17 30x50 0 340
P18 30x50 0 340
P19 30x50 0 340
P20 30x50 0 340
P21 30x50 0 340
P22 30x50 0 340
P23 30x50 0 340
P24 30x50 0 340
P25 30x50 0 340
P26 30x50 0 340
P27 30x50 0 340
P28 30x50 0 340
P29 30x50 0 340
P30 30x50 0 340
P31 30x50 0 340
P32 30x50 0 340
P33 30x60 0 340
P34 30x60 0 340
P35 30x60 0 340
P36 30x60 0 340
P37 30x60 0 340
P38 30x60 0 340
P39 30x60 0 340
P40 30x60 0 340
P41 30x50 0 340
P42 30x50 0 340
P43 30x50 0 340
P44 30x50 0 340
P45 30x50 0 340
P46 30x50 0 340
P47 30x50 0 340
P48 30x50 0 340
P49 30x50 0 340
P50 30x50 0 340
P51 30x50 0 340
P52 30x50 0 340
P53 30x50 0 340
P54 30x50 0 340
P55 30x50 0 340
P56 30x50 0 340
P57 30x50 0 340
P58 20x20 0 340
P59 20x20 0 340
P60 20x20 0 340
P61 20x20 0 340
P62 20x20 0 340
P63 20x20 0 340
P64 20x20 0 340
P65 20x20 0 340

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga
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Legenda das vigas e paredes
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Relação do aço
V101 V102 V104
V105

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 4 265 1060
2 5.0 22 260 5720
3 5.0 364 102 37128

CA50 4 8.0 16 608 9728
5 8.0 10 590 5900
6 8.0 4 138 552
7 8.0 4 188 752
8 10.0 9 220 1980
9 10.0 18 360 6480

10 10.0 6 133 798
11 10.0 12 203 2436

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

169.4
117

439.1

73.5
79.3
74.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

152.8
74.4

Volume de concreto (C-30) = 4.75 m³
Área de forma = 75.24 m²
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Relação do aço
V106 V108 V109
V110

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 24 260 6240
2 5.0 363 102 37026
3 5.0 2 265 530

CA50 4 8.0 14 608 8512
5 8.0 10 590 5900
6 8.0 2 618 1236
7 8.0 2 158 316
8 8.0 2 208 416
9 8.0 2 138 276

10 8.0 2 188 376
11 10.0 6 133 798
12 10.0 12 203 2436
13 10.0 9 220 1980
14 10.0 16 360 5760
15 10.0 2 355 710

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

170.4
116.9

438

73.9
79.2
74.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

153.2
74.3

Volume de concreto (C-30) = 4.76 m³
Área de forma = 75.34 m²
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Relação do aço
V111 V112 V113
V114 V115 V116
V117

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 283 102 28866
2 5.0 78 82 6396
3 5.0 2 270 540

CA50 4 8.0 2 285 570
5 8.0 4 608 2432
6 8.0 4 600 2400
7 8.0 2 126 252
8 8.0 4 186 744
9 8.0 2 220 440

10 8.0 2 340 680
11 8.0 2 803 1606
12 8.0 1 290 290
13 8.0 2 1018 2036
14 8.0 2 405 810
15 8.0 2 195 390
16 8.0 1 215 215
17 8.0 2 1013 2026
18 8.0 8 430 3440
19 8.0 2 455 910
20 8.0 6 453 2718
21 10.0 4 327 1308
22 10.0 4 312 1248
23 10.0 4 608 2432
24 10.0 2 148 296
25 10.0 2 240 480
26 10.0 2 1125 2250
27 10.0 2 217 434
28 10.0 1 175 175
29 10.0 2 983 1966
30 12.5 4 350 1400

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

219.6
105.9

14
358.1

95.3
71.8
14.8
60.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

182
60.7

Volume de concreto (C-30) = 4.4 m³
Área de forma = 70.05 m²
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Relação do aço
V118 V119 V120
V121 V122 V123

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 233 102 23766
2 5.0 75 82 6150
3 5.0 2 275 550

CA50 4 8.0 8 430 3440
5 8.0 1 81 81
6 8.0 2 438 876
7 8.0 2 953 1906
8 8.0 1 300 300
9 8.0 2 1093 2186

10 8.0 2 480 960
11 8.0 2 803 1606
12 8.0 1 290 290
13 8.0 2 1018 2036
14 8.0 2 395 790
15 8.0 2 195 390
16 8.0 1 215 215
17 8.0 2 1008 2016
18 10.0 4 461 1844
19 10.0 2 205 410
20 10.0 4 1200 4800
21 10.0 2 279 558
22 10.0 2 458 916
23 10.0 1 175 175
24 10.0 2 973 1946

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

171
106.5
304.7

74.2
72.2
51.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

146.4
51.7

Volume de concreto (C-30) = 3.72 m³
Área de forma = 59.43 m²
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Relação do açoV103

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 10 260 2600
2 5.0 163 102 16626

CA50 3 8.0 2 1108 2216
4 8.0 6 590 3540
5 8.0 2 608 1216
6 10.0 1 195 195
7 10.0 2 703 1406
8 10.0 4 220 880
9 10.0 8 360 2880

10 10.0 1 133 133
11 10.0 2 203 406

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

69.8
59

192.3

30.3
40

32.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

70.3
32.6

Volume de concreto (C-30) = 2.12 m³
Área de forma = 33.54 m²

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47

30 470

15 x 40
30 570

15 x 40
30 570
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30 570
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2 N8 ø8.0 c/20  C=205

2 N9 ø8.0  C=688

1 N10 ø10.0  C=220

2 N11 ø10.0  C=360

1 N10 ø10.0  C=220

2 N11 ø10.0  C=360

1 N10 ø10.0  C=220

2 N11 ø10.0  C=360

1 N10 ø10.0  C=220
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1 N12 ø10.0  C=133
123 12

2 N13 ø10.0  C=203
193 12

2 N1 ø5.0  C=265 2 N2 ø5.0  C=260 2 N2 ø5.0  C=260 2 N2 ø5.0  C=260 2 N2 ø5.0  C=260

163 N3 ø5.0  C=102
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Relação do açoV107

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 265 530
2 5.0 8 260 2080
3 5.0 163 102 16626

CA50 4 8.0 2 1108 2216
5 8.0 6 590 3540
6 8.0 2 608 1216
7 8.0 1 108 108
8 8.0 2 205 410
9 8.0 2 688 1376

10 10.0 4 220 880
11 10.0 8 360 2880
12 10.0 1 133 133
13 10.0 2 203 406

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

88.7
43

192.4

38.5
29.2
32.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

67.6
32.6

Volume de concreto (C-30) = 2.12 m³
Área de forma = 33.54 m²
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Relação do aço
V124

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 270 540
2 5.0 115 102 11730

CA50 3 8.0 2 943 1886
4 8.0 1 290 290
5 8.0 2 1093 2186
6 8.0 2 480 960
7 8.0 1 83 83
8 8.0 1 190 190
9 8.0 3 195 585

10 8.0 2 1153 2306
11 10.0 1 175 175
12 10.0 2 1133 2266

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

84.9
24.5

122.7

36.8
16.6
20.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

53.4
20.8

Volume de concreto (C-30) = 1.52 m³
Área de forma = 24.13 m²
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Relação do aço
V201 V202 V204
V205

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 16 270 4320
2 5.0 364 102 37128

CA50 3 8.0 16 608 9728
4 8.0 10 590 5900
5 10.0 10 198 1980
6 10.0 2 1200 2400
7 10.0 2 265 530
8 10.0 2 1199 2398
9 10.0 2 714 1428

10 10.0 10 350 3500

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

156.3
122.4
414.5

67.8
83

70.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

150.8
70.3

Volume de concreto (C-30) = 4.75 m³
Área de forma = 75.24 m²
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Relação do aço
V206 V208 V209
V210

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 22 270 5940
2 5.0 363 102 37026

CA50 3 8.0 14 608 8512
4 8.0 10 590 5900
5 8.0 2 618 1236
6 10.0 14 198 2772
7 10.0 2 1200 2400
8 10.0 2 265 530
9 10.0 14 350 4900

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

156.5
106.1
429.7

67.9
71.9
72.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

139.8
72.8

Volume de concreto (C-30) = 4.76 m³
Área de forma = 75.34 m²
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Relação do aço
V211 V212 V213
V214 V215 V216
V217

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 8 325 2600
2 5.0 4 280 1120
3 5.0 334 82 27388
4 5.0 99 102 10098

CA50 5 8.0 4 270 1080
6 8.0 8 608 4864
7 8.0 4 600 2400
8 8.0 4 93 372
9 8.0 8 153 1224

10 8.0 2 210 420
11 8.0 2 340 680
12 8.0 2 803 1606
13 8.0 2 1018 2036
14 8.0 2 405 810
15 8.0 2 170 340
16 8.0 1 740 740
17 8.0 2 1200 2400
18 8.0 2 1093 2186
19 8.0 8 430 3440
20 8.0 2 450 900
21 8.0 6 448 2688
22 10.0 2 205 410
23 10.0 6 340 2040
24 10.0 1 210 210

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

281.9
26.6

412.1

122.3
18

69.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

140.4
69.9

Volume de concreto (C-30) = 3.77 m³
Área de forma = 61.73 m²
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Relação do aço
V218 V219 V220
V221 V222 V223

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 100 82 8200
2 5.0 215 102 21930
3 5.0 2 285 570

CA50 4 8.0 8 430 3440
5 8.0 2 452 904
6 8.0 2 454 908
7 8.0 1 292 292
8 8.0 2 953 1906
9 8.0 2 1093 2186

10 8.0 2 480 960
11 8.0 2 180 360
12 8.0 4 165 660
13 8.0 1 755 755
14 8.0 4 1200 4800
15 8.0 2 253 506
16 8.0 2 451 902
17 8.0 1 98 98
18 8.0 2 455 910
19 8.0 2 803 1606
20 8.0 2 1018 2036
21 8.0 2 395 790
22 8.0 2 1003 2006
23 10.0 2 968 1936

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

260.3
19.4
307

113
13.1
52.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

126.1
52.1

Volume de concreto (C-30) = 3.66 m³
Área de forma = 58.55 m²
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115 N2 ø5.0  C=102
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Relação do açoV224

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 285 570
2 5.0 115 102 11730

CA50 3 8.0 2 943 1886
4 8.0 2 1093 2186
5 8.0 2 480 960
6 8.0 2 170 340
7 8.0 2 1143 2286
8 10.0 2 1128 2256

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

76.6
22.6
123

33.2
15.3
20.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

48.5
20.9

Volume de concreto (C-30) = 1.52 m³
Área de forma = 24.13 m²
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2 N6 ø10.0  C=688
2 N7 ø10.0  C=350 2 N7 ø10.0  C=350 2 N7 ø10.0  C=350 2 N7 ø10.0  C=350

2 N8 ø10.0  C=198
188 12

2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270

163 N2 ø5.0  C=102
10

35

Relação do aço
V203

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 10 270 2700
2 5.0 163 102 16626

CA50 3 8.0 2 1108 2216
4 8.0 6 590 3540
5 8.0 2 608 1216
6 10.0 2 688 1376
7 10.0 8 350 2800
8 10.0 2 198 396

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

69.8
45.8

193.3

30.3
31

32.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

61.3
32.8

Volume de concreto (C-30) = 2.12 m³
Área de forma = 33.54 m²
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2 N3 ø8.0  C=1108
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2 N4 ø8.0  C=590

2 N4 ø8.0  C=590

2 N5 ø8.0  C=608

2 N6 ø10.0  C=688
2 N7 ø10.0  C=350 2 N7 ø10.0  C=350 2 N7 ø10.0  C=350 2 N7 ø10.0  C=350

2 N8 ø10.0  C=198
188 12

2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270

163 N2 ø5.0  C=102
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Relação do aço
V207

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 10 270 2700
2 5.0 163 102 16626

CA50 3 8.0 2 1108 2216
4 8.0 6 590 3540
5 8.0 2 608 1216
6 10.0 2 688 1376
7 10.0 8 350 2800
8 10.0 2 198 396

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

69.8
45.8

193.3

30.3
31

32.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

61.3
32.8

Volume de concreto (C-30) = 2.12 m³
Área de forma = 33.54 m²
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Relação do aço
V301 V302 V303

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 16 270 4320
2 5.0 303 102 30906

CA50 3 8.0 10 608 6080
4 8.0 8 590 4720
5 8.0 2 1108 2216
6 10.0 4 798 3192
7 10.0 10 350 3500
8 10.0 6 198 1188
9 10.0 2 688 1376

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

130.2
92.6

352.3

56.5
62.8
59.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

119.3
59.7

Volume de concreto (C-30) = 3.95 m³
Área de forma = 62.61 m²
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Relação do aço
V304 V305 V306

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 20 270 5400
2 5.0 307 102 31314

CA50 3 8.0 10 608 6080
4 8.0 10 590 5900
5 8.0 2 618 1236
6 10.0 10 198 1980
7 10.0 14 350 4900
8 10.0 2 798 1596

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

132.2
84.8

367.2

57.4
57.5
62.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

114.8
62.2

Volume de concreto (C-30) = 4.02 m³
Área de forma = 63.65 m²
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Relação do aço
V307 V308 V309
V310

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 220 440
2 5.0 2 275 550
3 5.0 26 270 7020
4 5.0 443 102 45186

CA50 5 8.0 2 1108 2216
6 8.0 14 590 8260
7 8.0 14 608 8512
8 8.0 2 163 326
9 8.0 1 175 175

10 8.0 2 320 640
11 10.0 20 350 7000
12 10.0 12 198 2376
13 10.0 2 798 1596

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

201.3
109.8
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87.4
74.4
90.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

161.8
90.2

Volume de concreto (C-30) = 5.77 m³
Área de forma = 91.39 m²
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21 N1 c/21
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22 N1 c/21
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29 N1 c/21

442.5
22 N1 c/21

422.5
21 N1 c/21

570

1 N10 ø8.0  C=283

2 N11 ø8.0  C=953

2 N9 ø8.0  C=1093

2 N12 ø8.0  C=480

1 N13 ø8.0  C=160 1 N6 ø8.0  C=170 1 N6 ø8.0  C=170

1 N14 ø8.0  C=760

2 N8 ø8.0  C=1200 2 N8 ø8.0  C=1200 2 N15 ø8.0  C=253

115 N1 ø5.0  C=102
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P57 P40 P38 P36 P34 P32

50 348.3
15 x 40

30 366.8
15 x 40

30 600
15 x 40

30 367.5
15 x 40

30 357.5
15 x 40

30

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1ø1c+1ø2c)

110

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V313

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

348.3
17 N1 c/21

366.8
18 N1 c/21

600
29 N1 c/21

367.5
18 N1 c/21

357.5
18 N1 c/21

570

2 N3 ø8.0  C=803

2 N4 ø8.0  C=1018

2 N16 ø8.0  C=395

2 N13 ø8.0  C=160

2 N17 ø8.0  C=978

2 N18 ø10.0  C=968

2 N2 ø5.0  C=310

100 N1 ø5.0  C=102
10
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Relação do aço
V311 V312 V313

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 314 102 32028
2 5.0 2 310 620

CA50 3 8.0 4 803 3212
4 8.0 4 1018 4072
5 8.0 2 405 810
6 8.0 4 170 680
7 8.0 1 740 740
8 8.0 6 1200 7200
9 8.0 4 1093 4372

10 8.0 1 283 283
11 8.0 2 953 1906
12 8.0 2 480 960
13 8.0 3 160 480
14 8.0 1 760 760
15 8.0 2 253 506
16 8.0 2 395 790
17 8.0 2 978 1956
18 10.0 2 968 1936

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

287.3
19.4

326.5

124.7
13.1
55.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

137.8
55.4

Volume de concreto (C-30) = 4.22 m³
Área de forma = 66.88 m²

P32 P15 P13 P11 P9 P7

30 432.5
15 x 40

30 442.5
15 x 40

30 600
15 x 40

30 442.5
15 x 40

30 422.5
15 x 40

50

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1ø1c+1ø2c)

115

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V314

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

432.5
21 N2 c/21

442.5
22 N2 c/21

600
29 N2 c/21

442.5
22 N2 c/21

422.5
21 N2 c/21

570

2 N3 ø8.0  C=943

2 N4 ø8.0  C=1093

2 N5 ø8.0  C=480

2 N6 ø8.0 c/20  C=170

2 N7 ø8.0  C=1143

2 N8 ø10.0  C=1128

2 N1 ø5.0  C=285

115 N2 ø5.0  C=102
10

35

Relação do aço
V314

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 285 570
2 5.0 115 102 11730

CA50 3 8.0 2 943 1886
4 8.0 2 1093 2186
5 8.0 2 480 960
6 8.0 2 170 340
7 8.0 2 1143 2286
8 10.0 2 1128 2256

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

76.6
22.6
123

33.2
15.3
20.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

48.5
20.9

Volume de concreto (C-30) = 1.52 m³
Área de forma = 24.13 m²
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P1 P2 P3 P4

30 570

15 x 40
30 570

15 x 40
30 570

15 x 40
30

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)

(1c)
(1c)

175

(1c)

175 (1c)

ESC 1:50
V401

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21

800

2 N5 ø8.0  C=608

2 N6 ø8.0  C=590

2 N5 ø8.0  C=608

1 N7 ø8.0  C=128
22 108

2 N8 ø8.0  C=183
22 163 2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350

2 N12 ø10.0  C=217
188 31

2 N1 ø5.0  C=295 2 N2 ø5.0  C=270 2 N2 ø5.0  C=270

84 N3 ø5.0  C=102
10
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P4 P5 P6 P7

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)
(1c)

175

(1c)

175 (1c)

(1c)
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V402

A
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SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21
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28 N3 c/21

800

2 N5 ø8.0  C=608

2 N6 ø8.0  C=590

2 N5 ø8.0  C=608

2 N13 ø10.0  C=218
32 188

2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350
1 N7 ø8.0  C=128

108 22

2 N8 ø8.0  C=183
163 22

2 N2 ø5.0  C=270 2 N2 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=295

84 N3 ø5.0  C=102
10
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P22 P23 P24 P25 P26

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)
(1c)

175

(1c)

175

(1c)

175 (1c)

ESC 1:50
V404

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21

800

2 N5 ø8.0  C=608

2 N6 ø8.0  C=590

2 N6 ø8.0  C=590

2 N5 ø8.0  C=608

2 N12 ø10.0  C=217
31 188

2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350
2 N12 ø10.0  C=217

188 31
2 N2 ø5.0  C=270 2 N2 ø5.0  C=270 2 N2 ø5.0  C=270 2 N2 ø5.0  C=270

112 N3 ø5.0  C=102
10

35

P26 P27 P28 P29

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)
(1c)

175

(1c)

175 (1c)

(1c)

ESC 1:50
V405

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21

570
28 N3 c/21

800

2 N5 ø8.0  C=608

2 N6 ø8.0  C=590

2 N5 ø8.0  C=608

2 N13 ø10.0  C=218
32 188

2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350
1 N9 ø8.0  C=136

113 25

2 N10 ø8.0  C=206
183 25

2 N2 ø5.0  C=270 2 N2 ø5.0  C=270 2 N4 ø5.0  C=275

84 N3 ø5.0  C=102
10

35

Relação do aço
V401 V402 V404
V405

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 4 295 1180
2 5.0 20 270 5400
3 5.0 364 102 37128
4 5.0 2 275 550

CA50 5 8.0 16 608 9728
6 8.0 10 590 5900
7 8.0 2 128 256
8 8.0 4 183 732
9 8.0 1 136 136

10 8.0 2 206 412
11 10.0 18 350 6300
12 10.0 6 217 1302
13 10.0 4 218 872

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

171.7
84.8

442.6

74.5
57.5

75
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

132
75

Volume de concreto (C-30) = 4.75 m³
Área de forma = 75.24 m²
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P29 P30 P31 P32

30 570
15 x 40

30 570
15 x 40

30 560
15 x 40
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(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)
(1c)
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(1c)

170 (1c)
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ESC 1:50
V406

A
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SEÇÃO A-A
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30 570
15 x 40

30 570
15 x 40
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15 x 40
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15 x 40

30

(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1c)
(1c)

175

(1c)
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2 N16 ø10.0  C=350 2 N16 ø10.0  C=350
1 N13 ø8.0  C=122

103 21

2 N14 ø8.0  C=182
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2 N1 ø5.0  C=270 2 N1 ø5.0  C=270 2 N5 ø5.0  C=295

84 N3 ø5.0  C=102
10
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Relação do aço
V406 V408 V409
V410

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 20 270 5400
2 5.0 2 290 580
3 5.0 363 102 37026
4 5.0 2 275 550
5 5.0 2 295 590

CA50 6 8.0 14 608 8512
7 8.0 10 590 5900
8 8.0 2 618 1236
9 8.0 1 148 148

10 8.0 2 203 406
11 8.0 1 136 136
12 8.0 2 206 412
13 8.0 1 122 122
14 8.0 2 182 364
15 10.0 4 218 872
16 10.0 16 350 5600
17 10.0 2 345 690
18 10.0 6 217 1302

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

172.4
84.7

441.5

74.8
57.4
74.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

132.2
74.8

Volume de concreto (C-30) = 4.76 m³
Área de forma = 75.34 m²
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2 N3 ø8.0  C=803
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2 N13 ø8.0  C=395
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P32 P15 P13 P11 P9 P7

30 432.5
15 x 40

30 442.5
15 x 40

30 600
15 x 40
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15 x 40
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15 x 40
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(1c)

5 (1c)

5 (1c)

(1ø1c+1ø2c)

110

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V414

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

432.5
21 N2 c/21

442.5
22 N2 c/21

600
29 N2 c/21

442.5
22 N2 c/21

422.5
21 N2 c/21
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2 N9 ø8.0  C=1093
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24 1118

2 N17 ø10.0  C=1145
1128 19

2 N1 ø5.0  C=310

115 N2 ø5.0  C=102
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Relação do aço
V411 V412 V413
V414

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 8 310 2480
2 5.0 429 102 43758

CA50 3 8.0 4 803 3212
4 8.0 4 1018 4072
5 8.0 2 405 810
6 8.0 4 160 640
7 8.0 4 1000 4000
8 8.0 2 953 1906
9 8.0 4 1093 4372

10 8.0 4 480 1920
11 8.0 2 165 330
12 8.0 2 1150 2300
13 8.0 2 395 790
14 8.0 2 943 1886
15 8.0 2 1140 2280
16 10.0 2 995 1990
17 10.0 4 1145 4580
18 10.0 2 985 1970

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

285.2
85.4

462.4

123.8
57.9
78.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

181.7
78.4

Volume de concreto (C-30) = 5.75 m³
Área de forma = 91.01 m²
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15 x 40
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5 (1c)

(1c)
(1c)

95

(1c)

170

(1c)

175

(1c)

175

(1c)

175

(1c)

175 (1c)

ESC 1:50
V403

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:50

40

15

470
23 N4 c/21

570
28 N4 c/21

570
28 N4 c/21

570
28 N4 c/21

570
28 N4 c/21

570
28 N4 c/21

800

2 N5 ø8.0  C=1108
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Relação do açoV403

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 240 480
2 5.0 2 275 550
3 5.0 8 270 2160
4 5.0 163 102 16626

CA50 5 8.0 2 1108 2216
6 8.0 6 590 3540
7 8.0 2 608 1216
8 8.0 2 165 330
9 8.0 1 165 165

10 8.0 2 320 640
11 10.0 8 350 2800
12 10.0 2 217 434

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

81.1
32.4

198.2

35.2
21.9
33.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

57.1
33.6

Volume de concreto (C-30) = 2.12 m³
Área de forma = 33.54 m²
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30 470

15 x 40
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2 N5 ø8.0  C=1108
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2 N6 ø8.0  C=590

2 N6 ø8.0  C=590

2 N7 ø8.0  C=608

2 N8 ø8.0  C=165
24 143

1 N9 ø8.0  C=165

2 N10 ø8.0  C=330

2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350 2 N11 ø10.0  C=350
2 N12 ø10.0  C=217

188 31
2 N1 ø5.0  C=240 2 N2 ø5.0  C=265 2 N3 ø5.0  C=270 2 N3 ø5.0  C=270 2 N3 ø5.0  C=270 2 N3 ø5.0  C=270

163 N4 ø5.0  C=102
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Relação do açoV407

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 240 480
2 5.0 2 265 530
3 5.0 8 270 2160
4 5.0 163 102 16626

CA50 5 8.0 2 1108 2216
6 8.0 6 590 3540
7 8.0 2 608 1216
8 8.0 2 165 330
9 8.0 1 165 165

10 8.0 2 330 660
11 10.0 8 350 2800
12 10.0 2 217 434

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

81.3
32.4
198

35.3
21.9
33.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

57.2
33.6

Volume de concreto (C-30) = 2.12 m³
Área de forma = 33.54 m²
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