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LlCiTA(§.5lO D0 TIPO MENOR PREQO GLOBAL PA
CONTRATAQKO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUQAO D0 ESPADO EDUCATIVO RURAL COM 05
SALAS DE AULA E QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NO
DISTRITO DE CODIA NO MUNICIPID DE SENADOR F‘OMPEU-
CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAQQO, CULTURA E
DESPORTO, DESTE MUNlCiPl0, CONFORME PROJETO
BKSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

O !-:lUNlClF'l0 DE SENADDR POMPEU. através da Comisséo Permanente de Licitagéo, devidamente nomeada
pela Portaria n° 285f2-‘J21 de 03 de Novembro de 2021. toma pflblico para conhecimento dos interessados que,
na data. horene e local abaixo prevlslos, abrira licitagao. na modalldade Concorréncia, D0 TIPO MENDR
PREDO GLOBAL, para atendimento do objeto desta licitaqéo. de acordo com as condigfies estabeleciclas neste
Edital. oeservadas as disposiqfies contidas na Lei Federal n” 8.666l93 de 21.06.93, e sues alteragfies
posterleres. O regime de Execugao adotado para a presente obra é ernpreitada por preqo unitario.

gpeimee. DATA E LOCAL: _
OS DOCUMENTOS DE HABlLlTAl;AO E PROPOSTAS seréo recebldos em sessée publica marcada parai

As aeese HORAS.
DEA 20 DE JUNHD DE 2022
ND ENDEREQO: Na Sela da Cornissao Permanente de Licitacgfies, locallzada na Avenida Francisco Franga
Cambrala, Centre, Sen-ador Pompeu-CE.

Constltuem parte lntegrante deste Edital. independente de transcrigéo os seguintes anexos:
AN EXD i - Projeto Basico e Executive.
ANEXO ll - Models cle apresentaqéo de cafia-proposta.
ANEXO ll! - lvlodelo de Planilha de Pregos e Cronograma Fisico-financeiro.
ANEXD IV - Minuta de contrato
ANEXD V - Minuta de declaragao (Artlgo. 27, inciso V. da Lei Federal n° 8.666193 e inciso XXXHI do art. T9 da
Constitulgao Federal).

1.0-DD OBJETO
H-A presente llcitag-an tem come objeto a CDNTRATAQRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUQIAD DO ESPAQO EDUCATIVD RURAL COM 06 SALAS DE AULA E QUADRA ESPORTIVA,
LDCALIZADA N0 DlSTRl'l’Q DE CODIA N0 MUNlClPiO DE SENADOR PDMPEU-CE, ATRAVES DA
SECRETARIA DE EDUC1!\.=f,'AO, CULTURA E DESPORTD, DESTE MUNlCiPl0, CDNFORME PROJETO
BAS-1CD, PARTE lNTEGPAl¢'fE. i‘iESTE PRDCESSO.
1.2-O valor ESTWEDD da presents ilszzagéu ale R$ 2.655.61i],08 {dais milhées, seiscentos e cinquenta e
since mil, seiscantoe "reais -2 site eentax-=05}.

2.0- DAS R531 lil\,LEE E Lzomulgzéss as F'AF&'€'iGEPA§;.5-0
2.1- RESTFDQDES PAR‘?iClF'A§;.5\fJ:
2.1.1-Nae paaera panét-rear empresa dec':ar2:i;-2 inidfmi-8 ou cumprlndo pena cle suspensao, que lhes tenham
side epllcadas, r.=-or forge da Lel nfi 3.566.192 e sues alteraqées posteriores;
2 L2-Nae podere {)8lilCljI.-E'.!' empre-sa com ialéncla decretada;
2.1 .3~Néo sera admétlda a partlclpagae de arlteressados sob iorma de consérclo eu gmpo de ernpresas;
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ll-42.1.4-Quando um dos soclos represeniantes ou responsaveis técnicos da Licltante participar de mais de u §*’ub,;c

empresa especlalizada no objeto desla Licitagao, somente uma delas podera participardo certame licitatorio. 8

2.2-DAS CONDIQDES DE PARTICIPAQIXO:
2.2.1-Somente poderao participar da presente licltagao, empresas regularrnente estabelecida no pals e que sua
finalidade e ramo de atuaoao, expressos no ato de sua constituioao ou em suas alteragfies, estejam ligados ao
objeto desta licltagéo.
2.2.2-so podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manlfestar-se ou representar qualquer empresa
licitante no presente cerlame, representante legal habilitaclo. devendo apresentar os seguinles documentos:

l-documenro orlcial de lclem‘ldade.'
ll-procuragéo por instruments publlco ou particular, esle ultimo reconhecldo firma, lncluslve com ourorga

cle poderes para. na forma da lel. representar .-.11 llcltante e prallcar os alas a que se o‘esllnam_. perllnenles ao
cerlame, em nome da llclranle.
2.2.3-Caso o representante seja socio cla empresa lioitanle com poderes de representagao, socio-gerente, diretor
do Iicitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentaclos juntamente com o documento de identidade.
documentos que comprovem tal condicao latos constitutivos da pessoa juridlca, eta de sua eleigao, etc.), nos
quais estejam expresses seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaofies em ciecorréncia de tal
investidura.

3.0-DOS ENVELOPES
3.1-A documentacéio necesséria a Habilitaoao, bem como as Propostas de Preoos deverao ser apresentadas
simultaneamente a Comisséo de Licitagéo, em envelopes distintos, opacos e fechados, no clia, hora e local
lndicado no preambulo deste Ed ital, conforme abaixo:

I A l
PREFEITURA MUNlClPAL DE SENADOR POMPEU
(IDENTIFICAKQIXO DA EMPRESA)
ENVELOPE N“ U1 - DOCUMENTAQAO
CONCORRENCIA N“ SE-CPU01l’2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL oz SENADOR POMPEU
(loENTi|=|cAc;£lo DA EMPRESA)
ENVELOPE N“ 02 - PROPOSTA DE PREQOS
CONCDRRENCIA N“ sE-cPoo1l2022
3.2-E obrigatoria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PREQOS.
3.3-Os Documentos de Habilitaoéo e as Propostas de Preoos deverao ser apresentados por preposlo da licitante
com poderes ole representaoao legal, através de procuragao publica ou particular com firrna reconhecida. A nao
apresentaoao néo impllcara em inabilitagéo. No entanto, o representante néo podera pronunciar-se em nome da
licitante, salvo se estlver sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar copia do
contrato social e documento de identidacle.
3.4-Qualquer pessoe podera enlregar os Documentos de Habllitagao e as Propostas cle Preoos de mais de uma
licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragéo, podera representar mais de uma licitante
junto e Comissao, sob pena cle exclusao sumaria das llcitames representadas.

4.0-DDS DOCUMENTOS DE HABlLlTA(;ii0 - ENVELOPE “A”.
4.1-Os Docurnentos de Habilitaoao deverao ser apresentados da seguinte forma:
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al Em originals ou publicagao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenti rfluag}
Cartorio, ou Por Servidor da Comissao de Llcitagio, exceto para a garantia, quando houver, cujo docu
comprobatorio devera ser exibido exclusivamente em original;
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do documento nao
conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaragao ou regulamentacao do
orgao emlssor que disponha sobre a valldade do mesmo. Na auséncia de tal declaraoao ou regulamentaoao, o
documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao;

4.2-OS DOCUMENTOS DE HABILITAQKO CONSlSTlR5i0 DE:
4.2.1-i-iAall.lTAoAo JURIDICA:
4.2.1 .1-Cédula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta.
4.2.1.2-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, ou ultimo aditivo consolldado
deviclamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou o Reglstro Cornercial em caso de empresa
individual. e no caso de sociedade por aooes, acompanhado da data da assembleia que eiegeu seus atuais
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrioao do ato constitutivo, acornpannado de prova da
diretoria em exercicio;
4.2.1 .4-Prova de inscrioao ria:
alFazenda Federal (CNPJ);
blFazenda Municipal (Cartao de lnscricao do ISS).

4.2.2-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.2.2.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e lvlunicipal do domicilio ou sede do
licitante.
a) A comprovacao de reg ularidade para com a Fazenda Federal devera ser fella atraves da Certidao Negativa de
Tributos e Contribuiooes Federals e da Divida Ativa da Uniao, emitida nos moldes da Portaria Coniunta
PGFNlRFB.
b)A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divida Ativa Estad ual;
c)A comprovaoao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
4.2.2.2-Prova de situacao regular perante o Fundo de Gararitia por Tempo de Servioo — FGTS, atraves de
Certifrcado de Regularidade de Situagao - CR8 e;
4.2.2.3-Prova de situacao regular perante o lnstttuto Nacional do Seguro Social - INSS, atraves da Certidao
Negative de Debito — CNDL
4.2.2.4-Prova de situacao regular perante a Justice do Trabalho, atraves da Certidao Negative de Debitos
Trabalhistas - CNDT;
4.2.2.5-Declaraqao expressa de que atende ao disposto no art. Y“, inciso XXXlll da Constituicao Federal.

4.2.3-QUALIFICAQIKD TECNlCA:
4.2.3.1- Comprovacao do registro ou inscrioao no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Uroanismo — CAU da regiao da sede da empresa, devidamente atuallzado, no oual
conste os nomes de seus responsaveis tecnicos;
4.2.3.2-Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito pdblico ou privado, que
comprove que a licitante executou obra e servioos semelhantes com o objeto ora licitado ou superior.
4.2.3.3- Atestado tecnlco lornecido por pessoa jurldica de direito publico ou privado, devidamente registrado e
certilicado na entldade profissional cornpetente - CREA, que comprove que a licitante possui em seu QUADRO
PERMANENTE, profissional que tenha executado obra e seiviqos semelhantes com o obleto ora licitado, com as
seguintes caracteristicas ou superior:
l- Estaca Broca de Concreto. diémetro do 20cm, proiundidade de ate Sm, escavaqao manual com trado concha,
nao armada;
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ll - Laje Pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota convenclonal; "3
lll - Fomecimento e montagern de estrutura metalica conf projeto espec. wubfic

6

4.2.32.1-Entende-se, para fins deste Edital, corno pertencente ao quadro perrnanente:
al Se EMPREGADO. comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da "Ficha ou Llvro de Registro de
Empregado", da Caiteira de Trabal ho e Previdéncla Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigacoes
sociais lFGTS) e UNSS) relatives ao ultimo més anterior a data de publicacao deste edital, acompanhadas das
respectlvas relacoes de empregados.
b) Se SOCIO, comprovando-se a participacéo societéria atraves de copia do Contrato social e aditivos. se
houver, devidamente registradols) na Junta Comercial.
c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestaoao de servico, vigente na data de abertura deste certame,
comprovando, ainda, o registro do responsavel tecnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de declaracao
ou documento equivalents expedido, tambem pelo CREA, que indique a relacao das empresas em que o
profissional contratado figure como responsavel técnico.
4.2.3.3- DEMONSTRAQQO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL, atraves de Atestadolsl fornecidoslsl
por pessoa iuridlca de direito publico ou privado, com identificacao do assinante, comprovando que a LICITANTE
(Empresa), em seu nome, que tenha executado obra e servioos semelhantes com 0 objeto ora Iicitado, com as
seguintes caracteristicas e quantidades ou superior:
l — Estaca Broca de Concreto, diametro de 20cm, profundidade de ate 3m, escavacao manual com trado concha,
nae armada;
ll - Laje Prernoldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica. vigota convencional,
ill - Fornecimento e moritagem de estrutura metalica conf projeto espec.

4.2.3.4- Nao serao aceitos atestados de Fiscalizacao, Supervlsao, Gerenciamento, Controte Tecnologlco ou
Assessoria Tecnica de Obras, nem atestados de responsabilidade técnicos nao balxados por execucao dos
servigosjunto ao CREA.
4.2.3.5~ Declaraoéo expressa do responsavel técnico da empresa, atestando que tem ciéncia da inclusao do seu
nome como responsavel técnico da emp.resa neste processo caso seja declarada vencedora da presente
lcvacao.
4.2.3.6- Declaracao expressa da propria licitante, de que realizou a visita Tecnica aos Locals da Obra, e que
conheceu todos os elementos que inlluenciarao diretamente na sua proposta de precos.
4.2.3.?-Declaragao indicando 0 pessoal tecnico adequados e disponlveis para a realizacao do objeto desta
licitacao, bern como da qualificacao de cada um dos membros da equlpe tecnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

4.2.4-QUALlFlCAC}i5i0 ECONDMlC0-FINANCEIRA:
4.2.4.1‘ Balance Patrimonial e demonstrativos contabeis do ultimo exerclcio social (2021), ia exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprove a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituigao
por balancetes ou balaricos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado ha mais
de 03 (trés) meses da data da apresentaoao da proposta.

Observacoes: serao considerados ac-altos corno na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracoes
contébeis assirn apresentados:
a.‘l) Socieclades regidas peia Lei n“ smarts lsociedade anonimali - publlcados em Diario Oficial ou publicados
em jornal de grande clrculacao;
a.2) Sociedades Limitadas (LTDAl: por iotocopia do livro Diario, inclusive com cs TSTTTIOS de Abertura e de
Encerramento, devidarnente autenticado na Junta Comercial da sede ou dornlcillo da licitante ou em outro orgao
equivalente, ou fotocopia do Balance, Demonstracoes Contabeis e os Termos de Abertura e de Encerramento
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante‘.
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a.3) Sociedades sujeltas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123 - Lei das Microempres Qldgs
Empresas de Pequene Porte - per fetocopia do livre Diarie, inclusive com es Termos de: Abertura e
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante eu em outro orgao
equivalente, ou - fotocopia do Balance, Demonstracoes Contabeis e es Termos de Abertura e de Encerramento
devidamente registrados ou autentioadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da llcitante;
a.4) Sociedade criada no exercicio em curse: - fotocopia do Balance de Abertura, devidamente registrado eu
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
a.5) 0 balance patrimonial e as demonstragoes contabels deverao estar assinades por Contador ou per outro
profissiorial eq uivalente, devidamente registrado no Censelho Regional de Contabilidade.
a.6) Os licitantes deverao comprovar a boa situacao financeira através dos indices aoaixo. uma vez que, nae
ferem ae disposto no art. 31. da Lei 8.666l1993 e foram estabelecidos em valores extremamente razoaveis para
avaliar a qualificacae economico-financeira dos licitantes, a ser demonstrada pelo Balance Patrimonial e sera
ratificada através dos seguintes indices.

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo = maior ou igual a 1,00;

Passive Circulante + Passive Nae Circulante [ELP)

D indice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando tudo que se
convertera em dinhelre no curto prazo com as dividas tambérn de curto prazo. indice menor do que 1.00
demonstra que .a empresa nae possui recursos financeiros para honrar suas obrigacoes de curto prazo, o que
pede inviabilizar a continuidade das atividades da ernpresa.

LC = Ative Circulante = maior ou igual a 1,00;

Passive Circulante

O indice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, relacionando tudo
que se oonvertera em dinheiro no curto e no longo prazo com as dividas tambem de curto e de longo prazo.
indice mener do que 1.00 demonstra que a empresa nae possui recursos financeiros suficientes para pagar as
suas dividas a longo prazo, o que pede comprometer a centinuidade das atividades da empresa.

SG = Ativo Total = maior ou igual a 1,00

Passive Circulante + Passive Nae Circulante (ELF)

O grau de selvéncia demonstra a capacidade da empresa em liquidar suas obrigacoes no case de faléncia. Se o
indice for maior que 1,00 pede-se dizer que a empresa é seivente, quer dizer que o Exigivel nae pede ser maior
que o Ativo ou Passive Total.
b) Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5°. da Lei 8.666l93, pols permitem a cemprovacae
da situacao tinanceira da empresa de forma objetiva, feram estabelecidos observando valores usualmente
adotados para a avaliagao da situacao financeira das empresas e nae irustram ou restringem o carater
competitive do certame, pols foram estabelecidos em patamares minimos aceitéveis.

4.2.4.2- Certidao Negative de Faléncia. expedida pelo distribuidor iudicial da sede da pessoa jurldica. (A
empresa que se encentra em tase de recuperaqao judicial apresentar Decumento Comprobatorio).
4.2.4.3-Comprevacae do Capital Social ou Patrimonie Liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
constante do item 1.2 deste edital.
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4.2.4.4-Os documentos apresentades deverae ser, ebrigatoriamente, da mesma sede, eu seja, se da '2
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecae dos decumentes que sac validos lab”¢a
matriz e todas as filiais.

4.3-DUTRAS EXIGENCIAS
4.3.2-Em se tratando de lvlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Comptementar n°
123l2006 alterada pela Lei Complementar n° 14?l2014, para que essa possa gozar dos benefioies previstos nos
arts. 42 a 45 da referida Lei é necessario, apresentacae nos documentos de hahilitaoae, apresentar declaracae
reafirmando sua condicao de enquadramente (ME ou EPP);
4.3.3-Case e preponente enquadrado na cendicao de micreempresa eu empresa de pequeno porte nae
apresente a declaracao, na forma do item anterior, este podera participar do procedimente lioitatorio, sem direito,
entretanto, é fruicao dos beneficies previslos nos arts. 42 a 45 da Lei Cemplementar n°123l2006.
4.4-A licitante devera iomecer, a titulo de interrnaeao. nomero de telefone fixo, lax, e endereco da empresa, para
possivel averiguaoao do municipie, assim come totes da sede da empresa, centorme erlentacae dos orgaos
fiscalizadores. A auséncia desses dados nae a ternara inabilitada.

5.0-DA PROPOSTA DE PREQO - ENVELOPE “B”
5.1-As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em uma via
datilegraiadasldigitadas ou impresses por quaiquer processo mecanico, eletrenice eu manual, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope iacrado.

5.2- AS PRDPOSTAS DE PREQDS DEVEREO, AINDA, CONTER:
5.2.1-A razao social, local da sede e o numero de inscricao no CNPJ da licitante;
5.2.2-Assinatura do Representante Legal e pelo Responsavel Técnice;
5.2.3-lndlcacao do prazo de validade das propostas, nae interior a 60 lsessenta) dias, contados da data da
apresentaoao das mesmas;
5.2.4-Preco total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja consideradas, no
mesmo, todas as despesas, inclusive tributes, mae-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no
ebieto deste Edital;
5.2.5-Planilha de Oroamento e cronograma fisice-financeiro, contendo precos unitarios e totals de todos es itens;
5.2.6-Planilha de cemposicao de preoos unitarios, para cada service contendo es insumos e coeficientes de
produtividade necessaries a execuoao de cada service, quais sejam equipamentos, mac-de-obra, totalizacao de
encargos sociais, insumos, transportes. BDI, tetalizacao de impostos e taxas, e quaisquer outros necessaries a
execucao dos services.
5.2.7-Planilha analitica dos encargos sociais;
5.2.B»Composicao analitica da taxa de B.D.l. (Beneficies e Despesas lndiretas);
5.2.9-Cerrerae per conta da preponente vencedora todos es custos que porventura deixar de explicitar em sua
propesta.
5.2.10-Ocorrendo divergéncia entre es valores propostes, prevalecerao es descritos por extenso e, no case de
incompatibilidade entre es valeres unitario e total, prevalecera o valor unitario.

6.0-D0 PROCESSAMENTO DA LICITADAD
6.1-A presente Licitacao na medalidade CDNCORRENCIA sera processada e julgada de acerdo com o
procedimente estabelecido no art. 43 da Lei n9 6.666103 e suas alteracoes posteriores.
6.2-Apbs a entrega dos envelopes pelos licitantes, nae seréo aceitos quaisouer adendos, acréscimes ou
supressoes ou esclarecimente sobre e conteudo dos mesmos.
6.3-Os esclarecimentos, quando necessaries e desde que selicitados pela Cemissao deste lvlunicipio, constarao
obrigatoriamente da respectiva ata.
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infermaqees que deveria censtar originariamente da prepesta.
6.5-Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcerrer do processo licitaterie, que sera assinada pela
Cemissao de Licitacae e es licitantes presentes, cenferrne dispae § 19 do art. 43 da Lei de Licltaooes.
6.6-O recebimento dos envelopes contendo es decurnentos de habilitaeae e a prepesta de preco, sera realizade
simultaneamente em ato publice, no die, hora e local previsto neste Edital.
6.7~Para a boa conducae dos traoaihos, es licitantes deverae se tazer representar per, no maximo, 02 (dues)
pessoas.
6.8-Os membros da Cernissae e 02 (deis) licitantes, escolhidos entre es presentes come representantes dos
cencorrentes, examinarao e rubricarao todas as folhas dos Documentes de Habilitacae e Prepostas de Preoes
apresentados:
6.9-Recebides es envelopes “A” DOCUNIENTOS DE HABlLlTA(;iiO, "B" “PROPOSTA DE PREQOS",
proceder-se-a com a abertura e a anaiise dos envelopes reterentes a documentaoae.
6.10-A Cemissao podera, ae seu exclusive criterio, preclamar na mesma sessao, o resultado da habilitacao, ou
cenvoear eutra para esse fim, ficando cientificados es interessados;
6.11-Divulgado e resultado da habilitacao, a Cemissao, apes obedecer ao dispesto no art. 109, inciso l, alinea
“a”. da Lei de Licitaoaes, fara a devolucao aes inabilitades, dos seus envelopes "prepesta de preces", lacrades.
6.12-Aoertura das propostas de preces das Iicitantes habilitadas, que serao examinadas pela Cemissae e pelas
llcltantes presentes.
6.13-Divulgaeae do resultado do lulgamente da prepesta de preees e ebservancia ao prazo reculsal previste no
art. 109, inciso I, alinea da Lei ne 6.666l03.
6.14-Apos a fase de habilitacao, nae cabe desisténcia de prepesta, salvo motive juste decorrente de late
superveniente e aceite pela Cemissao de Licitacae.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) - AVALIAQQO DOS DOCUMENTOS DE HABlLlTAQI\O - ENVELOPE "A"
1.1-Compete exclusivamente a Comissae avaliar o mérito dos doeumentos e informacdes prestadas, hem come
julgar a capacldade tecnlca, ecenomica e finanoelra de cada preponente e a exeqiilbilidade das propostas
apresentadas.
7.2-A habilitacae sera julgada com base nos Documentes de Habllitacao apresentados, ebservadas as
exigéncias pertinentes a I-labilitacao Juridica, Regulandade Fiscal. Qualificaoao Técnica e a Qualificaoao
Ecenomica e Financeira.
7.3-Serao ebsewados es benefioies concedides as lvliereempresas e Empresas de Pequene Porte pela lei
Cempiementar n°123l2006 alterada pela Lei Cemplementar n° 14102014;

B)- AVALlA(}i5iO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE “B”
7.3- A presente iicltacao sera julgada pelo criterio do mener prece, cenferme inciso I, § 1° do art. 45 da Lei das
Llcitacdes.
7.4-Serae desclassificadas as propostas:
7.4.1-Que nae atenderem as especificacdes deste Edital de Cencorréncia, inclusive, com reiacao a indicaoae do
percentual de B.D.l e da FONTE utlllzada para cotagae dos pregos propostas e de nae apresentarem as
pecas estabelecidas no item 5.2;
?.4.2-Que apresentarem precos unitaries irriseries, de valor zero, eu precos excessives eu inexeqiiiveis (na
lerma do Art. 46 da Lei de Lioitagoes), eu superioree ac valor estimaclo para esta lici1a:;ao_ constante do item 1.2
deste edital,
7.4.3-Que apresentarem condiodes ilegais, omissoes, erros e divergéncia eu cenllito com as exigencies deste
Edital;
T.-4.4-Na prepesta prevalecera, em case de discerdancia entre es valores numerices e por extenso, estes
oitimes.
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destinada a esclarecer ou cemplementar a instruoae do processo. vedada a lnclusao de documentes a
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?.4.5-Nae sera considerada qualquer olerta de vantagem nae prevista neste Concorrencia. nem preco\eu\_/
vantagem baseada nas efertas dos demais licitantes;
114.6-Os erros de some elou multiplicacao, bem come o valor total preposto, eventualmente, configurado nas
Prepostas de Preces das preponentes, serae devidamente conigidos, nae se constituinde, de forma alguma,
come motive para desclassificacae da prepesta.
7.4.l'- No case de empate entre dues ou mais propostas, come criterio de desempate a classiflcacao se fare.
obrigatoriamente, per serteie, vedade outro processo.
14.8-Nesta licitacao sera assegurado, come criterio de desempate, preierencia de contratacao para as
microempreses e empresas de pequeno porte, ooniorme determine o artigo 44 da Lei Cemplementar n°123l2006
alterada pela Lei Cemplementar n° 14102014.
7.4.8.1-Entende-se por empate aquelas situecees em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte selam iguais ou ate 10 % (dez por cento) superieres a prepesta mais bem
ciassificada.
Y.4.9- Sera declarada vencedora a prepesta de MENOR PREOO GLOBAL entre as licitantes classificadas;
7110- De conformidade com o parecer da CPL, nae constituira cause de inabilitacao nem de desclessificacao da
preponente a irregularidade formal que nae atete o centeedo ou a idoneidede da prepesta elou docurnentacae;

8.0-DA ADJUDICAQAO
8.1-A adludicacao da presents licitacao ae (s) licitante (s) vencedor (es) sera efetivada mediente termo
circunstanciade, eoedecida a erdem classificateria, depois de ultrapassado o prazo recursal.

9.0-DO CONTRATO
9.1-Sara celebrade instrumente de Contrato, conforme minute enexa a presents Concorrencia, que devera ser
assinade pelas partes no prazo de 05 (cince) dias consecutives, a parlir da data de convocacao encaminhade a
licitante vencedora.
9.2-A recusa injustificada do adjudicatarie em assinar e “Temie de Centrato" no prazo estabelecide no subitem
anterior, ceracterizara o descumprimente total da ebrigacae, ficande sujeita as penalidades previstas no item
18.1, sub-alinea "l:.‘l“ do Edital;
9.3- Considera-se come parte integrante do Contrato, es termes da Propesta ‘vencedora e seu Anexo, bem come
es demais elementes cencernentes a licitacae, que senriram de base ao processo liciteterio.
9.4-O prazo de convocacao a que se retere o subitem 9.1, pedera ter uma [mica prorrogacae com o mesmo
prazo, quande selicitade pela licitante, e desde que eoorra motive justificede e aceite pela Administracao.
9.5-E lacultade a Administracao, quande o convocede nae assinar o “Temie de Centrato" no prazo e cendicees
estabelecides, convecer es licitantes remanescentes, ebedecendo e erdem de classificacao estabelecida pela
Cemissao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmes condicees propostas pelo primeiro colocado, eu revogar a
licitacae censeante prevé a Lei n@ 8.666l93 e sues alteracees posteriores.

10.0-DOS PRAZOS
10.1-Os services oblete desta licitecae deverao ser executados e concluidos no prazo de 300 (trezentos) dies.
contades a partir do recebimente da erdem de service, podendo ser prenogade nos termos da Lei 8.666l93 e
suas alteracoes.
10.2-Os pedidos de prorrogacao deverae se fazer acompanhar de um relaterio circunstanciado e do novo
cronograma tisico-financelro edaptado as novas condicees propostas. Esses pedidos serao analisados e
lulgados pela fiscelizacao da SECRETARIA DE EDUCAQQO, CULTURA E DESPORTO da Prefeitura Municipal
de Senador Pompeu.
10.3-Os pedidos de prorrogacae de prazos serao dirigidos e SECRETARlA DE EDUCAQRO, CULTURA E
DESPORTO, ate 10 (dez) dias antes da data do termino do prazo contratual.
10.4-Os atrasos ocasionados por motive de terca maior eu case f_or1uito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceites SECRETARIA DE EDUCAQAO, CULTURA E DESPORTO da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu, nae serao considerades come inadimplemento contratual.
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11.0-DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
11.1-A Contratante se ebrige a properoionar a Contratada todas as condicees necessaries ao pleno cumprimente
das ebrigacees decorrentes do Terme Centratual, censeante estabelece a Lei n9 8.666l93 e sues alteracoes
posterieres;
11.2-Fiscalizar e acempanhar a execucae do ebjete centratual;
11.3-Cemunlcar a Contratada teda e qualquer ocerrencia reiacienada com a execucao do ebjeto contratual,
diligenciande nos cases que exlgem providencias corretivas;
11.4-Previdenciar es pagamentos a Contratada a vista das Notes Fiscais lFaturas devidamente atestadas pelo
Setor Compete-nte.

12.0-DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
12.1-Executar o obieto do Contrato de conformidade com as condicees e prazos estabelecldos neste
Concorréncia, no Terme Centratual e na prepesta vencedora do certeme;
12.2-Manter durante teda a execucae do ebjeto centratual, em cempatibilidade com as ebrigacfiies assumidas,
todas as condicees de hebililacao e qualificacao exigidas na Lei de Licitacees;
12.3-Utilizar profissionais devidamente habilitades;
12.4-Substituir es profissionais nos cases de impedimentos fortuitos, de meneira que nae se preiudiquem e bem
andamento e e boa prestacae dos services;
12.5-Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecae dos services. prestando, prontamente, es esclarecimentos que
ferem selicitados pela CONTRATANTE;
12.6-Responder perante e Prefeitura Municipal de Seneder Pempeu, mesme no case de ausencie ou omlssae
da liscaiizecae, indenizando-a devidamente per ouaisquer ates eu fates lesivos aos seus interesses, que pessam
interferlr na execucae do contrato, quer seiam eles praticedos per empregados, prepestes eu mandetaries seus.
A responsabilidade se estendera a danes causados a terceires, devende a CONTRATADA adetar medidas
preventivas contra asses danos, com flel ebservancia das nermas emanadas das auteridades competentes e
das disposicees legals vigentes;
12.?-Responder, perante as leis vigentes, pelo sigile dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA
nae devera, mesme apes o termine do contrato, sem consentimente previo, per eserlto, da CONTRATANTE,
fazer use de quaisquer documentos ou lnfermacees especificadas no paragrafo anterior, a nae ser para fins de
execucae do contrato;
12.8-Previdenciar a imediata eerrecae das deficiencies el eu irregulandades apentadas pela CONTRATANTE;
12.9-Pager seus empregados no prazo previsto em lei, sende, tambem, de sua responsabilidade o pagamento
de todos es tributes que, direta ou indiretamente, incidam sebre a prestacao dos services centratades inclusive
as contribuicees previdenciaries fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, segures de acidentes de
trabalho, etc, ficande excluida qualquer solideriedade de Prefeitura Municipal de Senader Pompeii por eventuais
autuacees administretivas elou judiciais uma vez que e inadimplencia de CONTRATADA, com referencia as
suas obrigacees, nae se transfers a Prefeitura Municipal de Senador Pornpeu;
12.10-Disponibilizar, a qualquer tempo, teda decumentacao referente ao pagamento dos tributes, seguros,
encargos seciais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o ebieto do CONTRATO;
12.11-Responder, pecuniariamente, per todos es danes elou prejuizos que ferem causades a Uniae, Estado,
lviunicipio ou terceires, decorrentes da prestacao dos services;
12.12-Respeitar as normas de seguranca e medicine do trabalho, previstas na Consolidacao das Leis do
Trabalhe e legislacao pertinente;
12.13-Responsabilizar-se pela adecao das rnadidas necessaries a protecao ambiental e as preceucdes para
evitar a ocorrencia de danes ee meio ambiente e a terceires, obseivande o disposte na legisiacao federal.
estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13l0Zl96;
12.14-Respensabilizar-se perante es ergaos e representantes do Peder Poblico e terceires per eventuais danes
ao meio ambiente causados por acao eu omissae sua, de seus empregados, prepestes ou contratades",
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12.15-A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisites e atender a todas as e ériEles e M
condicees a seguir estabelecidas:
a)Prestar es services de acordo com e edital e seus enexes. prejetes e as Normas da ABNT. Rubi-n_a
b)Atender as nomlas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas internacio '
pertinentes ao objete contratado;
c)Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualldede dos services e hens, bem come
de cada material, materia-prime eu components individuaimente censiderado, mesmo que nae sejam de sua
fabricacae, garantinde seu perleito desempenhe;
dlRegistrar e Contrato decorrente deste licitacae no CREA, na forma da Lei, e apresentar e comprovante de
"Anetacae de Responsaeilidade Tecnica - ART" correspondents, antes da apresentacae da primeira fatura,
perante a Prefeitura Municipal de Senader Pempeu. sob pene de retardar e processo de pagamento;

13.0-DA DURACQO DO CONTRATO
13.1-O contrato tera um prazo de vigéncia de 300 (trezentes) dias a partir da data da essinatura, podendo ser
prerrogade nos cases e forrnas previstos na Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracees posteriores.

14.0-DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
14.1-A fatura relative aos services efetivemente prestados devera ser apresentada a SECRETARIA DE
EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ate e 10° (decime) dia iltil do mes subseeiiente a realizacao dos
services, para fins de conferencie e atestacao da execucae dos services.
14.2-A fatura constara dos services efetivamente prestados no periode "de cada mes civil, do acordo com o
quantitative efetivamente realizedo no mes, cujo valor sera epurade atraves de med icao;
14.3-Case e medicao seja eprevada pela SECRETARJA DE EDUCAQQO, CULTURA E DESPORTO, o
pagamento sera efetuado ate o 30° (trigesime) dia apes o pretocole da fatura pe|o(a) CONTRATADO(A), junto ae
seter cempetente da Prefeitura Municipal de Seneder Pempeu.

15.0-DA FONTE DE RECURSOS
15.1- As despesas decorrentes da centratacao estimada em R$ 2.655.610,08 (deis mllhees, seiscentos e
cinquenta e clnee mil, seiscentos e dez reais e oito centaves).
15.2-Corrara a despesa por conta da dotacao orcamenteria n° 0802.12.361.0015.1.029, elemento de despesas
n“ 44.90.5100 Subeiemente n° 4490.51.99, Orlgem dos Recursos: 1701000000 - Outros Convénies do Estade.

16.0-DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
16.1-Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo periode de 365 (trezentos e sessenta e cince) dies, a center da
data da apresentacao da prepesta. Case e prazo exceda e 365 (trezentes e sessenta e cince) dias, es preces
eentratuais pederao ser reajustades, temande-se por base a data da apresentacao da prepesta, com base no
lNCC - indice Nacienal da Construcae Civil eu outro equivalents que venha a substitui-le, case este seja exttnte.

17.0-DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
17.1-A CONTRATADA free obrigada a aceitar, nas mesmas oondicees contratuais, ecrescimes ou supressees no
quantitative do objete centratado, ate e limite de 25% (vinte e cince por cento) do valor inicial atualizade do
Contrato, oonterme o disposte no § 19, art. 65, de Lei nil 8.666193 e suas alteracees posteriores.

18.0-DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1-Pele inexecucao total eu parole! das ebrigacoes assumidas, garantidas a previa defesa, a Administracao
podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancees:
a) Advertencia.
b) Multas de: _
b.i) 10.0% (dez per cento) sebre o valor centratado, em case de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o
contrato dentro do prazo de 05 (cince) dies liteis, centados ea data da notificacao feita pela CONTRATANTE
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b.2) 0,3% (tres decimos per cento) sebre o valor da parceia nae cumprida do Contrato, por die de atrase
execucao do objete contratual, ate o limite de 30 (trinta) dies;
b.3) 2,0"/s (dois por cento) cumulatives sebre o valor da parcela nae cumprida do Contrato e resoisae do pacto, a
critério da SECRETARIA DE EDUCAQ§\0, CULTURA E DESPORTO de Senader PompeulCE, em case de
atraso superior a 30 (trinta) dies na execucae dos services.
b.4)O valor da multa referida neste clausulas sera descentade "ex-ol'licio" da CONTRATADA, mediante
subtrecao e ser efetuade em qualquer fatura de credito em seu fever que mantenha junto a SECRETARIA DE
EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO de Senader PempeulCE, independents de netificecae ou interpelacao
judicial ou extrajudicial;
c)Suspensae temporaria do dlreito de padicipar de licitacae e impedimente do contratar com a Administracao,
pelo prazo de ate 02 (deis) anos;
d)Declaracao de inideneidade para licitar eu oontratar com a Administracao Piiblica, enquanto pendurarem es
motives determinantes da punicae eu ate que a CONTRATANTE promeva sua reabilitacao.

19.0-DAS RESCISOES CONTRATUAIS
19.1-A resoisae centratual podera ser:
19.2-Determinada per ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos cases enumerados nos inoisos l a XII do
art. 78 da Lei Federal n° 6.666l93;
19.3-Amigavel, per acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da auteridade
competente, red uzida a termo no processo licitaterie, desde que naia conveniéncia da Administracao;
19.4-Em case de resoisae prevista nos inoisos Xll e XVII do art. T8 da Lei n° 8.666193, sem que hale culpa do
CONTRATADO, sera este ressarcida dos preluizes regulamentares comprevades, quande es heuver sefride;
19.5-A resoisae centratual de que trata o inciso I do art. T8 acarreta as oensequencies previstas no art. 80,
inoisos I a l‘v', ambos da Lei n° 6.666l93.

20.0-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1-Os recursos cabiveis serao processades de acordo com e que estabelece o art. 109 de Lei n° 6666193 e
suas alteracees.
20.2-Os recursos deverae ser interpostos mediante peticae devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recerrente, dirigida a Comissae de Licitacao da Prefeiture Municipal de Senader Pempeu.
20.3-Os recursos serae protocolados na SECRETARlA DE EDUCAQQO, CULTURA E DESPORTO de Senader
PempeulCE. e encaminhados a Comissao de Licitacao.

21 .0-DAS DlSPOSl£;OES FINAIS
21.1-A apresentacao da prepesta implica na aceitacao plena das cendicoes estabelecidas neste
CONCORRENCIA.
21.2-Esta licitacae pedera ser. em case de ieriade, transferida para e primeire die iitil sueseqiiente, na mesme
hora e local.
21.3-Para dirimir quaisquer duvidas, o preponente podera dirigir-se a Comissae de Licitacao, na sede da
Prefeitura Municipal de Senader Pompeu, durente o periede das 6:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta-leira,
ou atreves do e-mail: cplsenaderp@gmail.cem.
21 .4~Conforme a leglslacao em vigor, este licitacae, na modeiidade Concorrencia pedera ser:
a) anulada, a qualquer tempo, per iiegalidade constatada ou provecade em qualquerfase do processo;
b) revogada, per conveniencia da Administrecao, decorrente de motive superveniente, pertinente e suficiente
para iustiticar o ate;
21.5-Os cases ornissos serae reselvidos pela Comissae Permanente de Licitecao nos termos da leglslacao
pertinente.
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22.0-DO FORD
22.1-Fica eleito 0 foro da Comarca de Senader Pompeu, Estado do Cearé. para dirimir teda e quaiquer
controvérsia oriunda do presente edital, que néo possa ser resolvida pela via administrative, renunciando-se,
desde ié, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Senader Pompeu!CE, 16 DE MA‘-O DE 2022,

%Q5
ANTQNIA IRONEIDE ‘-/IQ L INHEIRO BEZERRA

SECRETARIA DE EDUCAQAO. CULTURA E DESPORTO
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ANEXO I

PROJETO

ORQAMENTO

CRONOGRAMA FiSlCO FINANCEIRO
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O presente projeto destina-se a orientagéo para a construgéo de escola de um pavimento
com D6 salas de aula, Espago Educative Rural e Urbano de 06 Salas de Aula. a ser
implantada nas diversas regifies do Brasil. O Ministério da Educagéo, através do FNDE
presta assisténcia financeira aos municipios. com caréter suplementar, objetivando a
construgéo e 0 aparelhamento destas escoias.
"‘- .1? OE\.iETl\!O DO E3(3C§lF»’1EN‘fQ

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executive, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materials e componentes envolvidos. bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto
executivo e suas particularidades.
Constam do presente memorial descritivo a descriqzao dos elementes constituintes do
projeto arquiteténico, com suas respectivas sequéncias executivas e espeoificagoes.
Constam também do Memorial a citagéo de leis, normas, decretos. regulamentos. portarias.
codigos referentes a oonstrugao civil. emitidos por orgaos publicos feclerais, estaduais e
municipais. ou por concessionarias de servigos publicos.
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O Projeto Espago Educativo Urbano e Rural de 06 Salas de Aula, tem capacldade de
atendimento de até 360 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 180 alunos em
periodo integral. A proposta basica refere-se a uma edificagao simples e racionalizada,
atendendo aos oritérios basicos para o funcionamento das atividades de ensino e
aprendizagem. No Espago Educativo Urbano e Rural de D6 Salas de Aula, o
dimensionamento dos ambientes atende, sempre que possivel. as recomendacoes técnicas
do FNDE.

A técnica construtiva adotada e simples. possibilitando a construcao do edificio escolar
em quaiquer regiao do Brasil. adotando materials facilmente encontrados no comércio e nao
necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedagoes sao em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto
armado. A cobertura sera em telha ceramica em quatro aguas. com estrutura do telhado em
madeira. O conjunto da edifioagao é formado por trés biocos distintos, sendo 1(urr|) central e
3 (trés) periféricos, conectados por passarelas de Iigacao, além da quadra coberta com
vestiarlo. Para o revestimento do piso_ especificou-se cerémica resistente a abrasao,
faciiitando ainda a limpeza do local. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada sao
revestidas corn um barrado ceramico, protegendo a parade da umidacle e dos impactos. O
revestimento interno de areas molhadas com ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os
probiemas de execugao e manutenoao. As portas sao especifioadas em rnadeira pintada ou
aluminio. A maior parte das esquadrias e do tipo basculante, em aluminio. A opcao
possibilita regular a ventilaoao naturat e forneoe mais seguranga a escola.

Foi considerada como ideal a implantagao das escolas do Espago Educativo Urbano e
Rural cle 06 Salas de Aula, em terreno retangular com rnedidas de 80m de largura por 50m
de profundidade e declividade maxirna de 3%.

2 .2 PARAMETROS DE t?v1PLANTAQ/AG

Para definir a implantacao do projeto no terreno a que se destina, devem ser
oonsideraclos alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificaoao das melhores condigoes:

~ Caracteristicas do terreno: avaliar dimensoes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacao. mananciais de agua e etc.

0 Localizacao do terreno: privilegiar locaiizagao proxirna a demanda existente. com
vias de acesso facil, evitando localizagao proxima a zonas industriais, vias de grande trafego
ou zonas de ruido; Garantir a reiacao harmoniosa da construcao com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acL'|stico_
olfativorqualidade do ar);

- Adequacao da edificacao aos parametros ambientais: adequacao termica, a
insolacao, permitindo ventilacao e iluminacao natural adequadas nos ambientes;

o Adequagao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
fungao da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e cle
varios outros eiementos que compoem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios:

I CBTHCIETQSUCGS GO SOIOI CODDBCET O lZlpO Q8 SO10 DFGSGHIS HO IEFFBHO pOSSl|Dl|lt8flG0
dimensionar corretamente as fundaooes para garantir seguranga e economia na construcao
do edificio. Para a escolha correta do trpo de fundagao, e rrecessano conhecer as
caracteristicas meoanicas e de composrgao do solo, mediante ensaros de pesqursas e
sondagemde solo:
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- Topografia: Fazer o levantarnento topografico do terreno observando atentamenfij
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificagao. sobre aspectos de fundagoes e de escoamento das aguas superiiciais;

o Localizagao da lnfraestrutura: Avaliar a melhor localizacao da editicagao com
relagao aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto. neste
caso. deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas
septicas. quando necessaries, localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos
mananciais.

- Orientacao da edificacao: buscar a orientacao otima da edificagao, atendendo tanto
aos requisites de conforto ambiental e dinamica de utilizacao do edifioio quanto a
minimizacao da carga térmica e conseqiiente reduoéo do consume de energia eletrica. A
correta orientagao deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoraveis.
considerando-se a temperatura media no verao e inverno caracteristica de cada Municlpio.

rmsArse°raos F‘-t3NCiOtsAi$ e earerlcoshi; f,_-.1

Para a elaboragao do projeto e definicao do partido arquitetonico foram condioionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

~ Programa arquitetonico - elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas de uma unidade escolar de pequeno porte;

- Volumetria do bioco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada. a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

- Areas e proporgfies dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario. Os conjuntos funclonais do edificio sao
compostos por saias de aula e atividades, ambientes administrativos e de servioo;

- Layout - O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideraoao os equipamentos e mobiliério adequados ao bom funcionamento da escola;

- Tipologia das coberturas - foi adotada soiugao simples de telhado em quatro
aguas. para a maioria dos btocos_ de facil execucao em consonancia com o sistema
construtivo adotado. Fol adotado beiral, que ameniza a incidéncia solar direta sobre a
fachada, diminuindo a carga térmioa incidente no interior dos espagos. Do mesmo mode, o
uso de laje de forro. na maioria dos ambientes, impede a transferencia direta do calor
oriundo da cobertura, atraves de urn coichao de ar;

- Esquadrias - foram dimensionaclas levando em consideragao os requisitos
minimos de iiuminacao e ventilacao natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janeias viabiliza uma ventiiacao cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
areas mais quentes do pals.

- Elementos arquitetonicos de identidade visual — elernentos marcantes do
partido arquitetonico, como porticos. volumes. revestimentos e etc. Eles permitem a
identifioacao da tipologla Espago Educative Urbano e Rural de 04 Salas cle Aula:

- Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materials foram
especificados levando em consideracao os seus requisitos de uso e apli_ca<;ao'. mtensrdade e
caracteristica do uso, contorto antropodmamrco. exposroao a agentes e rnternperles.

/
rurvoo NACIONAL or DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - mos

_ sss o.2 Bloco F Ediflcio ruor - romp-929 - Brasilia, or .
2-::=:-.<';r-. 1' ' ""‘ Teleione:161)2022-4165—Site:www.frrde.E0v.br B

l HF

-.-i'f._'. 1. -1'I

\



CU

./‘_ __»._

Ministério da Educagfio I £3’
Fundo Naclonal cle Desenvelvimento da Educagao K Fm M

Coordenagio Geral de Infra-Estrutura - CGEST ' ' " ' " .

privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;

- Especificagoes das leugas e metais — para a especificacao ciestes foi
considerada a tradigao_ a facilidade de instalagaoiuse e a existéncia dos mesmas em varies
regioes do pats. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade. racionalidade
construtiva e facilidade de manutencao.

2.4 ESPACGS DEFi¥‘~i%DOS E DESCRKZAO DDS AMBIENTES

Os edificios tipo Espaco Educative Urbano e Rural de O4 Salas de Aula sao térrees e
pessuem 4 blocos oonstruidos, além da quadra ceberta com vestiario. Os ambientes de
cada bloco sao acessados e se conectam pelo patio coberto. Na area externa estae. o
castelo d'agua. a area de estaclenamento e o bicicletario. Os blocos sac oompostos peles
seguintes ambientes:
Biece Administrative:
o Aimexarifade:
e Arquivo
~ Circuiagae;
o Direieria;
o Secretan'a,'
1 Saia de prefesseres;
- Saniranes aduites: mascuiine e feminine.
Biece de Serviges:
- Area de Senri;2e,'

— Area de recepgae e pré-iavagem de aiimentes.
0 Area de Servige externa:

— Central‘ GLP;
— Depesire de iixe erganice e reeicia vei;

0 Cireuiag:ae;
- Depesiie;
- Despensa;
o Cezinna:

— Bancada de prepare de carnes;
— Bancada de prepare de iegumes e verduras;
— Bancada de prepare de suces, ianehes e sebremesas:
~ Baneada de iavagem de ieugas su,ias;
— Area de Cecgae;
— Baicae de passagem do aiirnentos preriies;
— Baicae de recepgée de ieugas sujas;

- Vestiarie rnaseuiine;
v Saniiarie Feminine
o Sanitarie Masculine
Biece Pedagogico:
- Bibiieteca/inforrnatica . .
. Saias de Ania; "ii4’*“3“'i"*' '
o Circuiagée . -

FUNDD NACIONAL DE DESENVOLWMENTO DA EDUCAQAO — FNDE
SB5 11.2 Biece F Edificie FNDE — ?D.D?D-B29 — Brasilia, DF
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Patio Ceben‘e.' ‘i
Espage de integragae entre diversas atividades e faixas erarias, onde se lecaiiza e refeirerie.

Quadra Ceberra:
Quadra peiiespertiva ceberta com vestiéries mascuiine e feminine e sanitérie de PNE.

,. .5.€Z'€:'*§5Q §Z§.AUEr"

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilldade e definida como “Condigae para utilizacao, com seguranga e autonomia, total
ou assistlda, dos espacos, moblliaries e equipamentos urbanos, das edlfica<;6es_ dos
services de transporte e dos dispositivos. sistemas e meios de comunicagae e lnformacao.
por pessoa porladora de deficléncia ou com mooilidade reduzida“.

O projeto arquitetonico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibllidade a
edlficacoes, moblliario. espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados_ todos es equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, slnalizacoes visuals e tatels.
Tendo em vista a leglslacao vigente sebre o assunte, o projeto prevé:

- Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;
o Piso tatii direcional e de alerta perceptlvel por pessoas com deficiéncla visual;
~ Sanitérios (feminine e masculine) para portadores de necessidade especials;

Observacae: Os sanitarlos contam com bacia sanltarla especifica para estes usuarlos,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura i fechamento de cada
ambiente.
Ii ti i?7<i£F'EF<ENC!AS NCiREtiiA"i'|\iA$>

- ABNT NBR 9050, Acessibiiidade a edificacees, mebiliarie, espagos e equipamentos
urbanes.
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Em virtude do grande numero de municipies a serem atendidos e da maior agilldade
na analise de projeto e fiscalizacao de convénies e obras, epteu-se pela utllizacéie de um
projeto-padrao. Algumas das premlssas deste projeto padrao tém aplicacao direta no
sistema construtlvo adetado:

- Definigao de um medelo que possa ser implantado em qualquer regiao do territorio
braslleiro, considerando-se as dlferencas cllmaticas, topegraficas e cuiturais;

- Facilidade construtlva, com medelo e técnica construtivos amplamente difundldes;
0 Garantla de acessibilidade aos portaderes de necessidades especlais em

censonancla com a ABNT NBR 9050:
o Utillzagao de materials que permitem a perfeita higienizacao e facll manutencae;
- Obediéncla a leglslacao pertlnente e normas tecnlcas vlgentes no que tange a

construcao. saude e padrees educacienais estabelecides pelo FNDEiMEC;
- O emprego adequado de tecnicas e de materials de construcao. valorlzando as

reserves regionais com enfoque na sustentabllidade.
Levande-se em conta esses fatores e como forma de slmpllflcar a execucae da obra

em todas as regioes do pals, e slstema construtlvo adotado fol o convenclenal, a saber:
- Estrutura de concrete arrnado;
- Alvenaria de tijoles com D8 fures (dlmensoes neminals: 19x19xO9c|-n, conforme

NBR 7171):
- Telhas de barre sebre estrutura de cobertura em madeira.

-3 .<, “'4“:1 E; FLIACOES E ADEQUACGES

Oevido a caracterlsticas do sistema construtlvo adotado, eventuais ampllacees e
adequagoes ae projeto podem ser facilmente executadas.

- Acrésclmos:
A ediflcacao fol cencebida para centemplar as necessidades dos usuarlos previstos.

Eventuais ampllacoes devem ter sua necessidade culdadosamente julgada. Quaisquer
ampliacoes devem obedecer ao codige de obras local, bem como as normas de referéncla
citadas neste memorial descritivo.

Ampliacoes horizontals, desde que em consonancla com o permltldo no codigo de
obras vigente. poderao ser feitas utlllzando-se preferencialmente do mesmo sistema
construtivo descrlto acima. A edlficagao fol conceblda para um pavimento. pertanto
ampliacoes verticals nae foram previstas.

o Demolicoes:
As demoiicoes de cemponentes prlncipalmente. elementes de vedacao vertical.

devem ser cuidadosamente feitas, apes consulta ao projeto existente. A demoligao de
vedacoes deve levar em consideracae e projeto estrutural, evitando-se danos e
compremetlmento da estrutura.

ii’-.'i '-‘EEC '1"-'L'i:l-ll
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- Substrtuicoesz
Os componentes da edlficacao, conforme descritos no item 4.Elementos

Censtrutivos, podem ser facilmente encentrades em diversas regioes do pals. A
substituicao de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévla ac projeto
existente, para confirmagao de dados relatives aos componentes.

3.3 WDA UTEL DO PROJETO

Pises lntemos 2 13
Basins a'~4fl'=

Vedaeae vertical externa 2 20
.-Qobsrtvra. -.:aii- ~

Hidrossanilarlo 2 20

3.-4 REFERENCIAS NURMATIVAS

- Pratlcas de Prejeto_ Censrrugae e Manurencae de Edificies Pdbiices Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracao e do Patrlmonio;

- Codlgos, Leis, Decretes, Portarias e Normas Federals, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessienarias de services publicos:

- AB NT NBR 5674, Manurencae de edificagees — Prececlimente.

-i\li:‘I(f1i'liliL' Lfir] '1: . ‘~
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Neste item estao expostas algumas consideragoes sobre 0 sistema estrutura!
adotado‘ composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagoes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagfies, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

o“gas . . . ..

Pilaros 25 MP3

25 MPa

’ 135.

Sapatas

E72 <;lar;§<:t£mza¢ao ¥)::"a1<:nséo dos ilomporrentes fl'iL\|::"i_:'i[;§:'|'_|‘| _@,[!;;_.,-~
ir|-- -- --

. :_\.'\- -.'
~ I _ {.*1i=l;|:_,I.'r.--'.~,

A escolha do tipo de fundagao mais adequado para uma edificagao é fungao das
cargas da edifioagéo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao
fornece as cargas da edificagao, porém as resisténcias de cada tipo de solo seréo diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundagoes basico, baseado em previsoes
de cargas e dimensionamento e o Ente federado requerente, deve utilizando-se ou nao do
projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto executivo de
fundagoes. em total obediéncia as prescrigoes das Normas proprias da ABNT. O projeto
executivo confirmara ou nao as previsoes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executive de fundagoes elaborado devera
ser apresentado para vaiidagao do FNDE, através de sua inseroéo no Sistema lntegrado de
Monitoramento de execugao e controle - SIMEC.

Devera ser adotada uma solugao de fundagoes compativel com a intensidade das
cargas, a oapacidade de suporte do solo e a presenga do nivei d'agua. Com base na
combinaoéo destas analises optar-se-é pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
exeougéo.

~ I _ i 9- arr";-:_i;§;_;-rzr-3-c. EilJ_l]a’;'*I"§!\,i€lf5 on -"in@?:1-q|".1~;s|*|t§.- zzpora-S135.

Desde que seja tecnicamente viavei‘ a fundagéo direta é uma opgao interessante.
pois. no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspegéo do solo de apoio aliado ao controle
cle qualidade do material no que se refere a resisténcia e apticagao.

As sapatas deverao ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagao
fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacldade de suporte do terreno. que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edlflcagao sera exeoutada.

If FUNDO NACIONAL DE DESENVOLWMENTO DA EDL.|CA§»5.0 — FNDE
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Quando 0 solo compativel com a carga da edificacao se encontra a mais de 3m de
profundidade e necessério recorrer as fundacoes profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percusséo ou pela prévia perfuragao do solo corn
posterior concretagem. que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resistencia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, é fornecido o calculo estrutura! na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kgfcmzl.

1 |

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura media aproximada 40 cm.

_3,l:|;__;»|.‘

Pilares em concreto armado moldado in loco de dirnensoes aproximadas 20x20cm
e 12x40cm.

"Z /.i 3'5

E utilizada laje pré—mo|dada de altura media aproxirnada de 15 cm.

.-.¢%_'% 3 Z2ét{§!_iE!i'lClé! cie execuoac:

n||?':.'s=":- .- - ..:; ;'_‘;'TZ.‘CI5-'
| ' l |--iii"i5] 1» | -\‘, -- - . - -_-. _ N |":,."_. .. . J

§\;\'l' ~. ,-14-H.356-2
., . /' | I l |'."i""\-Ellil£;'i'lif‘ "iii ‘I =1‘. .

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados efou aterrados.
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagéo de cada
edificagao. A determinacao dos volumes devera ser realizada atraves de segoes espagadas
entre si, tanto na diregzéo vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os
aterros necessaries para a implantagzao da obra, bem como 0 aterro do caixao.

1 . ._, l .' I.w:"|',an'|'ier1tti: tjio ~§j.:jl:".r_.|t,>1tj;

Antes do langamento do concreto para confecgao dos elementos de
fundacao, as cavas deveréo estar limpas e isentas de quaisquer materials que sejam
nocivos ao concreto, tais como. madeira, solo carreado por chuvas. etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundacao, devera haver total esgotamento, néo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto
com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e. posteriormente. com uma camada
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serao
concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

FUNDO NACIONAL DE DESENVDLWMENTD DA EoucAt;I\o - FNDE
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Para a execucao de vigas de fundacoes (baldrame) deverao ser tomadas as
seguintes precaucoes: na execuceo das formas estas deverao estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao.
Nao sera admitida a utilizacao da lateral da escavacao como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas ate a saturagao. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuraceo da pega estrutural.

2 '|l.'1l<i-3:.-I

As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utlllzando-se madeira de qualidade, sem a presence de desvios dimensionais. fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracao por insetos ou podridao. Antes da concretagem, as
formas deverao ser molhadas ate a saturageo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma
pertlnente para se evitar a fissuracao da pa-ca estrutural.

-i L <;$}’.';'_-

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de
prrmeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as Elltimas mais adequadas. As formas
deverao ser molhadas ate a saturacao, antes da concretagem. Apes a concretagem a cura
devera ser executada para se evitar a retracao do concreto e fissuracao da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos inclicados em norma.

5 l'~.=t;§:n.>.‘=:s ‘l't33i3t2é<;eiE- r1’:¥£§{;iu:|»3tiea:=

- ABNT NBR 5738. Concreto - Procedfmento para moldagem e cura de corpos-de
1

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressao de corpos-o‘e—prova
crllndricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas o‘e concreto ~ Procedimentos;
- ABNT NBR 7212. Execucao de concreto dosado em central;
- ABNT NBR 8522, Concrete — Deterrninagao do modulo estetrco o‘e elasficidade a

compresseo;
- ABNT NBR 8681, Agoes e seguranca nas estrururas — Procedimerrto;
» ABNT NBR 14931, Execugao ole estruturas de concreto — Proceolimento;

§>AREDEf5- Oi? PP-lN§ii$ DE ‘v’§ii3ACA.€l} -=.~.-i.=¢._¢. =.l_
1 2 ‘E Aiw_2aa;arra rite Blocos C»?-ralialccas .
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Tijolos ceremicos de oito furos 19x19x10cm. de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros. com as faces planes, cor uniforme;

FUNDO NACIONAL DE DESEN\l'OLVlMENTO DA Eoucagfilo - FNDE
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11.5 cm;

' _ ‘K-et;!_r13:'ll'.:;;1 £;=<Gt:L:@;2fJ

d los cantos, se assentado os blocosDeve-se comecar a execucao das pare es pe
em amarracao. Durante toda a execuceo, 0 nivel e 0 prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e "vedalft" e
revestidas conforme especificagees do projeto de arquitetura.

,1 E 11:11,.-;=_§-:~,--1, |:|it:1isn_e=-; -_|j|!l -i~l=.-a;;;- -.—lel|et-l1i=..+, 5:-.-fisll1.11-.-c.1-

u eriores lencunhamento) deve ser feitoO encontro da alvenaria com as vigas s p
com tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados (conforrne figura abaixo). somente uma
semana apos a execugao da alvenana.

,2
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Todas as parades internas e externas
- Referencias: 60-ARQ-PLB-GERO-02_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
SQ-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 — Planta Balxa, Cortes e Fachadas (Bioco

Pedagogico)
6Q-ARQ-PLA-ADMO-11_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrative)
60-ARQ-PLA-SERD-12_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Servigo)

-i 1- " _f:f-E=..=;l:=<_;:-.- 2-.';'_::ii".'l.;jl‘: |-,_':i."_~;-._.|r_..l._l\_.L.s

_ ABNT NBR 7170, Trjolo macigo ceramico para alvenaria:
ABNT NBR 8041, Tfiolo macigo para alvenaria - Forma e dimensoes -

Padronizacéo;
_ABNT NBR 8545, Execugao de aivenaria sem funcao estrutura! de tfiolos e

blocos ceramicos — Procedimento;
ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: locos ceramicos para

alvenaria de vedacéo - Tenninoiogla e requisites;
.-‘l1"""T"'-|~i;f = 7 ||_rn;
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21.2.2 Verges e Contra-vergas em contzreto

‘ 2 __ I l._ 1|-Li= i=:-‘I:;~il'..-i'.»- ---3 ;__->|Ill-~|:-1*;-_;_-;§_, 1,31; I..-.._1'r- :5-.21

As vergas serao de concreto, com dimensoes aproximadas 0,10m x 0.10m (altura
e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

I L1‘ ..|~.";I.w t .: -._l-._- lax:-¢t'..=@':.-'

Estes elementos deverao ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0.30m mais longo em relacao aos dois lados de cada vac. Caso. por exemplo. a janela
possua 1.20m de largura, a verga e contra-verga terao comprimento de 1.80m.

-I ‘ . .- H0 1' n.%;='--I-I I-1 i~‘iYrl-1:--*r||'|;l':1'..1!\<lI US I.J~.*.'!..‘~.<':-l‘:i‘H'.l~.~

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referencias: 6Q-ARQ-PLB-GERO-D2_R01 - Planta Baixa - Acessibilidade
6Q-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 - Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagogico)
SQ-ARQ-PLA-ADMO-11_R01 ~ Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrative)
60-ARQ-PLA-SERO-'l2_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de

Service}
$.23 Feci"1an"=e:1tr.=de F£lI1'.i‘lflL§F.§ om Tellta ftiletalica "Frapezoidai Periurada

I '_ 1:1-eifir.-II‘:i|i'.'-as 11- lT’lr|l-:_:r‘.sE-1..-:3 : ;? I1.‘

Telhas perfuradas em ago galvanizado. {grau B - 2609 de zinco I m’). perfil
trapezoidal, bordas uniformes, para aplicacao em fachadas e elementos de vedacao vertical,
com pintura eletrostatica azul nas duas faces.
- Paineli 25 mm(altura) x 1.000 mm(largura util) x 0.65 ou 0.80 mm(espessura).
As dimensees totals e modutaoeo na instatacao devem seguir o projeto arquitetonico;

- Modelo de Referencia: Grupotelhas Trapezio 35 Perfurada
Ou Tuper Telhas TPR Perfuracla 25

5 l'1~-.'.-;rn==l="|'_"= if-?

Para a instalagéo dos painéis, deverao ser fixadas as guias e montantes, inferior e
superior, previamente pintados. atraves de aparafusamento nos pilares metalicos. Os
paineis de telha deverao ser aparafusados em sequencia. O manual de instalagao detalhado
do fabricante devera ser consultado.

-.1 1; .11 ";A5"-»i|.,.;_-@r_;.m do 5-*:=;.-|l;+I-:1:-.s F;'eier-.'-rr2-..:§;a;a. in;-m {it-.-.~::a<=.".-r*|Ims

Nos fechamentos laterals do volume da Quadra Coberta, conforme indicacao de
projeto.

_ - Referéncias: SQ-ARQ-PLA-QDAO-18_RO1 — Fachadas Quadra
111:2; " I12 :1’ ll rrutucs-"I
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-1.5.1 liflatieiramenio do Tetitadu
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Madeiramente do telhado em Pereba ou especies de madeira aprepriadas, conforme
Classificagao de Use. construcao pesada interna.

_ Nome da peqa u l l Dimensoes da Sega? ‘fra nsversal em cm
_ __ Tesauras ‘ ex-12'

5x12

-- :iC.3i.bl'9S __ recs.
Ripas 1 ,5x5

Tercas

-< I .-3 I‘-Iii--F;IIEil"IE: £II'.l'I‘| I;I:. I.lIi‘&'.=':‘1l'l§1I.J'5 r£I= I:-II."'I,II‘—;Ic) :—.".-rrecrlllvu

Estrutura de cebertura de teda a edificacao, exceto pela quadra coberta. conferme
especificagae em projeto.

- Referencias: 6Q-ARQ-COB-GERO-06 R01 — Cob rt_ e ura
6Q-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Pedagegico)
SQ-ARQ-PLA-ADMO-11_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco

Administrative)
6Q-ARQ-PLA-SERO-12_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bleco de

Service)
SQ-ARQ-PLA-PACO-13_RD1 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Patio Ceberto)
SQ-ARQ-PCD-PASO-14_R01 - Planta Baixa. Cortes e Detalhes (Passarelas)

I .» I II-Iunrrlasl_~3Qf"lIi'3-.’-Elf: r'eIaI;I=;>:=aI.ias;

_ ABNT NBR 7190, Projete de Estruturas de Madeira;
ABN_ T NBR 7203, Madeira Beneficiada;

-1.3.2 EstI'Lr1't::al'v'ieta§ioa

‘ .-1 I I‘.-.-II arm;-I'I&.:I=."..c-is .-I E'::'r'II;--I:acT=='-.;~: ::rr= E‘~.-"I;-eteraai

See utilizadas estruturas metalicas eompostas per treligas, tercas metalicas e
pesteriermente das telhas rnetelicas Ieves.

O tipo de age a ser adetade nos projetes de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 eu ASTM A572 gr50 Parafusos I‘ ". para Igagees principals - ASTlvl A325 -
galvanizade a fego;

Parafusos para ligacoes secunderias — ASTM A307-galvanizado a foge;

Eletredes para solda elétrica — AWS-E70XX‘, l|'l~ -. -..I'"n.II=EI.:t1'.~'I.
. I. i:IvII

Barras redendas para cerrentes — ASTM A36: ,- -;.;::_;I
FUNDO NACIONAL DE DESENVDLVIMENTO DA EDUCAQAO - FN_
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Chumbadores para fixagao das chapas de base - ASTM A36;

Perfis de chapas debradas - ASTM A36;

1 J LI‘ I I II‘.onI;I|I'j1:t_I2’1;II'lIh-‘TI t;I.'_I= .-I I’_I-5-IaiII;I.'1Is.-IIILI FJIJI Itliagilti I-;'- I‘=.=='iI_III1&IC_;::1III

A partir dos documentos fernecides peto FNDE (Prejetos, Especificagees e
Memorials), e fernecedor devera preparar o conjunto denominado “Detalhamento para
Execucao“ das estruturas metalicas que compee o projeto.

Qondi;;6_es_G_erais referencia para a execucao:

O fabricante da estrutura metelica poderé substituir os perfis que indicados nos
Documentes de PROJETO de fate estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade. es perfis deverao ser substituidos por outros, constituides do mesmo material,
e com estabilidade e resistencia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer case, a~substituicao de perfis devera ser previamente submetida e
aprevacao da FISCALIZACAO, principalmente quande perfis laminados tenham que ser
substituides por perfis de chapa debrados.

Cabere ao fabricante da estrutura metalica a verificaeao da suficiencia da seccae util
de peoas tracionadas eu fletidas previdas de cenexae parafusadas eu de furos para
qualq uer outra finalidade.

Tedas as cenexees devereo ser caiculadas e detalhadas a partir das infermacees
contidas nos Documentes de PROJETO.

As conexees de oficinasn pederao ser soldadas ou parafusadas, previe criterie
estabelecide entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexees de campo deverao ser
parafusadas.

As cenexoes de barras tracionadas eu cemprimidas das treligas eu centraventamente
devereo ser dimensienadas de mode a transmitir o esforge selicitante indicado nos
Documentes de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esforee admissivel na barra.

Para as barras fletidas as cenexees devereio ser dimensionadas para es valores cle
forca cortante indicados nos Documentes de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de feroa certante admissivel na barra; havendo conexees a memento fletor, apIicar-se-
a criterio semelhante.

Tedas as conexees soldadas na oficina deverao ser feitas com soIda_de angule,
exceto quande indicado nos Documentes de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria selda de tope, esta devera ser de penetracae total. Tedas as
soldas de importéncia deveréo ser feitas na oficina, nae sendo admitida solda no campo. As
superficies das peeas a serem soldadas deverae se apresentar Iimpas isenta de oleo. graxa.
rebarbas, escamas de iaminaoao e ferrugem imediatamente antes da execugae das soldas.

As co xees com parafuses ASTM A325 pederee ser do tipo esmagamente eu do tipo
atrito. De ualquer forma, nos Documentes de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO,

HIUI;-_.;-_1f,I-I I -_-_,~.|~.|I-' “FUIUU5,-, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA{,'.Al‘3_—- FNDE
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deverao estar clararnente indicadas quais as conexees do tipo esmagamente e quais as dIof*'I"'».-,.-,_‘"<1
tipo atrito. ‘\\___/

Tedas as conexees parafusadas deverao ser previdas de pelo menes dois parafuses.
O diametro do parafuse devera estar de acordo com e gabarito do perfil, devende ser no
minimo G112".

Todos es parafuses ASTM A325 Galvanizados deverao ser provides de porca
hexagonal de tipo pesade e de pelo menes uma arruela revenida colocada no Iade em que
for dado o aperte.

Os furos das eenexees parafusadas deverae ser executados com um diémetro O U16”
superior ae diametro nominal des parafuses.

Estes pederao ser executados per puncionamente para espessura de material ate
3.I4"; para espessura maior, estes furos deverae ser obrigateriamente broqueades, sendo,
perem admitide sub-puncionamente. As conexees deverae ser dimensionadas
considerando-se a hipetese dos parafuses trabalharem a cisalharnente, com a tensee
admissivel correspondente a hipotese da resca estar incluida nos planes de cisalhamente (=
1,05tl cm’).

Os parafuses ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo esmagamento.
como tipo atrito. deverae ser apertados de mode a ficarem tracionado, com 70% do esfergo
cle ruptura por trageo.

Os valores dos esferges de tragao que deverao ser desenvelvidos pelo aperto estée
indicados na tabeia seguinte:

Parafuses (6) Forga de traqao (t) A

11'2" 5,40
I

51'8" 8.60

I 314" 12,70

71'8" 17,60
. I .

1" 23,00 \

1 118" 25.40

1 114” 32.00
I

1 31'8" 38,50

1 II2" 46,40
I I

IL 1

I

FUNDCI NACIONAL DE DESENVOLVIMENTD DA EIIIUCACAO — FNDE
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Rgbfi_ . . . . cNas conexoes parafusadas do trpo atnto, as superf|c|es das partes a serem ‘B
conectadas deverao se apresentar Iimpas isenta de graxa, oleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forges de tragao indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, nao
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotaoao da porca. As chaves calibradas
deverao ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de foroa de
tragao indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condigoes de uso.

Para as conexoes com parafuses ASTM A307 (ligagoes secundarias) e as conexoes
das correntes. poderao ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenarnento
Deverao ser tomadas precaugoes adequadas para evitar arnassamento, distorgoes e

deformagoes das pegas causadas por manuseio improprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura rnetalica deverao ser previdas de
contraventamentos provisorios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem,
do acordo com a solicitagao do responsavel pela fiscalizaoao da obra.

ntagem:
A montagem da estrutura metatica devera se processar de acordo corn as indicagoes

contndas no plano de rnontagem (ver documentos de detaihamento para execugao e
especificagoes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso. de
modo a se evitar danos nestas partes: as panes estruturais que sofrerem agarias deverao
ser reparadas ou substituidas. de acordo com as solicitagoes da FISCALIZAQAO.

Os servigos de montagem deverao obedecer rigorosarnente as medidas lineares e
angutares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deveréo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantictades
sufimentes sempre que necessario e estes deverao ser mantidos enquanto a seguranoa da
estrutura o exigir.

As conexoes provisorias de montagem deveréo ser usadas onde necessarias e
deverao ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura.
esforgos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operaqao dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforoos devidos ao vento.

Garantia:
O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos

forneoidos quanto a defe-itos de fabricagao e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
con dos a partir da data de entrega definitlva dos SERVIQOS.

3""-iii-'fiEfI' FUNDO NAGONAL DE DESENVCILVIMENTO DA EoucA<;Z\o —FNDE
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Pintura:
Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras.

umidade, ferrugem, incrustagoes, produtos quirnicos diversos, pingos de solda. carepa de
iaminacao_ furos, etc...

A preparagao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e ebedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverao ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminagao. pingos de
solda, rebarbas, etc...

Depois da preparagao adequada da supen‘icie devera ser aplicado 2 demaos de
primer epoxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 demaos de esmatte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deveréo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacao dos
fabricantes.

Para a cor do esmaite alquidico ver desenhos de arquitetura.

lnsgegao e testes:
Todos gs services executados estao sujeitos a inspecao e aceitacao por parte da

FISCALIZAQAO.

"I |l‘"_[i1l iii .| 1

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;
_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificacoes;
_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execucao e rnontagem de estruturas
metalicas;
_AiSC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.

~ 3 -'=z'»ii-;,;»1|._._.|;! nu i~‘r;.-|~.1-r,- -:- i—?@:~‘~ir>|r¢r:- :1.a°~= §;§.=|:= t't@£‘*&1r3:'1ti=;>§a

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva cobeita.

- Referénciast SQ-ARQ-COB-GERO-06_R01 — Cobertura
6Q-ARQ-PLA-QDAO-1T_R01 - Cortes (Quadra Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDAO-01_RD1 - Estrutura metalica para cobertura (Quadra

Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDAO-02_RU1 — Estrutura metalica para cobertura (Quadra

Coberta) /
Illexa|i-.'i- 1;-v =
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Serao aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade
sobre ripoes de madeira fixados em estrutura de concreto.

- Dimensoes aproximadas: C 'omprimento 40cm x Largura 20cm
| *'~i'ri:~'i1'.:.": ‘ii-i '4 '-‘ “_ _. 11- i,=3i_,2i*"

Aplicacao de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de ago galvanizado sobre ripas de mad '
madeiramento de telhado e f‘

eira de 1,5x5cm. apoiados em
ixados em estrutura de concreto.

~ s I J .J||t;‘XfE*i;£5 t=-; iiii=iv§TClFCfS com cs;|;it:i1|.1i=i;1-_s<=:ie;;-|.;.i=ti:>a corist;=u:§~.:i;'|:;

As fixacoes com o madeiramento do telhado devem ser feitas c
na sequencia de execugao. onforrne descritas

1 — tl-_,;ii_,?7?t\ in}; ?"!="'*t'—1' P '_ r-€-_*f'F.‘:"1=i't-I'.!<*%\; IE"? us LJeE€~1e|'|}|r=s

- Telhados de toda a edificacéo.
- Referéncias: 60-ARQ-COB-GERO-06_R01 — Cobertura

SQ-ARQ-PLA-PDGO-09_10_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachad.as (Bloco
Pedagogico)

SQ-ARQ-FLA-ADMO-11_R01 - Planta Batxa, Cortes e Fachadas (Bioco
Administrative)

SQ-ARQ-PLA-SERO-12_RU1 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Bloco de
Servico)

SQ-ARQ-PLA-PACO-13_R01 — Planta Baixa, Cortes e Fachadas (Patio Coberto)
6Q-ARQ-PCD-PASO-14_R01 — Planta Baixa, Cortes e Detaihes (Passare|as}

A ' F i‘-§:1rn:;a:-- w:ri|:;_»_-:5: r.ala|';r*-§::»riir;a

_ ABNT NBR 15310!2009, Componenres ceramicos — Tefhas - Terminoio fa, requisites
e mérodos de ensaios.

-4 -12 "tr-rtiias ?:!tt=:t.é|ir;as T|'apez<;st1a:s {Satvamzadas " “' " r""T'"'W
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- Telhas trapezoidais de aco galuanizado pré-pintado, na cor branca.
- 980 mm(cobertura util) x 50 mm(espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
lsoeste — Telha Standard Tra pezoidal - TP-40 ou MBP — MBP 40i1,U25

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLWMENTO DA EDU _cAt;Ao - FNDE
SE5 CL2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasi1ia,DF

Telefone: (61) 2022-4165 — Site: www.fnde.gov.br
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A coiocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beirai até a curneeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inciinagao do projeto e a inciinacao
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser arnarradas as
ripas com arame de cobre.

Os encontros dos pianos de telhado com pianos verticals. empenas e paredes,
deverao receber rufos metaiicos, para evitar infiitracoes de agua. Os encontros dos pianos
de telhado com pianos horizontais de iaje deverao receber caihas coietoras, conforme
espeoificagao.

52
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Quadra Poliesportiva Coberta.
- Referéncias: 6Q-ARQ-COB-GERU-iJ6_R01 — Cobertura

60-ARQ-PLA-QDAO-17_R01 — Cortes (Quadra Coberta)
SQ-SMT-PLA-QDAO-01_R01 - Estrutura metéiica para cobertura (Ouadra

Coberta)
6Q-SMT-PLA-QDAO-02_R01 — Estrutura metaiica para cobertura (Quadra

Coberta)

’-@ <‘% .3 i--£.szn':;-11:11; .=_e.-=:;rm,;.::+; i~:5r..*i!j%E_"‘icl=.l<"5§$

_ABNT NBR 145142008, Telhas de ago revestido de secao trapezoidal — Requisitos.

-=1»-1.13 Fititoséuéeiaiitios

._-§- __ . ,.-1.» I I ||e| .q - -!.| |-.:l -iii-=.|.~||

Rufo externo em chapa cie ago gaivanizado ou ago gaivalurne.
- Aba: 10 mm; Aitura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba mrn, conforme corte

esquematico abaixo:
1' " rrruluosrl

__ Ii lfiiirri
.- sift-$.55-2

- Modeio de Referéncia: Marca: Calha Forte; Modeio: Rufo externo corte 25 x 3m

4 __ _: _._,-,;i“é,.‘,i§.-ii: [hi L.:><,<€.=|__;].1_::;|;_;

Fixar as chapas de aco nas telhas e piatibandas.
Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticaimente pela piatibanda,

empena especificagao e cietaihamento de projeto.

" ' :;l|| .'li_.1._,: I.-at i'|'-'i'-|l%t»:'- ~11: 14!.-F-"I-2-t*= ~ -'::':"- -"'1'; :,ii.-11-{:*E:it!.r;:1

Teihados da quadra poiiesportiva e do vestiario, conforme projeto.
- Referéncias: 6Q-ARQ-COB-GERO-06__R01 — Cobertura

SQ-ARQ-PLA~QDAO-17 R01 Cortes (Quadra Coberta)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLWMENTO DA EDUCACAO— FNDE
SE35 Q2 Bloco F Ediiicio FNDE —7.0.C|70—929 — Brasilia. DF
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Caiha em chapa de ago gaivanizado ou ago gaivaiume. Dimensfies especificadas
em projeto.

- Modeio de Referéncia: Marca: Calha Forte;

12 2 if I 1!: ‘K 1""-Til‘

Fixar com o auxiiio de parafuses iniciaimente os suportes de caihas. nas
distancias e para a obtengao do caimento estabelecido, conforme projeto de instaiagoes de
aguas pluviais. Depois fixar as calhas e utiiizar cola de silicone nas emendas entre as pecas.
com sobreposigao minima de 2 cm.

As calhas deverao ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme
projeto. Quando estiverem proximas a platibandas, as calhas deverao se proiongar
verticalrnente pelas mesmas.

-' ‘- --~Li-is-1.53-._'.<I:{'.~ t1=;.'.= i--‘i =;>;-t<:t=;_t +.-;-.= !-r:*:;=t§;;:»;-;§";;;.:;-1-2 t_.l_;;r: as Qglzjfiffiiitjitp

Telhado da quadra poiiesportiva e do bioco dos vestiarios, conforme projeto.
Teihados da quadra poiiesportiva e do vestiario, conforme projeto.

— Referéncias: SQ-ARQ-COB-GERO-06__RD1 — Cobertura
SQ-ARQ-PLA-QDAO-17_R01 — Cortes (Quadra Coberta)

4.4.5 Prr=ga<t;e:i"as em Concrete
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Pingadeira pré moidada ern concreto, modeio rufo, reto, com friso na face inferior
(conforme figura abaixo). A fungao deste elemento é proteger as superficies verticais da
piatibanda da égua da chuva.

- Largura 20cm x Aitura 5cm.
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Apos a execugao da piatibanda e sua devida impermeabilizagao, deve-se assentar
as piacas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.
A inclinagao das piacas deve estar voltada para o iado externo da piatibancia. A uniao entre
as piacas de pedra, deve estar devidamente caiafetada, evitando, assim. a perietragao de
aguas peias jungoes. Sera utiiizado rejuntamento epoxi cinza piatina com especificagao
indicada pelo modeio referéncia.
-; U -_ _ r_._";;‘_.','r..:L §;!t...i1fq- ,a-__ |_! ;;,_1§|__:¢-,__ ..;.§.“,;,i:_..a§;;<L‘_ ‘;',it\_7;1':i ;.__i=;:,\._

As pingadeiras deverao ser assentadas somente apos a impermeabiiizagao das
calhas. A manta de impermeabiiizagao cobre toda a superficie da caiha, até 0 encontro com
a pingadeira.

- i 4 I -i:..-:|F...|l=_.|<:_| '... I1: I=:- =_/"C"I'.\.'1I'|||l'_J."i

- Referéncias: SQ-ARQ-COB-GERO-D6_R01 — Cobertura
SQ-ARQ-PLA-QDAO-17_R01 - Cortes (Quadra Coberta)

4-.5 Q Di-MASan £3 C 31>

Esquadrias de Aluminio [Portas e Janelas)
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As esquadrias (janelas e portas) serao de aiuminio na cor natural. fixadas na
alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverao ter
espessura minima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para
especificagao. observar a tabeta de esquadrias anexo 6.5.

- Os perfis em aiuminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com 0 fabricante.
- \/idros iiso comum incoior e miniboreal incoior com 6mm de espessura.

_ ;.*-. ;€ as -i if in ~.|=~. -.-11,:--:i,.t|*'..<;"-ii:

A cotocagao das pegas deve garantir perfeito niveiamento_ prumo e fixagao.
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
iiberdade dos movimentos. Observer também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de
aiuminio ou gabarito. amarrados nos perfis do coritramarco, reforgando a pega para a
execugao do chumbamento. No momento da instaiagao do caixilho propriamente dito. deve
haver vedagao com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiitragao nestes pontos.
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